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Instrukcja techniczna

TAGOSIL-Profi

Wysokiej jakosci farba krzemianowa

Wtiasciwosci:

* matowa

* wysoka zdolnosé krycia

* odporna na wptywy atmosferyczne
* dyfuzyjna

* tatwa w stosowaniu

Zastosowanie:

TAGOSIL-Profi przeznaczony jest do wykonywa-
nia wyskojako$ciowych, trwatych wymalowan
zewnetrznych na wszystkich podtozach mineralnych
uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piasko-
wiec, cegta) oraz pokrytych mocno trzymajgcymi
sie¢ wymalowaniami mineralnymi.

Szczegdlnie zalecany jest do stosowania w sys-
temach Renowacji Starego Budownictwa. Dzieki
chemicznej reakgji szkta wodnego potasowego z
mineratami podtoza oraz CO2 z atmosfery naste-
puje tzw. ,utwardzenie powtoki malarskiej" (wysoka
odporno$é na wptywy atmosferyczne i zanieczysz-
czenia przemystowe). Nie zaleca sie stosowad
TAGOSIL-Profi na istniejgce wymalowania dysper-
syjne, olejne oraz podtoza gipsowe. Nie ma zad-
nych przeciwwskazan aby TAGOSIL-Profi stosowad
takze do wymalowan wewnetrznych.

Dane techniczne:

Baza: szkto wodne potasowe oraz dodat-
ki stabilizujgce na bazie organicznej

Kolor: biaty, inne wg palety barw

Zuzycie: ok. 0,33 |/m< przy dwukrotnym
malowaniu, doktadne zuzycie
nalezy wyznaczy¢ poprzez
dokonanie préb.

Gestosc: ok. 1,5 g/cm3.

Nr art. 3012B

Stopien
potysku:

Opakowanie:

matowa
jednorazowe opakowanie
plastikowe o poj.: 101 5l.
Przechowywanie: 12 miesigce w szczelnie zamknie-
tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu chtodnym lecz
chronionym przed mrozem.
Sposéb uzycia:

Podioze:

Typowe podfoza budowlane powinny by¢ czyste,
réwne, nosne, odftuszczone i zwarte.

W przypadku silnego porostu alg i grzybéw nalezy
zastosowad preparat algo- i grzybobdjczym. Luzne
ziarna i zanieczyszczenia nalezy usungé w sposéb
mechaniczny lub wodg pod ciénieniem. Wszelkie
nieréwnosci i ubytki nalezy uzupetnié odpowiednimi
zaprawami wyréwnujgcymi. Powtoki starych farb
emulsyjnych nalezy dokfadnie usungé.

Gruntowanie:
Nowe podtoza cementowe oraz podtoza o nor-
malnej chtonnosci przed naniesieniem farby nalezy

zagruntowaé TAGOSIL-G.

Naktadanie:
Pedzlem, watkiem lub przez natrysk.
Stosowad w temperaturze nie nizszej niz 7°C.

Rozcienczanie:
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji mozna
rozciefczaé wodg maks. 10 %




TAGCOSILProfm

Wysychanie:

W temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci
powietrza 55% czas wysychania

powtoki wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura
i podwyzszona wilgotnoéé powietrza wydtuzajq
czas wysychania. Catkowite wyschnigcie powtoki
ma charakter dtugotrwaty.

Wskazéwki:

Farbe nanosié dtugimi ruchami w iloéci zapewniajg-
cej uzyskanie jednolitej i rGwnomiernej powtoki.

W przypadku wyrobéw w kolorze, przed nanie-
sieniem farby koniecznie przeprowadzié test na
zgodnosé koloru. Swieze powtoki malarskie chronié
przed opadami atmosferycznymi - zacinajgcym
deszczem, jak réwniez gwattownym wysychaniem
(wiatr silne stofice).

W przypadku dostania sig preparatu do oka,
nalezy przemyé¢ je duzq iloéciq wody, a nastepnie
zasiegng¢ porady lekarskie;.

Po przemrozeniu produkt nie nadaje sie do uzytku.
Narzedzia po uzyciu umy¢ wodq.

Prosimy przestrzegaé zapisow aktual-
nych instrukcji technicznych wymienio-
nych produktow.

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materictéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagar wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktdrych nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wlasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci
swQ waznosé. (03/2011)



