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SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

TAGOSIL-G

Nr art. 3 01501

Preparat gruntujacy pod farby krzemianowe

Wiasciwosci:

* wzmacnia podfoze

* zmniejsza nasigkliwo$é

* wyréwnuije chtonno$é podtoza
¢ dyfuzyjny

Zastosowanie:

TAGOSIL-G stosowany jest jako gruntownik wszystkich
podtozy mineralnych . Moze byé stosowany wewnatrz i
na zewngtrz pomieszczen. Produkt jest gotowy do uzy-
cia w razie potrzeby rozciericzy¢ niewielkg iloscig wody.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowane szkto wodne
potasowe o pH 8,9-9,0

Kolor: ptyn o zabarwieniu mlecznym

Zuzycie: ok. 0,2 I/m2 w zaleznosci od chton-
noéci i struktury podtoza. Doktadng
wartoéé zuzycia mozna ustalié po
przeprowadzeniu préby na
obiekcie.

Temp.

stosowania: temperatura podtoza i powietrza
co najmniej + 8°C do +25°C,
(réwniez w trakcie schniecia).

Czas

schniecia: w temperaturze +200C i wzglednej

wilgotnosci powietrza 55% czas
wysychania wynosi ok. 12 godzin.
Niska temperatura oraz podwyz-
szona wilgotno$é powietrza wydtu-
zajq czas wysychania.

Powtoke nalezy chronié przed
opadami atmosferycznymi, az do
catkowitego wyschniecia.
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wodq, powierzchnie nie obrabiane
chronié¢ przez przykrycie.

Opakowanie:
Czyszczenie:

Sktadowanie: 12 miesigcy w oryginalnym,
zamknietym opakowaniu w
pomieszczeniu chfodnym lecz
chronionym przed mrozem.

Po przemrozeniu produkt nie nadaje

sie do uzytku.

Przygotowanie podtoza:

Materiatami krzemianowymi TAGOSIL mogq by¢
malowane wszystkie stare i nowe podtoza mineralne
(tynki wapienne, tynki cementowo-wapienne, tynki
cementowe, tynki renowacyjne THERMOPAL, beton, pia-
skowiec) oraz podtoza pokryte starymi mocno trzyma-
jacymi sie¢ wymalowaniami mineralnymi z wyjagtkiem tyn-
kéw i ptyt gipsowych, wymalowar dyspersyjnych oraz
wymalowan farbami olejnymi. Podtoza winny spetniaé
wymogi okre$lone w normie PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcier:-
czalnymi farbami emulsyjnymi), a w szczegdlnosci:
Podtoze musi byé mocne, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Bardzo chtonne lub
sypigce podioze nalezy zagruntowad preparatem
TAGOSIL-G w rozcieficzeniu z niewielkq iloscig wody
jedno lub dwukrotnie.

Sposéb naktadania:

Pedzlem, watkiem lub przez natrysk. W przypadku pod-
tozy o podwyzszonej chtonnosci nanosi¢

dwukrotnie tzw. metodq" mokre na more".

Uwaga:

Ze wzgledu na alkaliczny odczyn zalecane jest
stosowanie okularéw i rekawic ochronnych.

W przypadku dostania sie preparatu do oka obficie
przemyé wodq. Nalezy bezwzglednie przestrzegad
odpowiednich przepiséw BHP.

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktdrych nie obejmuje niniejsza instrukeja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wlasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci

swq waznosé.
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