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Podktadowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA
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THERMOPALGP11 Zaprawa tynkarska R

Wytrzymatos¢ na éciskanie: csiy

Kapilarna absorbcja wody 24h W2

Przepuszczalnoéé pary wodnej [p]: <18

Przyczepnosé po 28d: 20,0828 dN / mm2

(przefom A)

Przewodnosé cieplna, 1O dry: < 0,47 (P =50%)

Reakcja na ogier: Al

Trwato$é (mrozoodpornos¢) : Odporna pod warunkiem
stosowania zgodnie z Kartg
Techniczng produktu

Wiasciwosci:

* Zawarto$é poréw powietrza zgodna z wytycznymi WTA
* Mineralna sucha zaprawa

* Uzywana jako warstwa podktadowa i wyréwnujgeca

» O wysokiej dyfuzyjnosci

* Przystosowany do naktadania recznego i maszynowego

* O niskim zuzyciu

Zastosowanie:

THERMOPAL-GP11 ma zastosowanie jako tynk wyréwnawczy
i podktadowy na zawilgocone i/lub zawierajgce szkodliwe
sole budowlane $ciany wewnetrzne i zewngtrzne przed
aplikacjg tynkéw renowacyjnych THERMOPAL-SR44 lub
THERMPAL-SR24

Dane techniczne:

Baza: gotowa, sucha zaprawa tynkarska
Kolor: szary

Dodatek wody: ok 7 | worek

Zuzycie: ok. 8 kg/m2 na kazdy 1 cm

grubosci warstwy,

Grubo$¢ warstwy:  patrz tabela na odwrocie

Opakowanie: worki 20 kg
Temperatura
stosowania: +5°Cdo +25°C

Sktadowanie: 12 miesigcy w suchym pomieszczeniu
Napoczete opakowania zuzyé w jak

najkrétszym terminie

Podtoze:

Podtoze musi byé noéne i wolne od czynnikéw
zmniejszajqcych przyczepno$é. Usungé stare tynki i
powtoki do 80 cm poza okreslong wizualnie lub przy pomocy
odpowiednich badan, strefe skazong. Spoiny w murze
nalezy usungé do gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnie muru
oczysci¢. W przypadku powierzchni betonowych usungé
warstwe mleczka cementowego. Przy podwyzszonym
zasoleniu przeprowadzié neutralizacje powierzchniowq
preparatem ESCO-FLUAT.

W celu polepszenia przywierania tynku renowacyjnego do
podtoza, nalezy wykonaé czeéciowq (ok 50% powierzchni)
obrzutke z THERMOPAL-SP lub alternatywnie z tradycyjnei
zaprawy cementowej (cement : piasek w proporcji 1 : 2
zarabiane preparatem ASOPLAST-MZ z wodgq proporgji 1 : 1
do1 : 3). Po wykonaniu obrzutki dalsza obrébka po min. 1,5
godz.

Sposéb aplikacji:

THERMOPAL-GP11 moze by¢ przygotowany

z zastosowaniem wszystkich ogdlnie dostepnych mieszarek.
Aplikacja moze by¢ prowadzona w sposéb mechaniczny
przy uzyciu agregatéw tynkarskich (na przyktad HTGHIGH
TECH Germany GmbH lub PFT lub G4). Zawarto$é poréw
powietrza 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji
maszynowej moze nie zosta¢ osiqgnieta. Mniejsze ilosci
mozna przygotowywaé przy uzyciu mieszadet recznych.
Tynk THERMOPAL-GP11 nanosi¢ warstwg o 10-30mm

w jednym przejsciu. Przy wigkszych grubosciach tynk
mozna nanosié warstwowo. Kazdq poprzedniq warstwe
bezposrednio po utwardnieniu nalezy zarysowaé poziomo i
pozostawié¢ do wyschnigcia.
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* Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem.

Wyposazenie maszyn: * Powierzchnie nie przeznaczone do renowacii chronic¢ przed
Diugo$¢ przewodu: max. 20 m kontaktem z tynkiem THERMOPAL-GP11

Rozmiar weza: 25-35 mm * Przy redlizacji przestrzegaé wytycznych WTA

Stojan / wirnik: D4-2 LP

Wielko$¢ dyszy: > 17 mm Prosze zapoznad sie z aktualng kartg charakterystyki
Wskazéwki: GISCODE: ZP1

* Bardzo wilgotne podioza mogq spowodowaé wydtuzenia
przerwy technologiczne;.

Sposéb aplikacji w zaleznosci od stopnia zasolenia wedlug zalecern WTA

Stopien zasolenia '] Zobieg Grubos¢ warstwy (cm) Uwagi
Niski 1. Obrzutka <05 Obrzutka pétkryjqea

2. THERMOPAL-SR44 22,0

1. Obrzutka <05 Obrzutka pétkryjgea Grubosé
) 2. THERMOPAL-SR44 1-2 sumaryczna warstw tynku; min.
Sredni do wysokiego 3. THERMOPAL-SR44 1-2 2,5; max 4em

1. Obrzutka <05 Czas schniecia

2. THERMOPALGP11 21,0 1mm/dzief

2. THERMOPAL-SR44 21,5

1) ustali¢ na podstawie badan

Udzielamy gwarancii odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgcych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktérych nie obejmuje niniejsza instrukcia, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji whasnq fachowq stuzbq doradezq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia starai podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej
SF/KD/KK 17/15

niniejsza traci swq waznosc.



