ZESTAWIENIE ELEMENTOW ARANZOWANYCH

PODLOGI

Wyktadzina w formie zwijanych dywanéw i w formatach wedtug schematu oznaczonego na

rysunku technicznym. Krawedzie dywandow obszyte po catym obwodzie.

Wykiadzina obiektowa ze wzorem nr 1:

Parametry wyktadzin odpowiadajg parametrom wyktadzin firmy Kontrakt Partner z kolekcji

‘Wzory indywidualne nr 8 na podkfadzie Saxony 1200 .

Wymiar projektowany dywandw:

e Szerokos¢ dostosowana do wymiaru miedzy sciang a filarami - ok.512cm.
Dtugos¢ — max szerokos¢ wyktadziny 400cm. llos¢ — 3 sztuki.

e Szerokos¢ dostosowana do wymiaru miedzy sciang a filarami - ok.512cm.
Dtugos¢ — ok.158cm (z szerokosci wyktadziny) pozostata po utozeniu duzych formatdw i

podzielona na dwa réwne pasy. llos¢ — 2 sztuki.

Specyfikacja:

Technologia: strzyzona drukowana IERR RSN Ao AR RS S

Paleta kolorystyczna: ~ Wzory indywidualne 8 w kolor#
jasnym jak Zodiak 07 z bezowy:::
nadrukiem jak Libra 17 1
Sktad okrywy runowej: Polamid 6.0 b

llos¢ przetkan (na 56
oem): e
Wysokos¢ runa: 60mm  ETEE
Wysokos¢ catkowita: 11 mm

Masa runa [g/m2]: 1200

Masa catkowita [g/m2]: 2690

Spéd: filc

Szerokos¢: 400 cm

klasyfikacja ogniowa:  Cfl-s1

Firma:

Mystkowska Company
u. Nowosielska 50
Biatystok

Tel.602 226 252




Wyktadzina gtadka na scenie nr 2:

Parametry wyktadzin odpowiadajg parametrom wyktadzin firmy Itc z kolekcji ‘Colormaster’
Prominent 34 w kolorze bezowym.

Powierzchnia do wytozenia do podtoga sceny wraz z bocznymi $ciankami: ok.33mkw

Specyfikacja:

Rodzaj wyktadziny:
Paleta kolorystyczna:
Skfad okrywy runowej:
Wysokos¢ runa:
Wysokos¢ catkowita:
Masa runa [g/m2]:
Masa catkowita [g/m2]:
Spaod:

Szerokos¢:

Klasyfikacja ogniowa:

Firma:

Mystkowska Company
u. Nowosielska 50
Biatystok

Tel.602 226 252

saxon

34 bez jasnym
100% PA

5,0 mm

7 mm

1150

2230

juta

400 cm

Cfl-s1

SUFIT

Sufit podwieszony akustyczny — panele pojedyncze mineralne Ultima Conopy w wersji wklestej i

wypuktej na zmiane wedtug rysunku technicznego. O parametrach jak ponizej.
I——
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llos¢:
Ptyta wklesta — 4 sztuki
Ptyta wypukta — 4sztuki




DANE TECHNICZNE RYSUNEK TECHNICZNY [mm]

Whmiary 1181 x 1870 x 30 mm
Kolor Bialy (WH)
Krawedzie Malowane

Montar w opcjl widgsis|

.

PLYTA PLYTA

=T = LS T
i

NUMERY REFERENCYJNE 8

145

Nr referencyjny Szt / karton

CS 2810 WH1 OPTIMA CURVED Canapy - 1szt/Mn

CS 2810 WH2 OPTIMA CURVED Canopy - 2szt/kin Montia2 w opcj wypukde

AKCESORIA ZAWARTE W ZESTAWIE* | | %
CS 6636 % -Kotwaspirana e o I

- Linka do podwieszania

- Regulator diugosai linki

- Hak korczacy linke

- Kotwa zaciskowa

- Element maskujacy kotwe zaciskows Widok z giry
*Cho montaau OPTIMA CURVED CANOPY potraebne 5a 2 nestawy akcesondw.

291

DANE AKUSTYCZNE - wysokosci podwieszenia 1000mm X e

llos¢ Sabin** /szt.: 2.93

Pa—
600
1181

5

Anmstong Bullding Poducts LGS, Besangon B 784 131 575 Primed in .G, on chioring fee paper fom sustainabl resources.

&
g

500 1000 2000 4000
Cagstotiwoss Hz) 335 1200 335

Rownowat ne pocHianianie diwighu w pomieszczenia
w odrissienis do panda Canopy (Sabing
4
)

Sufit k-g - systemowg obudowe z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym, ocynkowa-
nym zastosowac we wskazanych fragmentach jako kompozycje dekoracyjng z pétkg do montazu
osSwietlenia paska led, a takze jako obudowe rur instalacyjnych.

Wymiary wedtug schematu z rysunkow technicznych.

Malowanie ptyt GK oraz czesci sufitu systemowego farbami lateksowymi w jasnych kolorach
-wg.wzornika.

Rewizja sufitowa - jako uzupetnienie zabudowy g-k zastosowac klapy rewizyjne o parametrach
jak ponizej oraz wedtug schematu na rysunku technicznym.
Klapa rewizyjna z ramkg aluminiowa i uzupetnieniem z ptyty
g-k o wymiarach:

e 15X30cm — rewizja do zaworu — 2 sztuki
j e 20X50cm — rewizja do zaworu — 2 sztuki
= e 20X30cm - rewizja dodatkowa — 1 sztuka




Elementy montazowe na dekoracje - w pofce sufitu podwieszonego zastosowac haczyki wkreca-
ne wygiete 50 mm. Rozmieszczenie wedtug schematu na rysunku technicznym w rozstawie co
50cm. llo$¢ — ok.70 sztuk
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[N

OSWIETLENIE

Oprawa oswietleniowa wiszgca — montowana na zawiesiach do ptaszczyzny sufitu wiasciwego i
na rowni z dolna krawedzig panela sufitowego - 7 sztuk.

Parametry oprawy odpowiadajg parametrom oprawy Phil53 Bn. Wiszacy Led 4 4400Im 830 Opal 230V
Srebro.
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‘_53_‘ ‘_ 568; 1129; 1690 i ‘ ‘

Specyfikacja:
e wymiar: 1129X879X53mm
e strumien Swietlny 4400Im
e barwa Swiatta — 3000K
e zasilanie: napieciem sieciowym 230V
e 7rédio swiatta: 4 moduty z diodami LED
e klosz: opal
e wersja kolorystyczna: srebrny
e stopien ochrony: IP 20
e montaz: bezposrednio do podtoza (sufitu)

Oswietlenie stropowe - oczka regulowane — 19 sztuk

Oczka ledowe wbudowane z mozliwoscig ustawiania kata padania swiatta.

Parametry oprawy odpowiadajg parametrom oprawy firmy BPM ,CATLI” 4271 12V QR111. Do
kompletu z oprawg nalezy dobraé zarowke led odpowiadajgcg mocy zaréwki 100W. Roz-
mieszczenie wedtug schematu na rysunku technicznym. Do wybranych opraw nalezy skom-
pletowaé modut awaryjny.




Specyfikacja:

zarowka: QR111 100W max, skompletowac zaréwke led
napiecie: 12 V - wymagany transformator

srednica: 17cm

otwor montazowy: 15cm
gtebokos¢ wneki: 2,5cm
materiat: aluminium
kolor: biaty mat

klasa szczelnosci: 1P20

Oswietlenie reflektorowe — 12 sztuk

Oprawa z zarowka led sufitowa z mozliwoscig ustawiania kata padania swiatfa.

Parametry oprawy odpowiadajg parametrom oprawy firmy Shilo ,Zuma Line Spot Go” 89962.
Do kompletu z oprawg nalezy dobra¢ zarowke led odpowiadajgcg mocy zaréwki 50W. Roz-
mieszczenie wedtug schematu na rysunku technicznym.

e napiecie: 230v

e zarowka: Skompletowac zaréwke led

e trzonek: g53

e moc maksymalna: 1 x 50w

e materiat: aluminium

e wymiary: szeroko$é 14,4cm, gtebokos¢ 18,5cm, wysokosé 6,2cm
e kolor: biaty

Oswietlenie reflektorowe na szynoprzewodzie — zestaw

Zestaw kompletny sktadajacy sie z:

prowadzenia — szynoprzewdd tréjfazowy 3f - 3 metry w kolorze biatym — 2 sztuki
prowadzenia — szynoprzewdd tréjfazowy 3f - 2 metry w kolorze biatym — 2 sztuki

A

adaptera — odpowiadajgcego parametrom reflektora QUA R SP3 (qua md10 sp3) - do szyny 3f fir-
my Chors — 12 sztuk




60 105 55

e pozostate - zasilania, tgcznikow typu ,L”, uchwytéw montazowych oraz Sciemniacz Adap-
ter posiada mozliwosé Sciemniania przy zastosowaniu zarowek halogenowych.

Oswietlenie dekoracyjne - tasma led.

TASMA LED - zasilacz z transformatorem schowany w suficie podwieszonym.

Pasek LED biaty ciepty 120diod / 1m

- kolor: biaty ciepty- kolor

- pobdr mocy na odcinku 1m: 9,6W

- kat s$wiecenia: ~130 stopni

- Zakres temperatura pracy: -20 ~ +60st
- szerokos¢: 8mm

- wysokos¢: 2.4mm

Tasma podzielona na odcinki dtugosci:

Sufity:
e 3500 cm - jako oswietlenie we wnece sufitu podwieszonego
e 1500 cm — jako oswietlenie we wnece na zabudowie rur

Oswietlenie sceniczne — przenosne.
Parametry odpowiadajg parametrom zestawu firmy Music Express LIGHT4AME FLAT TRI PAR
7x9W RGB LED slim + case 6 - 1 sztuka

W zestawie:
e 06X - LIGHTAME FLAT TRI PAR 7x9 SLIM P£ASKI
CASE4AME CASE NA 6 SZTUK FLAT PAR LED




Specyfikacja PAR:

e kod produktu (SKU): 6TRIPAR7X9CASE

e producent: Music Express

e Kolory: RGB

e llos¢ diod LED: 7

e Szacunkowa zywotnos$¢ LED: 50 000 godzin

e Typ LED: 9W

o Kat rozsytu swiatta: 30 °

e Wejscie DMX: XLR 3-pin

e  Wyjscie DMX: 3-pin XLR

e Tryb DMX: 7-kanatowy

e Funkcje DMX: Kolor Fade, Kolor Jump, Dimmer,
RGB, Sterowanie dzwiekiem, Strobe

e (Oddzielne tryby: Color Jump, Fade Color, tryb
slave, Sound Control, kolory statyczne

e Wskazniki: wyswietlacz LED

e Zasilanie: 110 VAC-240V AC/ 50 - 60 Hz

e Pobdr mocy: 25W

e Zitgcze zasilania: ztgcze zasilania IEC wejscie /
wyijscie

e Materiat obudowy: ABS

e Kolor obudowy: czarny

e Instrukcja w jezyku polskim

Akcesoria do oswietlenia scenicznego:

e Zestaw kabli zasilajgcych, przedtuzajgcych/podaj dalej, adapteréw oraz innych umozliwiajgcych
rozne zestawienia $wiatet LIGHT4ME FLAT TRI PAR 7x9W RGB LED slim w obrebie sceny na
powierzchni podtogi ale i pod sufitem (dtugos$é kabli ma byé wystarczajgca na wspdlne
podtaczenie lamp w réznych miejscach)

e Pilot do sterowania oSwietleniem - LIGHT4ME BASIC FLAT PAR IR — 3 sztuki

e STAND4me HAK NA RURE 50mm UCHWYT DO 100 KG CZARNY — 6 sztuk

e OPASKA RZEPOWA OnStrap 20x300mm CZARNY — 20 sztuk
Zastosowanie - porzgdkowanie kabli, wigzanie przedmiotow, pakowanie.



https://www.musicexpress.pl/pl/producer/music-express-1,11313

e Rura fi 50mm w kolorze czarnym podwieszona w miejscu wskazanym na rysunku technicznym —
dtugosé tacznie 0k.580cm — 1 sztuka

FARBY SCIENNE I SUFITOWE - KOLORYSTYKA

Farby scienne i sufitowe

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wedtug wzornika NCS

Sufity w kolorze biatym —nr S 0502-Y

Sciany i wneka w suficie z panelami dekoracyjnymi w kolorze jasnego brazu — nr ze wzornika NCS
S 3005-Y50R

Sciana za zabudowa TV z ptyt g-k przy scenie w kolorze szarym - NCS S 1500-N.

OKLADZINY SCIENNE, MASKOWNICA GRZEIJNIKA

Panele dekoracyjne $Scienne

Parametry paneli odpowiadajg parametrom firmy Moduloform wzér PD-PD7 w kolorze DC-4101
folia mat Decor Classic. Ptyta grubosci 18mm. Wzér w konfiguracji AB i wedtug schematu na
rysunkach technicznych.

e

—— —
—— —
—

Pozostate wskazane elementy w formie oktadzin $ciennych np: obudowa filaréow - wykonac z
ptyty gtadkiej w tym samym kolorze oraz z lustra srebrnego. Wedtug schematu na rysunku
technicznym.




Maskownica grzejnika
Parametry panela grzejnikowego zdejmowanego odpowiadajg parametrom firmy Mouloform
wzor PDA 2 w kolorze DC-4101 folia mat Decor Classic. Ptyta bazowa grubosci 12mm

1k

jednostronna.

O
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Wielkos$¢ poszczegdlnych skrzydet dopasowana po wykonaniu robét wykonczeniowych wedtug

schematu na wizualizacjach i rysunku technicznego.
Wymiar pojedynczego modutu panela fgczonego - 0k.70cmX900cm (wys.X szer.) — ok.21 sztuk.

PARAPETY

Parapet laminowany — 5 sztuk
Wykonany z ptyty widrowej 38mm laminowany okleing w kolorze obudowy grzejnika

obustronnie zakoniczony zaslepkami. Wymiar dostosowany do wielkosci okien i wedtug schematu

na rysunku technicznym.

Stoty rozktadane — 6 sztuk
Parametry stotdw odpowiadajg parametrom mebli firmy Flori Meble ‘Model stotu RMS24’ o

wymiarach 90X150-390 cm(4x60), fornir w kolorze ,,Orzech sredni”.

MEBLE ARANZOWANE




Orzech Sredni

Specyfikacja:
e Blat prostokatny o wymiarach 90X150-390 cm(4x60)
e Blat ptyta fornirowana w kolorze ,,Orzech sredni”
e Konstrukcja — drewno bukowe
e Rozktadany — na 8 nogach i z czterema wktadkami

Krzesta konferencyjne— 48 sztuk
Parametry krzeset odpowiadajg parametrom krzeset firmy Profim ‘Arca’
Specyfikacja:
e rozmiar: szerokos¢ siedziska - 460 mm,
gtebokos¢ siedziska - 450 mm.

e nazwa katalogowa: Arca

e producent: Profim
tka rupa Medley ME-9

e bez podtokietnikdw
® nogi na ptozach — chrom satyna

ZABUDOWY STOLARSKIE PROJEKTOWANE

Zgodnie ze rysunkami technicznymi i na podstawie zatgczonych opiséw.

EKRAN




Ekran projekcyjny opuszczany elektrycznie — mocowanie sufitowe.
Parametry ekranu odpowiadajg parametrom produktu firmy Kraftmann TRACK 4:3’. Zdjecie
przedstawia ekran mocowany na scianie, projektowany ma wisie¢ we wnece sufitowe;j.

Specyfikacja:
e Rodzaj elektrycznie rozwijany
e Format powierzchni roboczej 4:3
e Powierzchnia projekcyjna 230x173cm
e Powierzchnia robocza (ekran z 240x180cm
ramkami)
e Rodzaj mocowania Sufitowe

PROJEKTOR

Projektor na ramieniu sufitowym.
Parametry projektora odpowiadajg parametrom produktu firmy BenQ MX620ST XGA.

Specyfikacja:
e Jasnos$¢ ANSI [lumen]: 3000
e Waga [kg]: 2.6
e Kolor: Czarno-szary
e Ztgcza komputerowe: RS-232 1 x HDMI 1 x USB Typ A 2 x D-sub USB Type mini B
e Proporcje obrazu: 4:3
e  Whbudowane gtosniki: tak
e Gto$nosc pracy [dB]: 33
e Rozdzielczos$¢ optyczna: XGA (1024 x 768)
e Technologia obrazu: DLP
e t3gcznos$¢ WiFi: WiFi Ready
e 3D ready: Tak
e Typ projektora: Lampowy
o Krotkoogniskowy: Tak
e Odtwarzanie z USB: Nie
e Zywotnoé¢ lampy w trybie normalnym [h]:4500

TELEWIZOR

Telewizor odpowiadajacy parametrom jak ponizej:



http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30906O1054772/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30612O1023548/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30533O1016512/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30215O983173/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30531O952299/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30500O919460/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,28214O893945/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14526O517428/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14552O517347/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14536O516676/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14531O516673/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O1024131/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O541022/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O530587/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O516977/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O503320/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14525O332351/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14567O332330/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14529O332272/

Specyfikacja:
e Typ telewizora - LED
e SmartTV

e Zgodnos¢ z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej

e Obraz - przekatna ekranu - 65 cal

e Przekatna ekranu - 164cm

e Format ekranu - 16/9

e Format HD - 4K Ultra HD

e Rozdzielczos¢ - 3840 x 2160

e Zastosowane technologie - ColorPrime Pro , Edge LED , HDR Pro , Local Dimming ,
ULTRA Luminance

e Moc gtosnikédw 20W

e Funkcje dzwieku - Ultra Surround

e Tuner

e Tuner cyfrowy - DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2

e Konfiguracja i obstuga - pilot Magic Remote Menu wyswietlane na ekranie (OSD),

e System operacyjny - webOS 3.0

e Funkcje sieciowe - Miracast , Aplikacje , Przeglagdarka internetowa

e Odtwarzanie plikdw multimedialnych

e Nagrywanie na USB

e Teletekst

e Komunikacja - HDMI

e llo$¢ ztacz HDMI - 3

e USB

e |los¢ ztgcz USB - 2

e Standard USB-2.0

e WiFi

e Ethernet-LAN (RJ-45)

e Wyjscie stuchawkowe

e Dodatkowe cechy - bluetooth , DLNA , WiDi

e Konstrukcja - montaz scienny, podstawa

e Wysokos¢ z podstawg - 90.2cm

e Szerokos¢ z podstawg - 146.1cm

e Gteboko$¢ z podstawg - 27.9cm




e Waga z podstawg - 29kg

e Wysokos$¢ bez podstawy - 84.5cm

e Szerokos¢ bez podstawy -146.1cm

e Gtebokos¢ bez podstawy - 6.2cm

e Waga bez podstawy - 26.8kg

e Montaz Scienny - standard VESA [mm] 300 x 300
e Kolor - srebrno-czarny

Wieszak na telewizor

Uchwyt uchylny do telewizora 65 cali odpowiadajgcy parametrom uchwytu ARKAS LC-Y 270T CZ .
Odlegtos¢ telewizora od Sciany od 64 do 510 mm. Maksymalna obcigzenie uchwytu to 50 kg.
Mozliwos$é regulacji w pionie: +10/-20 stopni.

NAGLOSNIENIE, MOWNICA

MULTIMEDIALNE NAGLOSNIENIE KONFERENCYJNE -1 sztuka

Parametry zestawu odpowiadajg parametrom produktu firmy CRV model MKS160. Montowac w
miejscach wskazanych.

Zestaw nagtosnienia przeznaczony jest do:
e Sal konferencyjnych z dyskusjg, szkoleniami i prezentacjami
e Do wideo-konferencji.
Konferencyjny zestaw nagto$nienia zawiera:
e Wzmacniacz mocy 4x40W/100V z mikserem 5-wejsciowym 1szt
e Gtosnik (kolumna) nascienny HiEnd, 60W/100V, 90-19 000Hz  2szt
e Gtosnik sufitowy 12W/100V, 100-20 000Hz 8szt
Do zestawu nagto$nienia mozna podtgczyé:
e PC, laptop, tablet
e odtwarzacz CD/DVD
e dowolne mikrofony, w tym bezprzewodowe
e przewodowy lub bezprzewodowy system dyskusyjny
e rejestrator do nagrywania.

Gtosniki Scienne w kolorze szarym (na zdjeciu przedstawione s w wykorficzeniem drewnianym).




Specyfikacja:
Wzmacniacz 4-strefowy z mikserem

1.

A T

8.
9.

Moc RMS: 4x40W w technice 100V lub zwyktej 4Q/8Q, moc maksymalna: 4x65W
Komutacja stopni mocy: 4 niezalezne wzmacniacze mocy
Komutacja miksera: 5 wejs¢ z mozliwoscig dowolnego przytgczania do stopni mocy
Odstuch: urzadzenie wyposazone w wyjscie odstuchowe (stuchawki i gtosnik)
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17 000Hz
STOPNIE MOCY (4 kanaty, strefy):
Kazdy kanat posiada regulacje wzmocnienia, wskaznik wysterowania LED, przycisk
MONITOR
Wyijscia gto$nikowe ze stopni mocy - zaciski srubowe: 4x100V/70V/25V i 4x4Q lub 4x8Q
Wyijscia dodatkowe ze stopni mocy - zaciski Srubowe: 4xLINE, MONITOR (1W/8Q)
MIKSER (5 wejsc):
Wejscia 1-3: LINE (DVD, komputer) lub mikrofony w tym z zasilaniem Phantom, gniazdo
Combo
Wejscia 4-5: LINE (DVD, komputer, dowolny odtwarzacz), ztgcza Chinch (RCA)
Kazdy tor miksera posiada regulacje czutosci (gain), charakterystyki (wysokie i niskie) i
wzmochnienia
Kazde wejscie mozna zataczy¢/wytaczy¢ w strefie - co oznacza, ze sygnat z kazdego
Wejscia jest kierowany (lub nie) do kazdego z czterech stopni mocy
W kazdym wejsciu jest przycisk MUTE z diodg LED
Mikser posiada wejscia PRIORYTETOWE do zastosowan przywotawczych
Do miksera mozna tez podtgczy¢ telefon
Zasilanie: 230V/450VA z zabezpieczeniem termicznym
Wymiary: 482x133x310mm. 3U rack 19"

10. Waga: 15kg

Gtos$nik nascienny MULTIMEDIALNY HiEnd 2szt.

1.

A o

Moc: 60W/100V z odczepami dla 30W/15W
Pasmo przenoszenia: 90Hz - 19 000Hz
Obudowa wykonana z drewna

Kolor: szary

Uchwyty montazowe: w komplecie
Wymiary (SxXWxG): 135 x 825 x 110mm
Waga: 7,3kg




Gtosnik sufitowy (wpustowy) 6-8szt.

1. Moc: 12Wrms/100V
Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20 000Hz
Otwér montazowy: ©180mm x 50mm
Wymiary: ©200mm x 60mm
Waga: 750g

A

Modwnica -1 sztuka

Modwnica odpowiadajgca parametrom mownicy firmy ‘Producent Méwnic’ (www.mownice.pl)
model MPX-38. Dodatkowo: w prezentowanym wzorze nalezy domowic listwe zabezpieczajaca
zsuwanie sie kartek z pulpitu, jak na zdjeciu nr 2.

preducent-mownic.pl
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Specyfikacja:
Mownica z pleksi o grubosci 8 mm, komin wykonany z profilu aluminiowego.
Wymiary:

wysokos¢ -1150 mm
szerokos¢ -450mm
gtebokos¢ komina  -50mm
pulpit -500x450mm

podstawa 450x450mm
Wymiary méwnicy sg indywidualnie ustalane z klientem.

KURTYNA



http://www.mownice.pl/

Kurtyna - wykonana z pluszu bawetnianianego kotarowowego w kolorze morskim nawigzujgcym
do odcienia tapicerek na krzestach. Kotara podwdjnie marszczona na wysokos$¢ wneki powstatej
po zabudowie oraz uwzgledniajaca zaktad tkaniny przy tgczeniu sie obu skrzydet kurtyny.

Specyfikacja tkaniny:

Sktad: 100% bawetna

Szerokosé: 140 cm

Gramatura: 520 g/mb

Wykonczenie: tkanina wykoriczona apreturg
trudnopalng (atest zgodny z normami UE),
prac tylko chemicznie.

System jezdny kurtyny — zestaw elementdéw tworzacych system jezdny kurtyny z wewnetrzna
ling napedowa i zaktadem kurtyny tworzonym przez wézek z wysiegnikiem ze
sterownikiem elektrycznym, budowany na profilu odpowiadajgcym parametrom profilu
firmy Tuchler TT1 (zdjecie ponizej). Rozmiar wedtug oceny technicznej wykonawcy i w
doniesieniu do szerokosci po zabudowie sceny.

49,50 mm

68,00 mm
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DEKORACIJE OKIEN

Karnisz jednorzedowy
Aluminiowa szyna w kolorze biatym montowana do sufitu jako prowadzenie dla zaston ciezkich.

Zastony zawieszane na suwaki z agrafka. Parametry karnisza majg odpowiada¢ parametrom
karnisza KS firmy Dekosystem.
Odcinki:
e Karnisz dla firan - dt ok. 19m
e Karnisz dla dekoracji na scenie — wedtug schematu na rysunku technicznym facznie
17m+dwa fuki




Zastony — wykonane z tej samej tkaniny co kurtyna sceniczna z pluszu bawetnianianego
kotarowowego w kolorze morskim nawigzujacym do odcienia tapicerek na krzestach. Kotara
podwdjnie marszczona na wysokos¢ od sufitu do posadzki sktadajgca sie z dwdch dojezdzajgcych
do siebie czesci na catg szerokos¢ okien — 5 kompletow.

Specyfikacja tkaniny:

Sktad: 100% bawetna

Szerokos¢: 140 cm

Gramatura: 520 g/mb

Wykonczenie: tkanina wykoriczona apreturg
trudnopalng (atest zgodny z normami UE),
prac tylko chemicznie.

Rolety rzymskie

Roleta rzymska z fiszbinami w kolorze biatym wykonana z tkaniny nawigzujacej charakterem do
przestawionej na zdjeciu o parametrach jak tkanina Chintz (100% Poliester). Podziat rolet wedtug
podziatu okien po 3 sztuki na kazde — 5 zestawdw po 3 sztuki

DEKORACIE

Zegar
Zegar analogowy, scienny. Nawigzujacy charakterem do przedstawionego na wizualizacjach oraz

o $rednicy nie mniejszej jak 30cm.

Ramki na dyplomy i obrazki — nawigzujace charakterem do przedstawionych na wizualizacjach.
e Kwadratowe — w kolorze biatym o wymiarach 50X50cm z passepartout. www.artepoint.pl
- 4 sztuki



http://www.artepoint.pl/

Prostokatne — na dyplomy i wyrdznienia w rozmiarze mieszczgcym format A4 i w kolorze
ramki szarym lub nawigzujgcym do odcienia oktadzin sciennych drewnopodobnych
— 20 sztuk




	
	Parametry oprawy odpowiadają parametrom oprawy firmy BPM „CATLI” 4271 12V QR111. Do kompletu z oprawą należy dobrać żarówkę led odpowiadającą mocy żarówki 100W. Rozmieszczenie według schematu na rysunku technicznym. Do wybranych opraw należy skompletować moduł awaryjny.
	żarówka: QR111  100W max, skompletować żarówkę led
	napięcie: 12 V - wymagany transformator
	średnica: 17cm
	otwór montażowy: 15cm
	głębokość wnęki: 2,5cm
	materiał: aluminium
	kolor: biały mat
	klasa szczelności:  IP20

	Parametry oprawy odpowiadają parametrom oprawy firmy Shilo „Zuma Line Spot Go” 89962. Do kompletu z oprawą należy dobrać żarówkę led odpowiadającą mocy żarówki 50W. Rozmieszczenie według schematu na rysunku technicznym.
	prowadzenia – szynoprzewód trójfazowy 3f - 3 metry w kolorze białym – 2 sztuki
	prowadzenia – szynoprzewód trójfazowy 3f - 2 metry w kolorze białym – 2 sztuki
	
	adaptera – odpowiadającego parametrom reflektora QUA R SP3 (qua md10 sp3) - do szyny 3f firmy Chors – 12 sztuk
	MULTIMEDIALNE NAGŁOŚNIENIE KONFERENCYJNE –1 sztuka
	Parametry zestawu odpowiadają parametrom produktu firmy CRV model MKS160. Montować w miejscach wskazanych.

	Mównica –1 sztuka
	System jezdny kurtyny – zestaw elementów tworzących system jezdny kurtyny z wewnętrzną liną napędową i zakładem kurtyny tworzonym przez wózek z wysięgnikiem ze sterownikiem elektrycznym, budowany na profilu odpowiadającym parametrom profilu firmy Tuchler TT1 (zdjęcie poniżej). Rozmiar według oceny technicznej wykonawcy i w doniesieniu do szerokości po zabudowie sceny.


