PROFIL INSTALACJI DOZIEMNEJ C.W. | CYRK. Z PODWOJNYCH RUR

istniejgcy kanaft ciepfowniczy

c.w. 940 i cyrk. 925 w fupinie

PEX PREIZOLOWANYCH SKALA 1:100

kanalizacja deszczowa do wykonania

po demontazu tymczasowe] instalacji c.ow. i cyrk.

obsypka z piasku gr.10cm

ponad przewdd

taSma ostrzegawcza

z folii

N IS

IS
| AAAAAAAARAARARARAY:

SIS

+/3.35

cyrk. st.oc. @15

C.W.

st.oc. 825

%/0,00 =126.00 m n.p.m.
N

TN

1: 100

1:100
120,00 m.n.p.

P.P.

b
L
S

sanit. Dn200
2x_eN

kanal.
kabel energetyczn
kolano 90 stopni

do likwidacji

istn.

podsypka z ubitego piasku [gr.10cm

sanit. Dn200
deszcz. Dn200

kanal.
kanal.
do likwidacji

proj.
istn.

Dn200
Dn200

deszcz.

proj.kanal.

deszcz.

proj.kanal.

kolano 90 stopni

ogrodzenie

TERENU ISTNIEJACEGO

125.92
125.97

125.92

125.71
125.71

TERENU PROJEKT.

OSI PRZEWODOW

RZEDNE

125.05

125.05

125.40

SKRZYZOWANIA

12453
125.25

124.42
124.82

124.76

125.09

SREDNICE—SPADK]

40%x5.5 + 25x3.5/125x3.0

i=0.0%

ODLEGKOSCI—ZAGLEBIENIE

1.7

14.5

3.4

DrUGOSC

00.0lg. 87
1.7 10,92

16.210.66

19.6 10.66

RODZAJ NAWIERZCHNI

chodnik /polbruk

teren zielony

90°

[

Zamawiajacy: MIASTO BIALYSTOK
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok , tel. (85) 869 60 80

Jednostka [J

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

SEINEIESTPIOICKE £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo.0

Obiekt budowlany: Przedszkole Samorzadowe Nr 31

Adres: Bialystok, ul. Swietokrzyska 4,
obreb 3 - Antoniuk

dz. nr ewid. gr. 210/1

Umowa nr DIN-11.272.19.2016 7 Data: 07.11.2016

3

TYMCZASOWE ZASILANIE C.O., C.W.U. | CYRKULACJI

PROFIL INSTAL. DOZIEMNEJ C.W. | CYRK. Z
PODWOJNYCH RUR PEX PREIZOLOWNYCH

skala : 1:100

|
k2

i . mgr inz. Renata Kupifiska
Projektant upr.w spec.sanit. B£/193/01
Opracowat: mgr inz. Zbigniew Rutkowski




