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OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowego zasilania instalacji c.o., c.w.u. i cyrk. w budynku
Przedszkola Samorzadowego Nr 31 w Biatymstoku przy ul. Swietokrzyskiej 4 w
Biatymstoku na dziatce nr. ewid. 210/1 /obreb 3 - Antoniuk/.

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora
o Wyrysy z mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntow
dla dziatek nr 1278/8, 1279/5
o Decyzje Nr 949/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z
dnia 04.10.2010
e wytyczne projektowania preizolowanych sieci cieplnych

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy instalacji
doziemnej c.o., c.w.u. i cyrk. do budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 31 z
podwojnych  rur  stalowych preizolowanych o $rednicy Dz60.3x2.9+
60.3x2.9/200x3.2 /c.0./ oraz z podwdjnych rur PEX preizolowanych o srednicy
Dz40x5.5+25x3.5/125x3.0 /c.w.u., cyrk./ zlokalizowanej w projektowanej
rozbudowie budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 31 w Biatymstoku przy
ul. Swietokrzyskiej 4 w Biatymstoku na dziatce nr. Ewid. 210/1 /obreb 3 -
Antoniuk/.

Przebudowa instalacji doziemnych zwigzana jest z rozbudowg i
przebudowg budynku Przedszkola Samorzadowego nr 31, do ktérego jest
wykonane wejscie instalacji doziemnej z budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego Nr
2 przy ul. Narewskiej 11 w Biatymstoku. Zasilanie instalacji doziemnej c.o., c.w.u. i
cyrk. do budynku Przedszkola bedzie tymczasowe, do czasu wybudowania
wysokoparametrowego przytgcza c.o. i wezta cieplnego (opracowanie MPEC).

3. Bilans potrzeb ciepinych:

» budynek istniejacy + rozbudowa
e moc Q=71,0 kW
e ciepfa woda bez zmian

4. Opis szczegdbtowy
4.1. Prace przygotowawcze

o Nalezy zrealizowa¢ demontaz fragmentu istniejgcej instalacji doziemnej.
Instalacja doziemna c.o., c.w.u. i cyrk. wykonana jest w technologii
kanatowe;.

o Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod projektowang
przebudowe instalacji doziemnej nalezy rozebrac¢ istniejacq nawierzchnie
chodnikéw na trasie przebiegu przytagcza.

o Na trasie projektowanej przebudowy instalacji doziemnej wystepuje
istniejace uzbrojenie: linia energetyczna 2x eN, kanalizacja sanitarna
DN200 - do likwidacji i projektowane uzbrojenie: kanalizacja deszczowa
DN200, kanalizacja sanitarna DN200. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.

o Rzedne uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowaé sie
ponizszymi zasadami:

- zachowac spadek instalacji doziemnej c.o., c.w.u. i cyrk. zgodnie z
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- przebudowe innego uzbrojenia wykonaé¢ w uzgodnieniu z
projektantem oraz jednostkg eksploatacyjng;

4.2. Prace ziemne instalacji doziemnej c.o., c.w.u. i cyrkulacji

o Przekroj poprzeczny wykopu wykona¢ wg rys. szczegdtowego zatgczonego
do projektu .

e podsypka piaskowa — podioze wykona¢ o grubosci 10 cm o grub. ziaren
0+8 mm.

¢ w miejscach potgczen rur wykop pogtebi¢ o okoto 30 cm.
po wykonaniu prac montazowych obsypa¢ rurociggi zwirem i wykonac
zageszczenie poszczegoOlnych warstw do wysokosci min. 10 cm nad
poziom gdrnej ptaszczyzny rurociggow.
trase instalacji doziemnej oznaczy¢ kolorowg tasmg ostrzegawczg /folia/

o w przypadku nie wykonania drég w formie docelowej (wg dokumentaciji
drogowej) oraz w drogach tymczasowych nie objetych w dokumentacji
konieczne jest utozenie nad przytaczami ptyt odcigzajacych typu jomb
100x75x12,5 cm.

o Po zakohczeniu robét nalezy przywrocic stan pierwotny terenu.

4.3. Elementy konstrukcyjne przebudowy instalacji doziemne;.

Instalacje doziemng c.0. na odcinku ,A” — ,B” zaprojektowano z
podwojnych rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, w rurze ostonowe;j
z polietylenu twardego PE z izolacjg termiczng sztywng piankg PU — system rur
preizolowanych wg normy PN-EN 15698-1 o $rednicy Dz60.3x2.9+
60.3x2.9/200x3.2. Instalacje doziemng c.w.u. i cyrk. na odcinku ,A” — ,B”
zaprojektowano z podwdéjnych rur PEX, w rurze ostonowej z polietylenu PE z
izolacjg termiczng sztywng piankg PU — system rur preizolowanych wg normy PN-
EN ISO 15875 - 1,21 5 o $rednicy Dz40x5.5+25x3.5/125x3.0. Minimalny promien
giecia R=1,05 m. Srednice instalacji dobrano zgodnie z bilansem potrzeb
cieplnych wg pkt. 3.0.

Wiaczenie projektowanego odcinka ,A” — ,B” o S$rednicy Dz60.3x2.9+
60.3x2.9/200x3.2 do istniejacej instalacji doziemnej c.o. kanatowej 2x Dz60.3x2.9
wykonaé¢ w studni zaworowej 1000x100 mm z ukosowaniem witgczanego odcinka
pod katem 3°. Zawory w studni majg funkcje zawordéw odcinajacych projektowang
przebudowe instalacji doziemnej. W studni przewody wykona¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych. Wtgczenie projektowanego odcinka ,A” — ,B”
o srednicy Dz40x5.5+25x3.5/125x3.0 do istniejacej instalacji doziemnej c.w.u. i
cyrk. kanatowej Dz48.3x2.6 i Dz33.7x2.3 wykona¢ w studni zaworowej 1000x100
mm. Zawory w studni majg funkcje zaworéw odcinajacych projektowang
przebudowe instalacji doziemnej. Zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
gwintowane DN50 /c.o./ /p=1MPa, t=100°C/ oraz kulowe gwintowane DN32
/fc.w.u./ i DN20 /cyrk./ Ip=1MPa, t=100°C/. W studni i w kanale technicznym
budynku Przedszkola przewody wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
przewodowych /c.o./ i rur stalowych ocynkowanych /c.w.u. i cyrk./.

Przebudowa instalacji doziemnej odpowietrzana bedzie poprzez piony
instalacji c.o. w budynku Przedszkola.

Przy ukfadaniu rur preizolowanych w gotowym wykopie nalezy bezwzglednie
zachowac¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie nastepujacych zagadnieh:

. gtebokos¢ utozenia — H,
. odlegtosé¢ od siebie rur i ich rownolegtosc,
o preizolowane rury uktada¢ w wykopie na workach z piaskiem i spawac

ze sobg /rury stalowe/ oraz taczyé za pomocy ztgcz zaciskowych
skrecanych /rury PEX/,
. wykona¢ probe szczelnosci,



do zaizolowania potgczen w technologii preizolowanej nalezy
zastosowa¢ mufy termokurczliwe PEHD z dwoma korkami do wtopienia,
wypetniane piankg poliuretonowa,

przed zasypaniem usung¢ worki z piaskiem,

nie wykonywac potagczeh muf w czasie opadow,

przytacza z rur preizolowanych ukfada¢ przy temperaturze min. +10°C.

W celu zaizolowania ztaczy nalezy zastosowaé mufy termokurczliwe PEHD z
dwoma korkami zgrzewanymi, montowane wedlug wytycznych producenta. Do
muf termokurczliwych dostarczane sg szczegétowe instrukcje producenta.

Przejscia rurociggdéw przez $ciane budynku i studni zaworowej murowane;j
wykonaé¢ w postaci pierscieni uszczelniajgcych zgodnie z wymogami technologii.
Dla przegrod budowlanych grubszych niz 20 cm zastosowaC dwa pierscienie
uszczelniajgce, jeden od strony zewnetrznej budynku, a drugi od strony
wewnetrznej, pomiedzy pierscieniami stosowac tasme smarna.

Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci
do pianki poliuretanowej w postaci koncowek termokurczliwych, zatozonych na
przewdd po pofgczeniu przewodow instalaciji alarmowe.

Wytyczne szczegdétowe wedtug zatgczonych rysunkéw i INSTRUKCJI
MONTAZU RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH.

4.4. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Projektowany uktad przytaczy na odcinkach A-B zapewnia samokompensacje
poprzez zmiane kierunku przebiegu instalacji w ksztatcie litery Z.

Aby zmniejszy¢é wptyw konstrukcji gruntu na wszystkie kolana 90 stopni
nalezy wykonac¢ poszerzenie wykopow zgodnie z zaleceniami producenta i utozyé
poduszki kompensacyjne wg schematu montazowego instalacji - rys. Nr 4.

4.5. Mufowanie.

Przed mufowaniem pofgczenia spawane oraz koncowki ptaszcza rury
nalezy oczyscic drobnym papierem Sciernym a nastepnie odttuscié¢
rozpuszczalnikiem acetonowym.

Po wykonaniu préb cisnieniowych w miejscach taczenia rur stosowaé mufy
termokurczliwe z dwoma korkami do wtopienia. Na mufach wykonaé prébe
cisnienia powietrzem p=0,02 MPa a po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zalaé
pianka izolacyjng w ilo$ci podanej w instrukcji montazu ztgcza. Po odgazowaniu
pianki w otwory muf nalezy wtopic korki zgrzewne elektrycznie.

4.6. Instalacje wewnetrzne c.o., c.w.u. i cyrkulacji.

W istniejgcym budynku Przedszkola po wejsciu przebudowanej instalacji
doziemnej c.o. do kanatu technicznego nalezy wykonac podtaczenie do istniejgcej
instalacji c.o. w kanale. Jednoczesnie istniejaca instalacje c.0. na odcinku od
podigczenia instalacji doziemnej do pionu 1-1 nalezy wymieni¢ na przewody o
Srednicy @50 z rur stalowych czarnych ze szwem fgczonych przez spawanie
zgodnie z rys. Nr 5.

Od punktu wejscia przebudowanej instalacji doziemnej c.w.u. i cyrk. do budynku
Przedszkola nalezy z kanatu technicznego poprowadzi¢ po $cianie i pod stropem
instalacje c.w.u. i cyrk. z rur stalowych ocynkowanych do istniejacej instalacji w
komunikacji zgodnie z rys. Nr 6.

4.7. Odbiory, préby i badania.

Probe cisnieniowg i ptukanie rurociggow wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5xProb. Wynik préb jest
zadawalajacy, jezeli w ciggu catego czasu proby /45min do 1 godziny / nie
stwierdzono spadku cisnienia na manometrze a szwy spawane i pofaczenia
zaciskowe skrecane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie.
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Przy prébach cisnieniowych rurocigg nalezy unieruchomi¢, tzn. wykop
nalezy w miejscach weztowych / tréjniki, kolana/ zasypac piaskiem.

Po  pozytywnych prébach hydraulicznych nalezy wykonaé ptukanie
rurociggéw wodg z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,5m/s az do czasu
uzyskania stezenia zanieczyszczen na odptywie mniejszego od 5mg/I.

Miejsce poboru wody do ptukania_przewiduje sie z najblizszego hydrantu p. poz.
po wczesniejszym uzgodnieniu z Wodociggami Biatostockimi.
Spust wody z ptukania przewodoéw do kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora.

4.8. I1zolacja antykorozyjna i termiczna.

Po wykonaniu préb na szczelnos¢ przewody z rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych, w kanale technicznym i studni zaworowej zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg epoksydowg zgodnie z PN-EN ISO 12944-4,5:2001.
Nastepnie nalezy wykonac izolacje termiczne przewodéw c.o., c.w. i cyrk. zgodnie
z PN-B-02421:2000 otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej
grubosci 50mm. Przewody c.w.u. i cyrk. prowadzone po Scianie i pod stropem
nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej
A < 0,035 W/mK gr. 20mm.

4.9. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie badan geologicznych wykonanych na tym terenie wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa |

la — gliny piaszczyste, brgzowe, wilgotne w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,27

Ib — gliny piaszczyste, brgzowe, mato wilgotne w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci IL = 0,22

Ic — gliny piaszczyste, szare, mato wilgotne w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci IL = 0,18

warstwa |l — piaski zaglinione, barwy brgzowej, mokre. Warstwa ma
charakter soczewki duzej migzszosci

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 3,4 - 3,5 m p.p.t. Podczas ditugotrwatych opadéw atmosferycznych
poziom wéd gruntowych moze sie podnies¢.

5. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o
temperaturze czynnika grzejnego do 150°C i ci$nieniu roboczym do 1,6
MPa /16 atm/.

Przed przystgpieniem do montazu przebudowy instalacji doziemnej
preizolowanej nalezy sprawdzi¢ tyczenie projektowanej trasy, jej usytuowanie w
stosunku do istniejacego uzbrojenia. Projektowane uzbrojenie (podiaczenie
rury deszczowej zewnetrznej, przepompownia wéd drenazowych i kabel
zasilajagcy projektowang brame wjazdowa) kolidujace z projektowang
przebudowa instalacji doziemnej nalezy wykonaé po demontazu
tymczasowego zasilania c.o., c.w.u. i cyrk.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zawiadomié
projektanta celem podjecia decyzji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé przejscia instalacji doziemnej w
miejscach z istniejagcym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego
zagtebienia przewodow istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w
oparciu o projekt organizacji robo6t i zagospodarowania placu budowy.

Przebudowe instalacji doziemnej nalezy wykonaé zgodnie z projektem z
uwzglednieniem wszelkich zalecen zawartych w dokumentac;ji oraz z:

e Instrukcjg montazu opracowana przez producenta
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e  Wytyczne eksploatatora

e Warunkami Technicznymi  Projektowania, Wykonania, Odbioru i
Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych,

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur

e | Elementéw Preizolowanych — wydanie COBRTI INSTAL z czerwca 2002
r.

e atakze aktualnymi normami:

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i
badania.

e PN-92/M-34031/A1 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i
badania. Zmiana A1.

o PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Wymagania i badania
przy odbiorze.

o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

o PN-EN13941:2004(U) Projektowanie i montaz systemu preizolowanych
zespolonych rur do instalacji grzewczych.

o PN-EN 253:2005 Sieci ciepfownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

o PE-EN 448:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -
Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

o PE-EN 488:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do \wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -
Zespd6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

o PE-EN 489:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -
Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

mgr inz. Z. Rutkowski mgr inz. R. Kupihska



SPECYFIKACJA MATERIALOWA

OZN | WYSZCZEGOLNIENIE J.M. ILOSC

1 | ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DN50 /p=1MPa, szt. 2
t=100 °C/

2 | USZCZELKI KONCOWE TERMOKURCZLIWE Dz200 DO szt. 2
RUR DWUPRZEWODOWYCH;

3 | DWUPRZEWODOWY LUK GIETY PREIZOL. 90° szt. 2
L=1000/1000, DN 60.3x2.9/200x3.2;

4 | DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA ZE SZWEM, | szt. 1
DN 60.3x2.9/200x3.2; L=6.0 m

5 | DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA ZE SZWEM, | szt. 1
DN 60.3x2.9/200x3.2; L=12.0 m

6 | MUFA TERMOKURCZLIWA HDPE Dz200x3.2 L=600mm /z | szt. 4
korkami do wtopienia/

7 | KOLANO HAMBURSKIE Dz60.3x2.9 szt.

8 | ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DN40 DO WODY | szt. 1
/p=1MPa, t=100 °C /

9 | ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DN20 DO WODY | szt. 1
/p=1MPa, t=100 °C /

10 | USZCZELKI KONCOWE TERMOKURCZLIWE Dz125 DO szt. 2
RUR DWUPRZEWODOWYCH;

11 | DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA mb 19,7
PN10/60 °C PEX, DN1 40x5.5 +DN2 25x3.5/125x3.0;
L=19.7m

12 | KOLANO GWINTOWANE MUFOWE Dn40 szt. 1

13 | KOLANO GWINTOWANE MUFOWE Dn20 szt. 1

14 | PIERSCIENIE GUMOWE USZCZELNIAJACE DN200x3 | szt. 3

15 | PIERSCIENIE GUMOWE USZCZELNIAJACE DN125x3 | szt. 3

16 | ZL ACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz40x5.5/1 1/4" szt. 1

17 | ZLACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz40x5.5/1" szt. 1

18 | ZL ACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz25x3.5/ 3/4" szt. 2

19 | PODUSZKI KOMPENSACYJNE 1000250x40 szt. 8

20 | IZOLACJA Z WELNY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII mb 2,0
ALUMINIOWEJ Dw60,3 gr50mm

21 | IZOLACJA Z WELNY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII mb 1
ALUMINIOWEJ Dw48,3 gr50mm

22 | [ZOLACJA Z WELNY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII mb 1
ALUMINIOWEJ Dw33,7 gr50mm

23 | TASMA OSTRZEGAWCZA mb 39,0

24 | STUDNIA MUROWANA ZAWOROWA 1000X1000 mm szt. 1

25 | PLYTA POKRYWOWA 1300x1300 mm szt. 1

26 | WLAZ ZELIWNY DNB80O - typ ciezki szt. 1

27 | PIERSCIEN ODCIAZAJACY szt. 1

28 | RURA STALOWA ZE SZWEM Dz60.3x2.9 mb 19,4

29 | RURA STALOWA OCYNKOWANA Dz33.7x2.6 mb 12,1

30 | RURA STALOWA OCYNKOWANA Dz21.5x2.6 mb 12,1

Mozliwe jest zastosowanie materiatdw réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych w odniesieniu do zaprojektowanych.




