Zamawiajacy: MIASTO BIALYSTOK
ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok , tel. (85) 869 60 80
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA |USLUG INWESTYCYJINYCH, Sp.z 0.0
15-274 Blalystok, ul. J. Waszyngtona 22, telfax (85) 742 01 87

Obiekt budowlany : Przedszkole Samorzadowe Nr 31

OZN WYSZCZEGOLNIENIE bm.[flose Adres: Bialystok, ul. Swietokrzyska 4, dz. nr ewid. gr. 210/1
obreb 3 - Antoniuk
4 | ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DNSO szt | 2 L.
p=1MPa, t=100C Umowa nr DIN-I1.272.19.2016 Data: 07.11.2016
9 |USZCZELKI KONCOWE TERMOKURCZLIWE Dz200 g5y | 5
DO RUR DWUPRZEWODOWYCH; TYMCZASOWE ZASILANIE C.O., C.W.U. | CYRKULACJI
DWUPRZEWODOWY tUK GIETY PREIZOL, 90" 2 "
3 | 000/1000, DN 60.3%2 8/20005.21 sz SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJ!I cala - 1200
4 | DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA ozt DOZIEMNYCH C.O., C.W.U. | CYRKULACJI skala - 1.
ZE SZWEM, DN 60.3x2.9/200x3.2; L=6.0 m 1 Projektant: mgr inZ. Renata Kupiriska
5 | DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA ot | 1 rolekiant upr.w spec.sanit. BE/193/01
ZE SZWEM, DN 60.3x2.9/200x3.2; L=12.0 m Opracowat mar In2. Zhignlew Rutkowskl
6 |MUFA TERMOKURCZLIWA HDPE szt 4 ‘_ O
Dz200x3.2 L=600mm /z korkami do wtopienia/ n"An
7 | KOLANO HAMBURSKIE Dz60.3x2.9 szt | 6 —
ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DN40 szt | 4 , w
8 |Do WoDY /p=1MPa, t=100C .
ZAWORY ODCINAJACE GWINTOWANE DN20 ozt |
9  |Do WODY /p=1MPa, 1=100°C
USZCZELKI KONCOWE TERMOKURCZLIWE Dz125  [gzt | o
10 | po RUR DWUPRZEWODOWYCH; \ﬂﬂ
4{ |DWUPRZEWODOWA RURA PREIZOLOWANA PN10/60T mp [ o
PEX, DN1_40x5.5+DN2 25x3,5/125x3.0; L=19.7m 5.
12 | KOLANO GWINTOWANE MUFOWE Dn40 szt|
13 | KOLANO GWINTOWANE MUFOWE Dn20 szt| 1

LEGENDA:

14 PIERSCIENIE GUMOWE USZCZELNIAJACE DN200x3 | szt 3

16 PIERSCIENIE GUMOWE USZCZELNIAJACE DN125x3 | szt 3

——— ZASILANIE | POWROT C.O.

16 | ZLACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz40x5.5/1 1/4" | szt 1

PODWOJNA RURA PREIZOLOWANA STALOWA

17 | ZLACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz40x5.5/1” szt| 1

———= C.W.UICYRKULACJA
PODWOJNA RURA PREIZOLOWANA PEX

18 | ZLACZE ZACISKOWE SKRECANE Dz25x3.5/ 3/4" |sst| 2

19 | PODUSZKI KOMPENSACYJNE 1000250x40 szt| 8

20 | ZOLACJA Z WELNY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII NPS —— < —— NATURALNY PUNKT STAtLY
ALUMINIOWEJ Dw60.3 gr50mm mb| 2.0

21 |1ZOLACJA Z WEENY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII
ALUMINIOWEJ Dw48.3 gr50mm mb| 1,0

20 |1ZOLACIA Z WEENY MIN. Z PLASZCZEM Z FOLII ﬁﬂ_ STREFY KOMPENSACJI
ALUMINIOWEJ Dw33.7 gr50mm mb| 1,0

23 | TASMA OSTRZEGAWCZA mb| 38.0 e ——

ISTNIEJACA INSTALACJA DOZIEMNA

24 | STUDNIA MUROWANA ZAWOROWA 1000x1000 mm | szt| 1

CZTEROPRZEWODOWA

25 | pLYTA POKRYWOWA 1300x1300 mm szt| 1

26 | yeaz ZELNY ONBOO — typ cigsa at| |M — ISTNIEJACA INSTALACJA DOZIEMNA

27 | PIERSCIER ODCIAZAJACY szt| 1 -  CZTEROPRZEWODOWA - DO LIKWIDACJI
28 | RURA STALOWA ZE SZWEM Dz60.3x2.9 mb| 194

29 | RURA STALOWA OCYNKOWANA Dz33.7x2.6 mb| 121 \*| 1S Nu\(\m.\\—.o Y BUDYNEK DO LIKWIDACJI

30 | RURA STALOWA OCYNKOWANA Dz21.5x2.6 mb|  12.1

s PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH POD WZGLEDEM

PARAMETROW TECHNICZNYCH, GABARYTOWYCH | EKSPLOATACYJNYCH W ODNIESIENIU &
DO ZAPROJEKTOWANYCH \.WNl\(\mr\\w.Qv\ mQDv\Zm\A

SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI DOZIEMNYCH C.O., CW.U. I CYRK.
W SYSTEMIE DWUPRZEWODOWYCH RUR PREIZOLOWANYCH
SKALA 1:200



