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Rozdzielnica komputerowa RK-MDF11P
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Samoczynne wyłączanie w układzie TN-S

N2XH-J 5x10 mm² l = 90m

63A/4P

3xB2A/1P

3 x L

TYP 2

(klasa C)

TNS

L1,L2,L3,N,PE

RK-MDF11P

XI p pok. 1104 serwerownia

RN 3x12 IP40 II kl. izol.

WIDOK ROZDZIELNICY

RK-MDF11P

63/4 C 3xB2/1
LK

1
2
0

4 x C16+25/0,03/A

1 2 3 4

obw.1

Panel zasilający w szafie RK-MDF11P nr 2

25A/2N

0,03A/A

N2XH-J 3x2,5 mm²

C16A/1P

obw.2

25A/2N

0,03A/A

N2XH-J 3x2,5 mm²

C16A/1P

obw.3

25A/2N

0,03A/A

N2XH-J 3x2,5 mm²

C16A/1P

obw.4

25A/2N

0,03A/A

N2XH-J 3x2,5 mm²

C16A/1P

RGK/1

Piwnica pom. UPSa

E25A/3P/S

25/4N/0,3/A/S

Panel zasilający w szafie RK-MDF11P nr 2

Panel zasilający w szafie RK-MDF11P nr 2

Panel zasilający w szafie RK-MDF11P nr 1 i 3

RN 3x12 IP40 II kl. izol.

Pi = 10,2 kW

k = 0,7

Ps = 7,1 kW

Ib = 13 A

L1

L2

L3

L1


