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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania:

— Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Ekspertyza techniczna Biura Konsultingu i Ekspertyz Profil z czerwca 2009

— Projekt wykonawczy przebudowy i adaptacji pomieszczen zajmowanych do-
tychczas przez BPH na potrzeby Urzedu.

— Projekt techniczny instalacji elektrycznych z lipca 1975r autor inz. Edward Po-
pko.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia ewakuacyjne-
go w pomieszczeniach Urzedu Miejskiego w Biatymstoku przy ulicy Stonimska 1.
Zakres opracowania obejmuje kondygnacje od piwnicy do dziewigtego pietra
wigcznie, dwie cate klatki schodowe (piwnica- pietnaste pietro) oraz drogi komuni-
kacyjne w przylegtych budynkach Bi C :
Zakres opracowania obejmuje:
— instalacja oswietlenia elektrycznego drég komunikacyjnych,
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego drog komunikacyjnych,
— instalacja gniazd wtykowych na korytarzach.

W Budynku istnieje oswietlenie ,ewakuacyjne” zasilane z baterii akumulato-
row zatgczane recznie wykonane, nie zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Pro-
jekt nowego oswietlenia ewakuacyjnego realizowany jest w sposéb zachowujgcy
przez caty okres przebudowy istniejgce oswietlenie ,ewakuacyjne”. Dopiero po
przebudowie oswietlenia ewakuacyjnego w catym budynku mozna zdemontowac
urzgdzenia zasilajgce i sterujgce oswietleniem istniejgcym (np. szafa sterujgca
w recepciji).

Projekt nie obejmuje pietra 10 do 15. Pietra te nie sg uzytkowane przez
Urzad Miasta w Biatymstoku. Urzad Miasta zlecit wykonanie projektu o$wietlenia
ewakuacyjnego na kondygnacjach uzytkowanych przez Urzad Miasta (piwnica,
parter, pietro 1 do 9).

Uzytkownik pieter 10 do 15 powinien zmodernizowac¢ oswietlenie ewakua-
cyjne na zajmowanych przez siebie pietrach. Niniejszy projekt obejmuje klatki
schodowe w zakresie od piwnicy do pietra 15 i zapewnia ewakuacje na klatki
schodowe w zakresie od 15 pietra do piwnicy.

1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x 400V i 1x230V
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
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1.4. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie budynku istnieje. Wykonywana modernizacja nie wptywa na
zwiekszenie mocy zapotrzebowania obiektu.

1.5. Pomiar enerqii elektrycznej

Pomiar energii istnieje.

1.6. Glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gtowny wytgcznik pradu rozdzielni | oraz Il zlokalizowany w pomieszczeniu
recepcji. Nie objety zakresem przebudowy.

1.7. Rozdzielnice pietrowe

W szachcie instalacyjnych na kazdym pietrze planuje sie dostawienie roz-

dzielnic pietrowych TOx (x-numer pietra) do zasilenia wymienianego oswietlenia.
W rozdzielnicach przewidziano mozliwos¢ centralnego sterowania oprawami
z pomieszczenia recepcji (w budynku ,A” na pietrach I, II, lll, V, VI, VII, VI, 1X).
Zasilanie podrozdzielni¢ TOx z zabezpieczenia w istniejgcej tablicy pietrowe;j.
W rozdzielnicy znajdujg sie zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych i gniazd na
korytarzu i moduty sterowania centralnego. Ochrona przeciw przepieciowa stopien
Il (C). Obudowa w wykonaniu natynkowym, klasa izolacji ll, stopien ochrony 1P41,
badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN_IEC 439-1+AC. Lokali-
zacje podrozdzielnic oznaczono na rzutach.

1.8. Oswietlenie ogdlne.

Oswietlenie ogdlne realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi na
rzucie. Instalacje prowadzi¢ przewodem YDYZo 3/4x1,5mm?2. W pomieszczeniach
piwnicy stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Dopisek na rzutach istn. AxBB (gdzie A-to ilos¢, BB-to rodzaj Swietlowki)
oznacza, ze podana oprawa istnieje, nie podlega wymianie. W oprawie nalezy
zamontowac¢ modut awaryjny w przypadku oznaczenia AW.

1.9. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych przewidziano oprawy z awaryj-
nym modutem zasilania z czasem podtrzymania 1 godzina. Wymagane natezenie
na drogach ewakuacyjnych minimum 1Ix w osi drogi i nie mniej niz 0,5Ix na jej po-
wierzchni. Oprawy bedg monitorowane i testowane w centrali monitorujgcej H-
302C prod. HYBRYD (zlokalizowana w recepcji). Wszystkie moduty awaryjne na-
lezy potaczyC przewodem YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczami a nastepnie roz-
dzielacz podtgczy¢ takim samym przewodem do centrali monitorujgcej. Ekran pod-
tgczy¢ po obu stronach na tgczonych elementach. (szczegétowa instrukcja w DTR
systemu). Istniejgce moduty zasilania awaryjnego zainstalowane na obiekcie wy-
mieni¢ na odpowiadajgce im. moduty prod. HYBRYD (brak kompatybilnosci mie-
dzy producentami).

Zastosowanie systemu HYBRYD umozliwia wykonanie instalacji o maksy-
malnej dlugosci pomiedzy centrala a rozdzielaczem i rozdzielaczem a ostatnim
modutem do 1000m.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie
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w przypadku awarii oswietlenia podstawowego.
Cate oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne monitorowane bedzie w centrali
w recepcji. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd systemu centralnego testu.
W celu kompatybilno$ci osprzetu nalezy stosowac¢ rozwigzania jednego
producenta. Projekt wykonany w oparciu o osprzet prod. HYBRYD. Dopuszcza sie
stosowanie innych producentow o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5,mm?2. Gniazda
na korytarzach mocowac na wys. 0,30m.

Gniazda w pomieszczeniach piwnicy montowac na wys. 1,2m. W pomiesz-
czeniach piwnicy osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi
30mA. Gniazda tgczy¢ przelotowo.

1.11. Modernizacja poziomu piwnica w budynku ,A” oraz ,B”

Korytarze:

-W istniejgcych oprawach oswietleniowych zastosowane sg zaréwki. Pro-
jektuje sie wymiane oswietlenia na oprawy np. Philips TCWO060 IP65 2x18W oraz
2x36W. W oprawach zamontowa¢ moduty awaryjne zgodnie z rys. IEO1 ark1 i 2.
Przewidziano 8 opraw kierunkowych wskazujgcych kierunek ewakuaciji (np.
HYBRYD ALU CT).

- Instalacje elektryczng korytarzy wymieni¢ (oprawy, oprzewodowanie,
tgczniki oraz gniazda), do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ dodatkowo
zasilanie z przed wyfgcznika oraz przewdd do monitoringu opraw. Tablice TO(-1)
umiesci w szachcie instalacyjnym, wyposazenie wg rys. IE19. Zasilanie tablicy
TO(-1) z istniejgcego zabezpieczenia oswietlenia korytarzy.

- W szachcie instalacyjnym umiescic rozdzielacz H-302R z systemu monito-
ringu opraw, potgczy¢ z oprawami wyposazonymi w modut zasilania awaryjnego.

- instalacje prowadzi¢ w korytkach K-50

Rozdzielnia NN:

- W pomieszczeniu rozdzielni planuje sie dostawienie rozdzielnicy RKL do
zasilenia instalacji oswietleniowej na obu klatkach schodowych, centrali monitoru-
jacej H-302C (zlokalizowanej w recepcji) oraz tablicy T-sterownicza.

- Nowe oswietlenie klatki schodowej sprowadzi¢ do rozdzielnicy RKL.

- Zasilanie RKL z istniejgcego zabezpieczenia w szafie R-R.

- Rozdzielnica RKL wg rys.IE22.

- zasilanie przetgczy¢ po wykonaniu modernizacji klatek schodowych.

- wyprowadzi¢ kabel sterowniczy YKSY 7x1 do recepciji (zabezpieczenie
nadprgdowe B6 w RKL)

1.12. Modernizacja poziomu parter w budynku ,A”

Recepcja:
-Centrale monitorujgcg moduty awaryjne zlokalizowac przy istniejgcej szafie
sterowniczej. Centrale zasili¢ YDY 3x2,5mm2 z projektowanej szafy RKL w roz-
dzielni NN (piwnica). Zamontowa¢ tablice informacyjng ,Uwaga zasilanie z roz-
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dzielnicy w RKL w piwnicy”. Obwdd zasilajgcy zabezpieczyé 1xgG TYTAN 6A (NIE
stosowac wytgcznika roznicowo-prgdowego). Do centrali doprowadzi¢ przewod
YTKSY ekw 1x2x1 (maksymalnie 4 linie po 31 rozdzielaczy- zgodnie z DTR).

-W oprawach nad szafg sterownicza zamontowac 2 moduty awaryjne,
(gtdéwny wytgcznik pragdu poza drogg ewakuacyjng).

-Projektowang tablice T-sterownicza zamontowac w poblizu istniejgcej sza-
fy sterowania. Doprowadzi¢ zasilanie YDY 3x2,5mm2 RKL w piwnicy. Obwdd za-
bezpieczy¢ 1xgG TYTAN Il 16A (NIE stosowac wytagcznika réznicowo-prgdowego).
W szafie zamontowac wytgcznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowy
LEUTRON EnerPro C S TN 275V, lampke informujgce o obecnos$ci napiecia, za-
bezpieczeniach obwodéw odbiorczych, oraz sterowanie oswietleniem na koryta-
rzach i klatkach schodowych. W szafie zamontowa¢ przycisk do zatgczania oswie-
tlenia zewnetrznego (nad gtéwnym wyjscie gtdwne).

Korytarze:

-Na parterze na korytarzu wykonane sg sufity podwieszane. W istniejgcych
oprawach nalezy zamontowa¢ awaryjne moduty zasilajgce prod. HYBRYD w wy-
konaniu CT oraz podtgczy¢ do centrali monitorujgcej. Do opraw nalezy doprowa-
dzi¢ zasilanie z przed wytgcznika. Rozdzielacz H-302 R umieéci¢ w szachcie in-
stalacyjnym. Montaz 2 opraw ewakuacyjnych wskazujgcych kierunek ewakuacji
prod. HYBRYD np. CRYSTAL CT, oraz jednej oprawy wskazujgcej wyjscie np.
CRYSTAL CT. Instalacje prowadzi¢ za sufitem podwieszanym.

- W korytarzach bez wykonanych sufitow podwieszanych, w istniejgcych
oprawach zamontowa¢ moduty awaryjne w wykonaniu CT prod. HYBRYD. Projekt
nie obejmuje logiki istniejgcego schematu zatgczania. Instalacje elektryczng wy-
mieni¢, do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ zasilanie z przed wytgczni-
ka oraz przewdd do monitoringu opraw. Montaz 4 opraw ewakuacyjnych wskazu-
jacych kierunek ewakuacji prod. HYBRYD np. ALU CT, oraz jednej oprawy wska-
zujgcej wyjscie np. ALU CT. Na zewnatrz budynku przewidziano oprawe z modu-
tem AW, wigcznik w wiatrofapie. Zasilanie z rozdzielnicy w korytarzu (przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenie nadprgdowe B10).

Klatka schodowa do budynku ,C” (fragment rys. IE16):

- W klatce schodowej w czesci prowadzgcej do budynku ,C” nalezy wymie-
ni¢ w istniejgcej oprawie 2x24 modut awaryjny

- W dwoch pozostatych oprawach awaryjny modut zasilajgcy dostawic.
(moduty w wykonaniu CT prod. HYBRYD).

1.13. Modernizacja korytarzy na poziomie | ,A”

- Prace remontowe bedg wykonywane etapowo (pietrami). Na korytarzu
planuje sie wymiane instalacji oswietleniowej oraz gniazd ogdlnego przeznacze-
nia. W wyszczegodlnionych oprawach zamontowa¢ moduty awaryjne (oznaczenie
AW).

- W szachcie instalacyjnym przewidziano lokalizacje rozdzielacza H-302 R.

- W szachcie instalacyjnym przewidziano tablice pietrowg dobudowang nad
istniejgca rozdzielnica.

- Do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ zasilanie z przed wytgcz-
nika oraz przewdd do monitoringu opraw.
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- Zamontowac pie¢ opraw ewakuacyjnych wskazujgcych kierunek ewakua-
cji.

-Wydzielony obwéd os$wietlenia stanowi oswietlenie nocne. Obwdd ma
mozliwos¢ sterowania z recepcji zatgcz/wytgcz (wspolne dla pieter I-1ll oraz V-IX).

- Oswietlenia ogdélne ma mozliwos¢ sterowania z recepcji zatgcz/wytgcz
(wspdlne dla pieter I-1ll oraz V-IX).

- Tylko w rozdzielnicy TO1 przewidziano dwa przekazniki instalacyjne do
potwierdzenie standw zatgczenia i wylgczanie centralnego oswietlenia ogdélnego
i nocnego (potwierdzenie w postaci lampek sygnalizacyjnych w T-sterownicza w
recepcji)

- Tablica TO1 wg rys. IE20.

- Instalacje prowadzi¢ za sufitem podwieszanym na korytku K-50 oraz w
bruzdach pod tynkiem na scianach.

- Nie przewiercac sie przez podciggi, omija¢ w Scianach, sciany doprowa-
dzi¢ do pierwotnego stanu (sufit podwieszany na wysokosci 2,7m, dolna krawedz
podciggu na wysokosci 2,5m).

- przejscia przez szacht instalacyjny pomiedzy pietrami po przeprowadzeniu
kabla sterowniczego uszczelni¢ ponownie.

1.14. Modernizacja korytarzy na poziomie I, Ill, V, VI, VII, VI, XI ,A”
- Modernizacjg przeprowadzona jak na pietrze |, (bez potwierdzenia stanéw
zatgczenia/wytgczenia opraw ogolnych i nocnych)

1.15. Modernizacja korytarzy na poziomie IV ,A”

- Instalacja o$wietleniowa zostata wymieniowa wg oddzielnego opracowa-
nia. W istniejgcych oprawach nalezy wymieni¢ moduty zasilania awaryjnego na
odpowiadajgce im odpowiedniki prod. HYBRYD.

-Do opraw ze swietléwkg Philips CIRCULAR 1x22W istn. moduty Es-system
nr.9543000 wymieni¢ na modut H-204 CT 18/58 (9szt.)

- Istniejgce oprawy ewakuacyjne wymienic¢ na oprawy np. HYBRYD ALU CT
wskazujgce poprawny kierunek wyjscia.

- W szachcie instalacyjnym wstawi¢ rozdzielacz H-302R i podtgczy¢ oprze-
wodowanie opraw z modutami AW.

1.16. Modernizacja klatki p. poz.

-Na klatce wymieniona zostanie instalacja oswietleniowa. W oprawach za-
montowac¢ moduty AW w wykonaniu CT.

-Rozdzielacz H-302R zlokalizowany na poziomie parteru.

- Na kazdym pietrze przewidziano przycisk do zatgczenia i wytgczenia ob-
wodu oswietleniowego klatki.

- W recepcji przewidziano przycisk w tablicy T-sterownicza do zatgczenia
i wytgczenia oswietlenia klatki.

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

- Zasilanie obwodéw klatki schodowej doprowadzi¢ z projektowanej roz-
dzielnicy RKL w rozdzielni NN (piwnicy).

- Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku oznaczy¢ oprawg ALU
CT z piktogramem wskazujgcym wyjscie. Na zewnatrz budynku w miejsce istnie-
jacej oprawy zamontowac oprawe TCWO060 2x36W w modutem AW.

1.17. Modernizacja klatki gtowne;.
-Na klatce wymieniona zostanie instalacja oswietleniowa. W oprawach za-
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montowac¢ moduty AW w wykonaniu CT.

-Rozdzielacz H-302R zlokalizowany na poziomie parteru.

- Na kazdym pietrze przewidziano przycisk do zatgczenia i wytgczenia ob-
wodu oswietleniowego klatki.

- o$wietlenie klatki schodowej podzielono na dwa obszary obejmujgce pie-
tra 1-6 oraz 7-14.

- W recepcji przewidziano dwa przyciski w tablicy T-sterownicza do zatg-
czenia i wytgczenia oswietlenia klatki.

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

- - Zasilanie obwodow klatki schodowej doprowadzi¢ z projektowanej roz-

dzielnicy RKL w rozdzielni NN (piwnicy).

1.18. Modernizacja parteru w budynku ,B”.

- Przewiduje sie w istniejgcych oprawach montaz modutéw oswietlenia awa-
ryjnego zgodnie z rys. IEOQ2 ark1.

- Instalacje elektryczng korytarzy wymieni¢ (oprzewodowanie), do opraw
z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ dodatkowo zasilanie z przed wytacznika oraz
przewdd do monitoringu opraw.

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

- Sciany doprowadzié do pierwotnego stanu.

- Montaz 4 opraw ewakuacyjnych wskazujgcych kierunek ewakuaciji np.
HUBRYD ALU CT

- Montaz 2 opraw wskazujgcych wyjscie z budynku np. HUBRYD ALU CT.

- Montaz 2 opraw na zewnagtrz budynku z modutami awaryjnymi.

- W sali konferencyjnej w istniejgcych oprawach wstawi¢ moduty AW. Mini-
malne natezenie na powierzchni antypanicznej nie mniejsze niz 0,5Ix.

1.19. Modernizacja | pietra w budynku ,B”.

Przewiduje sie w istniejgcych oprawach montaz modutéw oswietlenia awa-
ryjnego zgodnie z rys. IEO3 ark1.

- Instalacje elektryczng korytarzy wymieni¢ (oprzewodowanie), do opraw
z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ dodatkowo zasilanie z przed wytacznika oraz
przewdd do monitoringu opraw (podtgczy¢ do rozdzielacza w szachcie instalacyj-
nym budynku ,A”).

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

- Sciany doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

- Montaz 1 oprawy ewakuacyjnej wskazujgcej kierunek ewakuaciji np.
HUBRYD ALU CT.

- Dodatkowa oprawa PHILIPS TCS125P 2x36 z modutem AW na schodach.

1.20. Modernizacja niskiego parteru w_budynku ,C”.

Przewiduje sie w istniejgcych oprawach montaz modutéw oswietlenia awa-
ryjnego zgodnie z rys. IE15.

- Instalacje elektryczng korytarzy wymienic¢ (oprzewodowanie), do opraw
z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ dodatkowo zasilanie z przed wytgcznika oraz
przewdd do monitoringu opraw (podtgczy¢ do rozdzielacza na pietrze w budynku
»C").

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
- Sciany doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
- Montaz 1 oprawy ewakuacyjnej wskazujgcej kierunek ewakuaciji np.
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HUBRYD ALU CT.

- Montaz 1 oprawy ewakuacyjnej wskazujgcej wyjscie np. HUBRYD ALU
CT.

- Montaz 1 oprawy z modutem AW na zewnatrz budynku, wtgcznik w wiatro-
tapie.

- Wymiana 1 prawy 2x36W.

- Montaz 2 wytgcznikéw schodowych.

1.21. Modernizacja parteru w_budynku ,C”.

- Przewiduje sie w istniejgcych oprawach wymiane modutéw oswietlenia
awaryjnego zgodnie z rys. IE16.

- Do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ przewdd do monitoringu
opraw.

- Rozdzielacz H-302R umiesci¢ za sufitem podwieszanym w holu przy wyj-

Sciu.

-Na drogach ewakuacyjnych nalezy dostawi¢ 5 oprawy Philips TBS260
4xTL5 14W/840 HFP D6 z modutami AW ( H-204 CT TL5).

- Instalacje prowadzi¢ za sufitem podwieszanym.

- Wymiana 4 opraw ewakuacyjnych wskazujgcej kierunek ewakuaciji
(1x ALU CT, 3x CRYSTAL CT)

1.22. Uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez $ciany pomieszczenh wydzielonych pozarowo uszczel-
ni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci 120min, np. CP 636 HILTI. Uszczel-
nienie zastosowac takze w szachtach kablowych przy przejsciu przez kazdy strop.

1.23. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
tgczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skutecznos$¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.24. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zrealizowano ochronnikami firmy LEUTRON.

1.25. Instalacja odgromowa

Nie objeta zakresem opracowania.

2. Instalacja teletechniczna

2.1. Instalacja okablowania do monitorinqu opraw.

W budynku wykonana zostanie instalacja centralnego monitoringu modutow
awaryjnych. Moduty awaryjne nalezy potgczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1
z rozdzielaczami a nastepnie rozdzielacz podtgczy¢ takim samym przewodem do
centrali monitorujgcej. Ekran podtaczy¢ po obu stronach na tgczonych elemen-
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tach. (szczegdétowa instrukcja w DTR systemu).

Zastosowanie systemu HYBRYD umozliwia wykonanie instalacji o maksy-
malnej dlugosci pomiedzy centrala a rozdzielaczem i rozdzielaczem a ostatnim
modutem do 1000m.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Calculux; Relux
zaktadajgc wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,30.
Wszystkie obliczenia wykonywane przy zastosowaniu zrédet Swiatta marki Philips
(TL-D 18W 1335Im, TLD 36W 3350Im).

3.2. Bilans mocy

Projektowana modernizacja oswietlenie, wymiana istniejgcych opraw na
nowe (oprawy 2x40W wymieniamy na 4x18W), dostawienie opraw wskazujgcych
kierunek ewakuacji o tgcznej mocy 500W nie zmieni sumarycznej mocy obwoddéw
oswietlenia drég komunikacyjnych.

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze-

L.p. Nazwa obwodu lowana [kW] sSnosci bowana [kW]

1.1 Gniazda 230V 0,6 1,0 0,60

1.2 Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62

1.3 Oswietlenie 02 0,18 1,0 0,18

14 Oswietlenie 03 0,39 1,0 0,39

las|  moen [ a0 [ 08 [ 316 |

1.6 Gniazda 230V - g1 0,6 1,0 0,60
1.7 Gniazda 230V - g2 0,6 1,0 0,60
1.8 Gniazda 230V - g3 0,6 1,0 0,60
1.9 Oswietlenie - o1 0,63 1,0 0,63
1.10 Oswietlenie - 02 0,43 1,0 0,43
1.11 Oswietlenie - 03 0,47 1,0 0,47
112 Oswietlenie - 04 0,40 1,0 0,40
1.13 Oswietlenie - 05 0,23 1,0 0,23
1.15 ok1 0,58 1,0 0,58
1.16 ok2 0,61 1,0 0,61
117 ok3 0,66 1,0 0,66

1.20 ok5 0,50 1,0 0,50
1.21 ok6 0,50 1,0 0,50
1.22 ok7 0,50 1,0 0,50
1.23 ok8 0,50 1,0 0,50
1.24 ok9 0,66 1,0 0,66
1.25 ok10 0,66 1,0 0,66
1.26 ok11 0,66 1,0 0,66
1.27 ok12 0,66 1,0 0,66
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3.3. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

3.4. Wyniki obliczen.

e Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych za-
bezpieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.

e Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

e Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowe;j.

e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spet-
nione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwar-
cia Zs.

o Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.

IE 13



PPJT TOPOLSKI

16-001 KLEOSIN UL. TUWIMA 17

4. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364 oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

— protokdt badan rezystanciji izolacji

— protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— protokdt badania oswietlenia

— protokdt sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych

— dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane, zmiany nalezy akceptowac u Inwestora i projek-
tanta
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Adres: ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Obiekt: Urzad Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok,

kondygnacje 0 do 9 i klatki schodowe.

Inwestor: Urzad Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. nr BL/05/01
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5.1. Zakres Robdt:

— rozprowadzenie zasilania,

— instalacje oswietlenia ogdlnego,

— instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
— instalacje gniazd wtyczkowych,

5.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— Rozdzielnia elektryczna wewnatrz budynku,
— Instalacje elektryczne.

5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowla-
nych:

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=1,5m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku,

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=3m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji odgromowych na zewnatrz budynku,

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzgdzen.

5.4. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robot witgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Nalezy zapewnic pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowaé, aby te srodki byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz ruszto-
wan,

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypad-
kowym zatgczeniem napiecia.

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
nr uprawnien proj. BL/05/01
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W POMIESZCZENIACH
URZEDU MASTA BIALYSTOK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
nr uprawnien proj. Bt/05/01
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7. Zalaczniki
- Zlecenie Urzedu Miasta w Biatymstoku na wykonanie projektu instalaciji
oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach Urzedu Miasta przy ulicy
Stonimskiej 1.
8. Rysunki techniczne szt. 23
Rys. IEO1 |RZUT PIWNICY BUDYNEK A i B SKALA 1:100
Rys. IEO2 |RZUT PARTERU BUDYNEK A i B SKALA 1:100
Rys. IEO3 |RZUT 1 PIETRA BUDYNEK A | B SKALA 1:100
Rys. IEO4 |RZUT 2 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IEOS5 |RZUT 3 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IEO6 |RZUT 4 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IEO7 |RZUT 5 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IEO8 |RZUT 6 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IEO9 |RZUT 7 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IE10 |RZUT 8 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IE11  |RZUT 9 PIETRA BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE12 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 10-11 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE13 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 12-13 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE14 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 14-15 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys. IE15 |RZUT NISKI PARTER BUDYNEK C SKALA 1:100
Rys. IE16 |RZUT PARTER BUDYNEK C SKALA 1:100
Rys. IE17 SCHEMAT BLOKOWY OSW. OGOLNEGO | AW
KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH
Rys. IE18 |SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
Rys. IE19 | SCHEMAT TABLICY TO(-1)
Rys. IE20 | SCHEMAT TABLICY TO1
Rys. IE21 | SCHEMAT TABLICY TO2, TO3. TO5, TO6, TO7, TO8i TO9
Rys. IE22 | SCHEMAT TABLICY RKL
Rys. IE23 | SCHEMAT TABLICY T-STEROWNICZA
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m Oprawa Philips TCWOBO 2xTL-D36W/840 IPG5, Swietiowka TL-D840 3350Im.

DO ARKUSZ 1

0BJASNIENIA

; : Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
bad Oprawa Phips TOWOSO 2x18W/840 IPG6, vietiowka TL-DB40, 1350im. I Wytqcznik podtynkowy Seria FORUM ELDA P44 w ramce, lub natynkowy P44, CEDAR 2. - TOPOll_SKI R
== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TLBW. Piktogram wskazujqcy A Wytqczrik podtynkowy Serio FORUM ELDA IP44 w ramee, lub natynkowy P44, CEDAR 2 Janusz Topolski | EO 1
"%Y}? kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Lqcznik schodowy FORUM ELDA IP44 w ramce, lub natynkowy P44, CEDAR 2. 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 2
== . o L . o . . Nazwa RZUT PIWNICY BUDYNEK A i B
Aw  Modut awaryjoym 1h, $wieci jedna $wietiwka 10% strumienia. Modul przystosowany do systemu monitoringu :)(: tqcznik krzyzowy FORUM ELDA IP44 w ramce, lub natynkowy IP44, CEDAR 2. rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie doprowadzi¢ UWAGA: . - -
dem 4¢1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) . . o ) ) Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
przewo ' P ot P Y W korytarzach na drogach ewakuacyjnych nalezy wstawic modyly zasilania awaryjnego w wykonaniu CT prod. Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
Modut H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Hybryd, oraz oprawy wskazujqce kierunek ewakuacji. Iekt: poziombw |—IX
Modut H-204 CT 18/58 do swietlowki 36W Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. -
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo uszczelni¢ Inwestor: U,qu Miejski w Biatymstoku ul. Slommskq 1 15 950 Bialystok
ogniowo np. zaprawg HILTI CP636.
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,5lx na jej powierzchni. Opracowat: | Artur Panasiuk \y\u Skala
Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:™11.05.2010r

O Griazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA P44, fqczy¢ przewodem 3x2,5mm2
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Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janusz Topolski _ m O N
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel. 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PARTERU BUDYNEK A i B .
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
ekt: poziomdw 1-IX
Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
- [al||
Opracowat: | Artur Panasiuk WL . Skala
Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 W1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data’ 11.05.2010r
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UWAGA: Nazwa RZUT PARTERU BUDYNEK A i B §
A atntar ; ; g ; sunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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FO-r== wskazujqcy Kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. uszczelnic ogniowo np. zoprawq HILTI CP636. S -
e przycisk zwiemy $wiatla, lqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq o$wietleniowq Wyrr}ugorrl]elnoteienw na drogach ewakuacyjnych min. 1ix w osi drogi i nie mniej niz 0,5l na jej Opracowal: | Artur Panasiuk \V\J( Skala
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Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janusz Topolski | E O 3
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.. 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT 1 PIETRA BUDYNEK A | B
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
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0BJASNIENIA

Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitow podwieszanych raster L1, $wietiowka TL-D840, 1350Im

Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietlowka TL-D840 3350im.

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, Swietiowka TL8W. Piktogram
wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.

> 1l H

DO ARKUSZ 1

Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego

Modul awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie

doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika)
Modut H-204 CT 9/36 do $wictiwki 18W
Modut H-204 CT 18/58 do swietlowki 36W

2 Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA. lqczy¢ przewodem 3x2,5mm2
przycisk zwiemny Swiatta, tqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowq

UWAGA:

W korytarzu budynku B do istniejqcych opraw dostawi¢ moduty awaryjne. Rozmiesci¢ oprawy ewakuacyjne.

Dodatkowa oprawa z

uszczelni¢ ogniowo n

Wymagane natezenie na drogach ewakuacyjnych min. 1ix w osi drogi i nie mniej niz 0,5lx na jej

powierzchni.

modufem AW na klatce schodowe;.

p. zaprawg HILTI CP636.

Moduly awaryjne w oprawach potqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R.
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janusz Topolski | E O 3
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 2

Nazwa RZUT 1 PIETRA BUDYNEK A | B .

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
ekt: poziomdw 1-IX

Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
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YTKSY ekw 1x2x1

OBJASNIENIA

Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitow podwieszanych raster L1, $wietiowka TL-D840, 1350Im

=g Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietlowka TL-DB40 3350Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, Swietlowka TLOW. Piktogram
Fo-r= wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
[ Branza: [ INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
N Oprawy na wydzielonym obwodzie oswietlenia nocnego PPJT TOPOLSKI RYS. R
Aw Modut awaryjnym 1h, $wieci jedna swietiwka 10% strumienia. Modu! przystosowany do systemu monitoringu Janusz Topolski | EO4
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzi¢ L z przed wylqcznika) Nazwa RZUT 2 PIETRA BUDYNEK A
Modut H-204 CT 9/36 do $wietiowki 18W rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
> Gniazdo 10A+N4PE 230V Seria FORUM ELDA. Iqczy¢ przewodem J3x2,5mm2 Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowq et poziomdw |-IX
UWAGA: B
Moduly awaryjne w oprawach potqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stommsku 1 15 950 Biatystok
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo
uszczehi¢ ogniowo np. zaprawq HILTI CP636. Opracowat: |Artur Panasiuk \V\J( Skala
Wyn‘\ugur;le.nuteZenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,5lx na jej Projektant: |Janusz Topolski BI/05/01 U1 1:100
powierzchn. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: ™ 11.05.2010r
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ok9 YDY 4x2,5 7 RKL

YTKSY ekw 1x2x1

ok7 YDY 4x2,5 7 RKL

, okd YDY 4x2,5 z RKL
OBJASN|EN|A YTKSY ekw 1x2x1
Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitow podwieszanych raster L1, éwietlowka TL-D840, 1350Im
—=——3 Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietlowka TL-DB40 3350Im.

FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietlowka TLBW. Piktogram wskazujqcy

F-r==& kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.

(R Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

N Oprawy na wydzielonym obwodzie oswietlenia nocnego PPJT TOPOLSKI RYS. NR

Aw Modul awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 107 strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu Janusz Topolski | E O 5
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604—508-256 ARKUSZ NR 1
doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzi¢ L z przed wylqcznika) Nazwa RZUT 3 PIETRA BUDYNEK A
Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modu! H-204 CT 18/58 do Swietiowkd 36W Urzad Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok

& Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
przycisk zwierny $wiatla, tqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicg oSwietleniowg Iekt: poziomdw |-IX
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach pofqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stommsku 1 15 950 Biatystok
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636. Opracowat: |Artur Panasiuk \y\u Skala
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1ix w osi drogi i nie mniej niz 0,51x na jej powierzchni. Projektant: | Janusz Topolski BI/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:™11.05.2010r
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FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, Swietiowka TLBW. Piktogram

FOr== wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.

o (istn. ES-System 9694021 nie majq mozliwosci centralnego monitrowania)

istn. AW oprawy z awaryjnym modulem zasilania (istn. prod. ES-System nr kat. 9543000 (STANDARD (STI) do zrdet
18, TC-DEL, TC-TEL 18-58W —3h)
Moduly wymieni¢ na ich odpowiedniki prod. HYBRYD w wykonaniu H-204 CT 18/58 Branza: [INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Aw Modut awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietiwka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu PPJT TOPOLSKI RYS. NR
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie . Topolsk | E O 6
doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzi¢ L z przed wylqeznika) anusz 0poiss . .
Modut H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
~ e Nazwa RZUT 4 PIETRA BUDYNEK A

m:g’AH 204 CT 18/58 do swietiowki 36W (oraz 1x22H) rysunku: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Oswietlenie awaryjne istnieje. W celu centralnego minitoringu oswietlenia awaryjnegio nalezy wymienic w Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
oprawach istn. moduly na ich odpowiedniki firmy HYBRYD w wykonaniu CT. Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
Nalezy dostawi¢ dodatkowo dwa moduly awaryjnego w oprawach Swietlenia ogdinego. poziomdw =X
Istniejqce oprawy ewakuacyjne z piktogramem wyjscie, wymieni¢ na oprawy z modutem w wykonaniu CT prod. "~
Hybryd. Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Moduly awaryjne w oprawach potqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. - fa¥|
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowal: | Artur Panasiuk W Skala
uszczelnic °9’;"’Z"’°."P' Z‘(‘jp”’"’qhH'”' kCP“.S' b i 1w osi diodi | e mriet fi2 05K na e oowerschn Projektant: |Janusz Topolski BI/05/01 U1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni Drova autorake sastrassone USTAWA 2 dn 4021994 Dot 05.2010r
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Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitw podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-D840, 1350Im YIKSY ow 1]
Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, Swietlowka TL-DB40 3350Im.
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TL8W. Piktogram wskazujqcy
kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E O 7
Modut awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT 5 PIETRA BUDYNEK A
doprowadzié przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W - Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. Obiekt: poziomdw I-IX
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq -
UWAGA: Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. - Q1
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowat:  |Artur Panasiuk WL ., Skala
uszczelnic ogniowo np. zaprawg HILTI CPB36. Projektant:  |Janusz Topolski Bt/05/01 1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato1%.05.2010r
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OBJASNIENIA
Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitw podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-D840, 1350Im
=== Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3330Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TLBW. Piktogram wskazujqey
FO== kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
J5Cl
= PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E O 8
Ay Modut awaryjnym 1h, Swieci jedna Swietiowka 10% strumienia. Modut praystosowany do systemu moritoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.. 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzieloczem H-302R Iqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT 6 PIETRA BUDYNEK A .
doprowadzié przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
]— Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. ekt poziomdw I-IX
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq -
UWAGA: Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. - Q1
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowat:  |Artur Panasiuk WL ., Skala
uszczelnic ogniowo np. zaprawg HILTI CPB36. Projektant:  |Janusz Topolski Bt/05/01 1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato1%.05.2010r
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Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitw podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-D840, 1350Im
Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietlowka TL-DB40 3350Im.
== " P
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TLBW. Piktogram wskazujqey
FO== kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
J5Cl
= PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E O 9
Ay Modut awaryjnym 1h, Swieci jedna Swietiowka 10% strumienia. Modut praystosowany do systemu moritoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.. 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzieloczem H-302R Iqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT 7 PIETRA BUDYNEK A .
doprowadzié przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
]— Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. ekt poziomdw I-IX
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq -
UWAGA: Inwestor: H'qud Miejski w Biatymstoku ul. Slommska 1 15 950 Bialystok
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R.
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowat:  |Artur Panasiuk \\/\]L,.\,M Skala
uszczelnic ogniowo np. zaprawg HILTI CPB36. Projektant:  |Janusz Topolski Bt/05/01 1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato1%.05.2010r
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OBJASNIENIA

Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitw podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-D840, 1350Im

=== Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3330Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TLBW. Piktogram wskazujqey
FO== kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
P PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topols!(i ‘ | E 1 O
Aw Modut awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT 8 PIETRA BUDYNEK A
doprowadzié przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W - Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
]— Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. Obiekt: poziomdw I-IX
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq -
UWAGA: Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. - Q1
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowat:  |Artur Panasiuk WL ., Skala
uszczelnic ogniowo np. zaprawg HILTI CPB36. Projektant:  |Janusz Topolski Bt/05/01 1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato1%.05.2010r
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Oprawa Impala TBS160 4x18W Philips do sufitw podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-D840, 1350Im
=== Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3330Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TLBW. Piktogram wskazujqey
FO== kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
J5CH
= PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E 1 1
Ay Modut awaryjnym 1h, Swieci jedna Swietiowka 10% strumienia. Modut praystosowany do systemu moritoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.. 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzieloczem H-302R Iqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT 9 PIETRA BUDYNEK A .
doprowadzié przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modul H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne Klatek schodowych, piwnicy, parteru,
]— Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. ekt poziomdw I-IX
przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq -
UWAGA: Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. - Q1
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo Opracowat:  |Artur Panasiuk WL, Skala
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawq HILTI CP636. Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,3lx na jej powierzchni. Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato1%.05.2010r
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=—=——3 Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3350Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietlowka TLBW. Piktogram wskazujgey
WQ kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: [INSTALACJE ELEKTRYCZNE
== PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie oswietlenia nocnego Janusz Topolski lE12
Aw Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hy‘bryd. Oprawy z rozdzielaczem H—302'R fqczy¢ przewodem‘YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 10—11 PITRO BUDYNEK A
aozroiwad% 4pré$w8;§rg :rx1é5[n{r2 édﬁ%wwtldz'c L z przed wytqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
odut H- o Swietlowki — - -
Modul H-204 CT 18/58 do Swietlowki 36W Uer?d Ml‘eJSkl w Blu'YmStOku ul. Stonimska 1‘15-_950 BlQIyStOk
L ) ) . Obiekt: OSV(|eIt(in|e ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
przycisk zwierny $wiatla, fqczyc przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowq : poziomdw 1—IX
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach polaczye YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: |Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo - Al
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636. 0 : - \
. . . G Sl pracowat:  |Artur Panasiuk WL ., Skala
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni. Projektant: | Janusz Topolski B1/05/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:™11.05.2010r
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Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietlowka TL-DB40 3350Im.

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TL8W. Piktogram wskazujqcy
kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.

Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego

Modul awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie
doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika)

Modut H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W

Modut H-204 CT 18/58 do swietlowki 36W

przycisk zwierny $wiatta, tqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicg oSwietleniowg

UWAGA:

Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R.

Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636.

Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni.

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janusz Topolski | E 1 3
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1

Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 12-13 PIETRO BUDYNEK A

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
ekt: poziomdw 1-IX

Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

- QA

Opracowat: | Artur Panasiuk WL ., Skala

Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:™11.05.2010r
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0BJASNIENIA

=—=——3 Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3350Im.
FS== Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietlowka TLBW. Piktogram wskazujgey
I-{V}YQ kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: [INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
== PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E 1 4
Aw Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 14—15 PIETRO BUDYNEK A
aozriwadgco 4pré$wg;§rg :rx1é5[n{r2 éd?%r\;;wudzié L z przed wytqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
odut H- o Swietlowki A - .
ot 120 C1 15 o st Ut Vo B S 1105 B
przycisk zwierny $wiatla, lqczyc przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowg Obiekt: pozioméw X 7 el PUNCY, partert
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo - Al
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636. 0 ) : \
. . . G C pracowat:  [Artur Panasiuk WL, Skala
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni. Projektant: | danusz Topolski B1/05/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: ™ 11.05.2010r
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| Na dsmym p|etrze wymienione oprawy w czesci z podvneszanym
‘ sufitem. Nowe i istniejqce oprawy przystosowa¢ do pracy awaryjnej
W wykonaniu CT.

’ '_Nu czawartym pigtrze instalacja o$wietlenia zmodemizowana. W

istniejgcych oprawach zamontowa¢ moduly o$wietlenia awaryjnego
z centralnym testem.

T .~ | POM. SALA PR CT
i—aoz

istn. ‘ istn.

awaryjne w wykonaniu CT. ‘awaryjnym| w wykonaniu AT (autotest) wg

‘ |
l W istn. oprawach zamontowa¢ moduly Istnlejqcu instalacja opraw z modutami ‘
‘ prolektu powykonawczego. Modyly wymieni¢ ‘

= -

J istn.

W istn. oprawach zamontowa¢ moduly ‘

W istn. oprawach zamontowa¢ moduly

j konaniu CT.
awanyne ¥ wykonani Jiwaryjne w wykonaniu CT.

BUDYNEK A

BUDYNEK B

‘ BUDYNEK C

T-sterownicza

przycisk zwiemy, lqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq
o$wietleniowq

lampy do oswietlenia ogdlnego, czgs¢ opraw z
awaryjnym modutem zasilajgcym (czas $wiecenia 1h)

tablica oswietleniowa wydzielonego obszaru (kondygnacja)
x kolejny poziom budynku

Tablica sterujgca oswietleniem na klatkach schodowych
(zat/wyt) oraz centralne zalqczenie i wylqczenie obwoddw
oswietlenia (01, 02, 03) na poziomach 1; 2; 3; 5;
(docelowo 1-9 bez 4)

Hybryd H-302 C; modut do monitoringu opraw z modufem
AW, fqczy¢ centralg (zgodnie z DTR) YTKSY ekw 1x2x1

z rozdzielaczami (H-302 R) a nastgpnie modutem
awaryjnym:

- H-204 CT 9/36— oprawy ze $wietlowkami 18W

- H-204 CT 18/58— oprawy ze $wietlowkami 36W

Hybryd H-302 R; modul rozdzielacza do centralnego
monitoringu opraw. Maksymalnie 31 rozdzielaczy na linig w
module H-302 C, maksymalnie 64 oprawy na rozdzielacz.
(oprawy tqczy¢ rownolegle lub w gwiazdg)

Iii@

I

=302 C

I

-302 R

Branza:

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski
16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256

RYS. NR

IE018

ARKUSZ NR 1

Nazwa SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
rysunku:
Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,

ekt: poziomdw 1-IX
Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. SIonlmska 1 15 950 Biatystok
Projektant: | Artur Panasiuk \V\]L»\A.. Skala
Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S

Opracowal: | Panasiuk Artur WI \ PPJT TOPOLSKI %USZU":]?(U: SCHEMAT TABLICY TO(-1) RYS. NR
; . : ™M Janusz Topolski . Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Sfonimska 1 15-950 Bialystok. USwieltenie ewakuacyjne Kiatek schodowych,
Projektant: | Jonusz Topolski BI/05/01 d 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel: 604-508-256 Obiekt: | Jnicr portery, pozioméw |- IE19
Data: 11.05.2010r Skala: Inwestor: | Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok ARKUSZ NR 2
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WYPOSAZENIE:

— ROZLACZNK GLOWNY —STT. 1

— WYLACZNIK NADPADOWY Z MOD. ROZNICOWOPRADOWYM -SZT. 2
- WYLACZNIK NADPADOWY - SZT. 5
~ LAMPKA SYGNALIZACYINA -SZT. 1

- OGRANICZNIK PRZEPIEC -ST. 1

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S

Opracowal: | Panasiuk Artur WI \ PPJT TOPOLSKI %USZU":]?(U: SCHEMAT TABLICY TO(-1) RYS. NR
; . : ™M Janusz Topolski . Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Sfonimska 1 15-950 Bialystok. USwieltenie ewakuacyjne Kiatek schodowych,
Projektant: | Jonusz Topolski BI/05/01 d 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel: 604-508-256 Obiekt: | Jnicr portery, pozioméw |- IE19
Data: 11.05.2010r Skala: Inwestor: | Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok ARKUSZ NR 3
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*% Potwierdzenie sygnalizacji zalqczenia obwodu oSwietlenia nocnego — w recepciji T-sterownicza
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