roleta zewnetrzna

obudoiwa kanatéw z instalacjg elektryczna i teletechniczng

$ciany wykonczona tynkiem
mozaikowym kolor

$ciany malowana farbg
kolor farby wg wzornika
NCS S 1002-R

Gres barwiony 3,3x33,3 zblizony do koloru RAL 1014 powyzej m’;ﬁ?;fipoﬂﬂ%‘gﬁpna
grubos¢ 7,2 mm malowana farbg ar. 6,1rhm
RAL 1019 kolor farby wg wzornika NCS S 1002-R odcien chiodnego bragzu
Al g 2]
§ g 4‘ projektowana odbojnica $cienna ‘ \
0 L L projektowanfa odbojnica $cienna L 4
— = — (] \—5" \ Rl \ : — ¢
. LU D
=5 == = b |:| =
— \ | \ 1] ] 1] ] D C—— ﬂ
= =4 = B= i |:| =5
[ — | - [ = \ ] ] 1] ] D D
- = B b |:| =
S —— \ 1| ] 1] ] D C— D
o~ I |:| =2
S = (10 ] \ D D

ul. Pogodna 9 lok.19 15-345 Biatystok
www.autoris.com.pl

kom.501099632 e_mail: autoris@ o2.pl

AUTORI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

I NWESTOR :

URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
UL. SEONIMSKA 1, 15-950 BIALYSTOK

P R O J E KT :

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH |
KLATEK SCHODOWYCH NA PIETRACH X-XIV W BUDYNKU URZEDU
MIEJSCKIEGO PRZY UL. SLtONIMSKIEJ 1 W BIALYMSTOKU

K ATEGORIA OBIEKTU B UDOWLANEGO - X

A RCHITEI KTWURA: :

projektant:
mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
Bt-POKK/16/2003

T Y T U & R Y S UNK U :

PRZEKROJ BB
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