
RG

RBK 100A gG

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

5x N2XH 1x70 mm²

l=60m

        160A gG

LC1D150 3P 75kW

150A 230V

Wyłączniki p.poż.

Poriternia na parterze

N

RB

Stycznik 3P

min. 170A 230V

ZK

Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz

ul. Słonimskiej 1.

ul. Orląt Lwowskich 12, 15-698 Białystok

Kamil Romanowicz

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

sieci teleinformatycznej w budynku przy

10.2019

15-950 Białystok 

A3

Schemat zasilania dedykowanej instalacji zasilającej

16

ul. Słonimska 1

Urząd Miejski w Białymstoku

15-950 Białystok 

Kolorem czerwonym oznaczono projektowane elementy

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

R1

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm² Przyszły

UPS

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

RGK

YKY 4x35 mm² + YKY 1x70 mm²
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5x N2XH 1x50 mm² 5x N2XH 1x50 mm²  l = 90m
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E100A/3P/S

Bieguny L1,L2,L3

załączane jednocześnie
100A/4N/0,3/A/S

RN 3x12 IP65 II kl. izol. VE312L

11p

Piwnica pom. UPSa

RGK

Piwnica pom. UPSa

RK Serw

RK GPD

RK4/1

E40A/3P/S

40/4N/0,3/A/S

N2XH-J 5x16 mm² l = 100m

E40A/3P/S

40/4N/0,3/A/S

N2XH-J 5x10 mm² l = 65m

E25A/1P/S

25/2N/0,3/A/S

N2XH-J 3x6 mm² l = 55m

gWiMAX

istn.rozdzielnica

XV p

E25A/3P/S

25/4N/0,3/A/S

N2XH-J 5x4 mm² l = 110m

L3

RGK/1

Piwnica pom. UPSa

E25A/3P/S

25/4N/0,3/A/S

N2XH-J 5x10 mm² l = 90m

RN 1x18 IP65 II kl. izol. 1955-01

RK-MDF11P

11p

RN 3x18 IP65 II kl. izol. 1909-01

7
8
,
6

1

5

0

EP-LUX PLUS RN 3/57 drzwi transparentne (N+PE) IP40

1909-01-01 3*19

IS-100/4 V20-C 4-280 3xB2/1

Listwa zaciskowa

obwodów odejściowych

RGK/1

LK-713K

41

ETIMAT SM

3p E40

P 30440 A

300 MA A S

ETIMAT SM

3p E40

P 30440 A

300 MA A S

ETIMAT

SM

1p E25

P 302

63 A

300 MA

A S

ETIMAT SM

3p E25

P 304 25 A

300 MA A S

RK Serw RK Serw

RK GPD RK GPD

RK4/1

gWiMAX gWiMAX

BR 4-7

5
5
,
2

1

5

,

1

RN 3x12 IP65 II kl. izol. VE312L

R2

31

E100A/3P/S

RGK/4 RGK/4

100A/4N/0,3/A/S

RBR1 + RGK

RGK

WIDOKI ROZDZIELNIC

2
6
,
2

1

5

0 RN 1x18 IP65 II kl. izol. 1955-01

RGK/1

41

E25A/3P/S

RK-MDF11P RK-MDF11P

25/4N/0,3/A/S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Samoczynne wyłączanie w układzie TN-S


