
YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

Parter

1 piętro I

2 piętro II

3 piętro III

4 piętro IV

5 piętro V

6 piętro VI

7 piętro VII

8 piętro VIII

9 piętro IX

10 piętro X

11 piętro XI

12 piętro XII

13 piętro XIII

14 piętro XIV

15 piętro XV

Słonimska 1

Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz

ul. Słonimskiej 1.

ul. Orląt Lwowskich 12, 15-698 Białystok

Kamil Romanowicz

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

sieci teleinformatycznej w budynku przy

10.2019

15-950 Białystok 

A3

Schemat blokowy dedykowanej instalacji zasilającej

15

ul. Słonimska 1

Urząd Miejski w Białymstoku

15-950 Białystok 

Piwnica

RG

5x N2XH 1x70 mm²

Wyłączniki p.poż. Poriternia

RB

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

R1

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm² Przyszły

UPS

YKY 4x35 mm²

+ YKY 1x70 mm²

RGK

YKY 4x35 mm² + YKY 1x70 mm²
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11 obw. - 39x PEL 3x230V

RK7
9 obw. - 37x PEL 3x230V

RK8
12 obw. - 42x PEL 3x230V

RK9
10 obw. - 36x PEL 3x230V

RK8'
4 obw. - serwerownia

RK0
4 obw. - 13x PEL 3x230V

RK1
11 obw. - 36x PEL 3x230V

RK2
9 obw. - 30x PEL 3x230V

RK3
11 obw. - 41x PEL 3x230V

RK4
5 obw. - 24x PEL 3x230V

RK5
9 obw. - 29x PEL 3x230V

R2

5x N2XH 1x50 mm²

RGK/4

14 obw. - 41x PEL 3x230V

RK11

17 obw. - 50x PEL 3x230V
RK10

17 obw. - 49x PEL 3x230V

RK12

17 obw. - 50x PEL 3x230V
RK13

17 obw. - 49x PEL 3x230V

RK14
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5x N2XH 1x50 mm²
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N2XH-J

5x10 mm²

N2XH-J

5x10 mm²

RK-DRUK/1
6 obw. - 12x PEL 2x230V
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RGK/1

RK-MDF11P
4 obw. - 5x PZ min 5x230V
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Kolorem czerwonym oznaczono projektowane elementy

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Samoczynne wyłączanie w układzie TN-S


