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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia :

,Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci teleinformatycznej w budynku przy

ul. Stonimskiej 1 w Biatymstoku.”

na podstawie projektu ,PROJEKT INSTALACJI LOGICZNEJ | DEDYKOWANEJ
INSTALACJI ZASILAJACEJ”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji
elektrycznej i teletechnicznej na pietrach od 10 do 14 w budynku przy

ul. Stonimskiej 1 w Biatymstoku:

- demontaz istniejgcej dedykowanej instalacji zasilajgcej i instalacji logicznej

- wykonanie przepustow przez sciany

- montaz wewnetrznej linii zasilajgcej

- montaz przewoddw elektrycznych i teletechnicznych w korytach i listwach
instalacyjnych sztywnych i gietkich

- 0sadzenie puszek rozgateznych i koncowych

- montaz listwy potgczen wyréwnawczych

- montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego

- montaz tablic rozdzielczych

- pomiary i badania dedykowanej instalacji zasilajacej i instalacji logicznej

1.4. Nazwa i kody

Kategoria robot - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45.310000 i
45.213316
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,
rowniez wymienionymi w p.10 niniejszej specyfikacji

Ponadto :

- montaz — wykonanie robot zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe
czesci sktadowych instalacji, ich wyregulowanie i potgczenie w catos¢ w miejscu
przeznaczenia,

- dostawa — zespét czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem
na budowe i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do
wbudowania.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z PBUE, Polskimi Normami, Dziennikami Ustaw a takze aktualng wiedzag
techniczng. Odstepstwa od projektu moga nastgpic tylko w porozumieniu i za zgodg
autora opracowania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw innymi o identycznych lub lepszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji.

1.6.1 Dokumentacja robocza i urzgdzenia tymczasowe

Wszystkie instalacje i urzgdzenia tymczasowe i dorazne, jezeli okazg sie konieczne,
zaprojektuje i wykona Wykonawca na wiasny koszt. Projekt nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za
tak wykonane tymczasowe elementy instalacji oraz urzadzenia.

1.6.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.3 Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, bezpieczenstwo oséb przebywajgcych
na terenie obiektu, narazonych na zagrozenia zwigzane z prowadzonymi robotami a
takze za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu przez caty okres
prowadzenia robo6t. W przypadku prowadzenia robét w czynnym obiekcie Wykonawca
ma obowigzek zamontowania znakdw informujgcych o prowadzonych robotach
remontowych.

1.6.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zasad zwigzanych z
ochrong $rodowiska, a w szczegdlnosci wszelkie odpady i $mieci oraz materiaty z
demontazu przeznaczone do utylizacji nalezy sktadowa¢ w miejscu uniemozliwiajgcym
ich przenikanie do srodowiska lokalnego, a nastepnie przetransportowac na wysypisko
$mieci lub przekazaé do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy /np. swietlowki,
plastiki, urzadzenia elektryczne/ na wtasny koszt.
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1.6.5 Aprobaty techniczne

Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wszystkie materiaty uzyte do
realizacji zadania.

1.6.6 Stosowanie obowigzujgcych przepisdéw

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepiséw i
wytycznych zwigzanych z wykonaniem robét oraz ich odbiorem i ponosi za to petng
odpowiedzialnosc.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej i logicznej moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg
posiadac aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i
w sposo6b okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow a nie sg
wskazaniem na producenta. Nalezy stosowac¢ tylko materiaty o identycznych
parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie
materiatbw zamiennych nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow i wyrobdw lub je podano w sposob
0gdlny, nalezy kazdorazowo dokonac uzgodnien z projektantem i inspektorem nadzoru
i w razie potrzeby dokonac wpisu do dziennika budowy.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robo6t, zaréwno w
miejscu tych robo6t jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢
dostosowany do typu materiatu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe i
utrzymywac niezbedne wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo zatrudnionemu
personelowi.

Wykonawca ma obowigzek posiadac i okaza¢ na wniosek Inwestora dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujgce
okresowe badania techniczne.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwréci¢ szczegbing
uwage na uszkodzenia izolacji przewodoéw. Materiaty nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robo6t elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre
zarzgdzajgcg oraz odpowiednig ilos¢ pracownikéw wykwalifikowanych z wymaganymi
uprawnieniami w celu zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego ukonczenia robét na
odpowiednim poziomie technicznym.

Robotami moga kierowac osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w odpowiedniej specjalnosci / instalacje elektryczne/, sg cztonkami I1zby
Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Nie nalezy naruszaé elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace mogace mie¢
wptyw na jej stan lub wyglad nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.1. Demontaze

Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowac w catosci. Materiaty uzyskane
z demontazu nalezy przekaza¢ witascicielowi, pozostate w zaleznosci od rodzaju
wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizaciji
wyspecjalizowanej firmie / np. $wietldwki, tworzywa sztuczne urzgdzenia elektryczne/
Nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

- puszki koncowe

- puszki rozgatezne wraz z listwami tgczeniowymi

- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku

- rurki i listwy ostonowe przewoddw

- tablice rozdzielcze

- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodéw elektrycznych utozonych pod
tynkiem

5.2. Parametry elektroenergetyczne.

Tablica gtbwna komputerowa RGK
Moc zainstalowana Pi = 193 kW
Wspotcz. jednocz. k = 0,45

Moc zapotrzebowana Pz = 87 kW
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5.3. Zasilanie elektroenergetyczne

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie.

5.4. Tablice rozdzielcze.

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych.

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie.

5.7. Instalacje teletechniczne i ethernetowe.

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie.

5.8. Prowadzenie przewodow

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie. W scianach wykonanych w suchej
zabudowie kartonowo — gipsowej, ponad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢
w rurach ostonowych karbowanych bezhalogenowych o sredniej wytrzymatosci
mechaniczne;.

Nalezy stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach
prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.

Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci okreslone przepisami.

5.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przyjeto system ochrony przed przepieciami z zastosowaniem ochronnikow
przepieciowych klasy I+l oraz Il montowanych w tablicach rozdzielczych.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa, potgczenia wyrownawcze

Jako ochrone od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano samoczynne
dostatecznie szybkie wytgczenie obwodu realizowane przez zabezpieczenia
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nadmiarowo — prgdowe oraz wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie
dziatania 30 mA zainstalowane we wszystkich projektowanych obwodach gniazd
wtykowych, oraz izolacje robocza przewoddw i osprzetu, jak réwniez ostony zaciskow
bedacych pod napieciem. Caty osprzet do instalacji projektuje sie w obudowach
izolacyjnych.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonac linkg Lgyzo 10mma2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
oraz ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét bud.-montazowych —tom V —
instalacje elektryczne.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty spetnione, nalezy dana faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ ogledzin i sprawdzic :

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,

- zgodnos¢ kabli, przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub
dokumentow szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystepujg
widoczne uszkodzenia wptywajace na pogorszenie bezpieczenstwa),

- obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych srodkow zapobiegajgcych

rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

oraz sprawdzenie pozostatych elementéw wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC
60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”
Wykona¢ nastepujace proby :

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyrownawczych,

- wykonaé pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia
zasilania,

- wykonac préby dziatania

- wykonaé pomiar rezystancji uziemienia .

Ze sprawdzenia, pomiardw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami :

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-86/E-05003/01/02/04 — ,,Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych”

PN-IEC 61024-1 zeszyt 1 i 2 — ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” .
Ponadto w zakresie w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi :

- BN-85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzet, stuzby zaopatrzenia, urzadzenia do badan i pomiaréw materiatéw i robot.
Wykonawca winien posiadac zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet pomiarowo — badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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7. ODBIORY ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub etapu
robét . Odbidr czesci rob6t potwierdzony zostanie protokétem odbioru czesci robot
wykonanych w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu
jakosci wykonania, zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia wtasciwych materiatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej.

Kazdorazowo nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.
Ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét inspektor nadzoru dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

b) Dziennik budowy,

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

d) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

e) Wszystkie wymagane przepisami protokéty pomiaréw i badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

c) aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostkg obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej $rednicy,
sztuka lub komplet zamontowanego osprzetu .

8.2. Obmiar rob6t wykonac¢ na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z
katalogami norm KNR, KNNR, KSNR.

8.3. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z
pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 poz.1129 z pézn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 p0z.690 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.80/2006 poz.563),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U.
169/2003 p0z.1650 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
47/2003, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912).

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-86/E-05003/01/02/04 — Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych

PN-IEC 61024-1 zeszyt 1 i 2 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 50173-1 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe”;

PN-EN 50174-1 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$c¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;

PN-EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$c¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”;

PN-EN 50310 ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym?”;

PN-EN 50346 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”.

Normy SEP :
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- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Ponadto nalezy stosowac , o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i
normami:

- ,Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych”

- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- tom V
instalacje elektryczne”

oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy :

- BN-85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzanych
podstawowych badan elektrycznych.

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 11



