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1. Oswiadczenie o kompletnosci Projektu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi

Zmianami.
OSWIADCZAM,

ze projekt instalacji logicznej oraz dedykowanej instalacji zasilajgcej w budynku
Urzedu Miejskiego w Biatymstoku ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Rodzaj opracowania Projektant
Instalacje elektryczne Marcin Kadtubowski
Instalacja logiczna PDL/0160/PBE/17
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1.1. Uprawnienia projektanta.

PODLASKA
... OKREGOWA
JIUNSSE | z B A
e LI Py b

. INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA

Biakystok, dnia 12 grudnia 2017 r,
POIB.EE.TI31/01717

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych architektow oraz
indynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art 12 ust. 2§ 3, art 13 ust. 1 phe 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r, Nr 207,
poz. 2016,  pdiniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (De UL Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1§ § 24 ust, | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz U. Nr 98, poz £17), po ustaleniu, #é zostaty spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egraminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisia Kwalifikacyvina Podlaskiej Okregowe] Izhy Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, i

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy # dnia 14 crerwes 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2017 ¢, pox. 12571 odstepuie sie od wassdnienia decvzil. Zakres
nadanych uprawnien wakaeano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

(d ninigjsec] decyzji shuty odwolanie do Krajowe] Komisji Ewalifikacyjnej Polskicj Irby Inkynicrdw Budownictwa, za
podrednictwem Komisii Kwalifikacyineg] Podlaskis] Okregowe] Izhy Incrynierdw Budownictwa, w terminiz 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trukeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moke zrzee sig prawa do wniesienia odwolinia wobec
organu administracii publicene], kidry wydat decyzje. 2 dniem dorgezenia orgenow! adminisiracji publicenej odwiadezenia
o zrzeczeniu sig prawa do wnieslenia odwolanie preez oslainig ze stron postgpowania, decyzja staje sig estalcczna
I PrawomOCna, o0 OZNACTR, 17 Stronie nie praystuguje prawo do odwolania si¢ ani skergi do sadu administracyjnego. Mie jest
moEliwe skutecane cofiigeie odwiadczenia o Zreeczeniu sig prawa do woiesienia odwoelania

1.  Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne] POTIR
dr ind. Mikolsj Malesza

2. Wiceprsewodniczacy Kemisji Kwalifikacyjne] FOIIB
migr ing. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3, Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIR
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisii Kwalifikacyjne POIB
mer in. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mer ink. architekl Jerzy Andrejoauk

6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjne POIIB
mgr inz, Marck Gwiazdowski

A Cetonek Komigji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inZ, Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Marcin Kadhbowski L omf

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, . | Y g

i-. Rads Podlaskie] Okregpowef Trhy Tndynicrdw ﬂl.:hduwiaflu /
) aa 1 _I"-\_. - ..-d y ..'.

% - =

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz



Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI KADLUBOWSKIEMU
magistirowl inkynierowi elekirotechniki
urodzonemu dmia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyezmych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projekidow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosei,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnoscel.

Podstawa prawna: art. 12 ust, 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami, wedhug
stanu na 31 grudnia 2005 r), w zwiazku =z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POITB
dr ink Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komizji Kwalifikacyjne) POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mygr ing. Jarostaw Werbel

5. Cezlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i "
mgr in2. architekt Jerzy Andrejezuk M E I I S B AL Ao <t ! GLTE o8
6. Crlonek Komigji Kwalifikacyjng] POIIB % : y L
mgr ing. Marek Gwinzdowski befboit LT B R am W
7. Czlonek Komigji Kwalifikacyjnej POIIB R
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz f .':.:'.,a.'.:.,'..'.Z.:éf..i-'.-.-'.r—.... i B T
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-DZG-UHF-2MF *

Pan Marcin Kadtubowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-01-08 roku przez:

Waldemar lasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznypm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizern elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato 53
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynieraw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.



2. Podstawa opracowania Projektu

Podstawg opracowania instalacji logicznej i dedykowanej instalacji
zasilajgcej dla Urzedu Miejskiego w Biatymstoku ul. Stonimska 1, 15-950
Biatystok:

(1) Umowa,

(2) Wytyczne Urzedu Miejskiego w Biatymstoku,

(3) Wizja lokalna,

(4) Podktady budowlane dostarczone przez Urzad Miejski w
Biatymstoku,

(5) Ustalenia ustne z przedstawicielami Urzedu Miejskiego w
Biatymstoku,

(6) Obowigzujgce normy i przepisy.

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 7



3. Projekt instalacji logicznej

3.1. Zawartos¢ Projektu Instalacji Logicznej.

Projekt Instalacji Logicznej w Urzedzie Miejskim w Biatymstoku, ul.
Stonimska 1, 15-950 Biatystok sktada sie z nastepujgcych czesci:

3.1.1. Projekt koncepcyjny

Dokumentacja w zakresie modernizacji instalacji komputerowe;
zawiera:

Schematy montazowe instalacji komputerowej,

Szczegotowy opis i rysunki wypetnienia szaf dystrybucyjnych.

3.1.2. Zatozenia techniczne ogdéine
Przyjeto nastepujace zatozenia:

» projekt jest opracowaniem budowy systemu okablowania strukturalnego
obiektu Urzad Miejski w Biatymstoku dla potrzeb instalacji komputerowej
i telefonicznej w budynku przy ul. Stonimskiej 1 na pietrach 10, 11, 12,
131 14,

* istniejgcy na pietrach 10, 11, 12, 13 i 14 system okablowania instalaciji
logicznej oraz dedykowang instalacje zasilajgcg wraz z trasami
kablowymi — zdemontowac. Zakres opracowania nie obejmuje prac
naprawczych pomieszczenh po demontazu okablowania i tras kablowych.

» system okablowania instalacji logicznej wykona¢ w topologii gwiazdy,

» infrastrukture kablowg dla systemdédw okablowania poziomego
poszczegoblnych weztow instalacji w budynku wykona¢ w oparciu o
komponenty spetniajgce wymagania normy PN-EN 50173,

» przy realizacji instalacji logicznej nalezy spetni¢ wymagania normy dla
instalacji okablowania strukturalnego instalacji i systemow kablowych:

- PN-EN 50173-1 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania

strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne i strefy biurowe”;

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 8



-PN-EN  50174-1 .1echnika  informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;

-PN-EN  50174-2  ,Technika  informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalaciji
wewnatrz budynkdéw”;

-PN-EN 50310 ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i
uziemiajgcych w budynkach 2z zainstalowanym sprzetem
informatycznym”;

- PN-EN 50346 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania”.

» zintegrowang instalacje logiczng wykonaé¢ w elastycznym i podatnym na
zmiany systemie okablowania strukturalnego,
sprzet komputerowy oraz urzgdzenia aktywne zasili¢ z oddzielnie
wykonanej dedykowanej instalacji elektrycznej,

* w systemie okablowania budynku zainstalowa¢ zintegrowane punkty
stanowisk roboczych (SPP) sktadajgce sie z przytgczy montowanych w
na scianach w puszkach natynkowych,
instalacje sygnatowag poprowadzi¢ w korytach metalowych, listwach oraz
rurach instalacyjnych z PCV.

Instalacje komputerowg w Urzedzie Miejskim w Biatymstoku zbudowac z

jednego punktu dystrybucyjnego MDF11P i z 239 Standardowych Punktéw
Przytgczeniowych (SPP) w tym:

= 239 SPP 2xRJ45 + Gniazdo 3x230V z blokada

3.2. Organizacja stanowiska roboczego.

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika przyjeto, ze w omawianym systemie
okablowania strukturalnego budynku zainstalowane zostang zintegrowane
Standardowe Punkty Przytgczeniowe (SPP) sktadajgce sie z przytaczy
montowanych w puszkach natynkowych zawierajgcych nastepujgce zestawy
gniazd:

- dwa przytgcza logiczne RJ45 w obudowie dwumodutowe;.

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 9



Szczegdtowo, lokalizacje SPP przedstawia rys.1, 2, 3, 4 i 5. Zastosowac
przytgcza logiczne katowe typu Mosaic 45 kat.6A z modutami typu keystone z
mozliwoscig wymiany modutdéw, spetniajgce wymagania normy PN-EN 50173.

3.3. Opis struktury instalacji logicznej.

System okablowania instalacji logicznej wykona¢ w topologii hierarchicznej
gwiazdy na skretce czteroparowej U/FTP min. kat. 6A, LSZH, minimum B2ca-
s1b, d1, al.

Weztem centralnym instalacji obiektowej zostanie punkt dystrybucyjny
MDF11P umieszczony w pomieszczeniu specjalnym (serwerownia) na Xl
pietrze w pokoju nr 1104. Zbudowany zostanie on z zespotu krosownic dla
podtgczenia okablowania poziomego.

Wybrana do wykonania potgczeh gwiazdzista struktura i precyzyjne
oznakowanie portow krosownic skretkowych oraz portow urzadzen aktywnych
pozwala na tatwy montaz i modyfikacje instalacji oraz diagnozowanie
uszkodzen. Otwarta struktura instalacji oraz jej modyfikowalnos¢ pozwala na
wigczenie kazdego elementu w dowolnym miejscu catej instalacji.
Przyporzgdkowanie miejsca odbywa sie przez odpowiednie do potrzeb
skrosowanie urzadzen aktywnych z portem (gniazdem). Takie rozwigzanie
pozwala na dowolne ksztattowanie rozmieszczenia i przyporzgdkowania
urzgdzen w systemie organizacji pracy urzedu. Okablowanie strukturalne
zostato skonfigurowane z nastepujgcych podstawowych czesci:

. Gtéwny punkt dystrybucyjny MDF11P,
. Okablowanie poziome,
. Punkty abonenckie.

Okablowanie poziome instalacji logicznej wykona¢ w topologii gwiazdy
zbiegajgcej sie w MDF11P. Dzieki temu, w omawianym systemie, kazde
stanowisko robocze (SPP) zostaje uniezaleznione od innych. Dlatego zmiany
dokonywane dla jednego z punktéw nie wptywajg na strukture systemu
okablowania.

Jako medium transmisyjne dla potaczen poziomych instalacji sygnatowej
wewnatrz budynkéw wykorzysta¢ kabel U/FTP zawierajgcy cztery pary skretne

oznaczone kolorami: niebieskim, pomaranczowym, zielonym i brgzowym. W
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obrebie pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary np. niebieskim, a drugi w
kolorze pary i biatym wiec np. biato-niebieskim.

Kabel powinien by¢ ekranowany i posiada¢ konstrukcje U/FTP. Kazda
para powinna posiada¢ indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej
jednostronnie lakierowanej. Wzdtuz folii, po przewodzacej stronie, musi byé
prowadzony drut uziemiajgcy. Osrodek transmisyjny (cztery splecione pary)
powinien by¢ odizolowany od ekranu za pomocg przezroczystej folii PCV.

Powtoka kabla powinna by¢ w wykonaniu LSZH i w kolorze innym niz
biaty, szary i czerwony w celu odrdznienia kabli logicznych okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych.

Kabel nalezy dostarcza¢ na szpulach w odcinkach 500m. Kabel
konfekcjonowany na szpulach jest w duzo mniejszym stopniu podatny na
uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne
wykorzystanie odcinka kabla przy krétkich odcinkdéw roboczych.

Parametry mechaniczne kabla:

Srednica przewodnika: 23AWG

Izolacja podstawowa: Poliolefina

Materiat ekranu: Laminowane aluminium

Materiat powtoki kabla: LSOH

Nominalna $rednica zewnetrzna: 7,2

NVP: 75-77%

Ekran: Kazda para ostonieta laminowang folig aluminiowg

Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyng

Maksymalna sita wciggania: 50 N/mm2 maks.

Krotkoterminowy promien giecia: 8 x Srednica zewnetrzna mm

Dtugoterminowy promien giecia: 4 x Srednica zewnetrzna mm

Reaktancja pojemnosciowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz

Rezystancja petli: 72 Q/Km maks.

Opbznienie propagaciji: 514 + 36f1/2nS/100mmaks.

w zakresie 1-500 MHz

Roznica op6znien propagacii: 45 nS/100 maks.

w zakresie 1-500 MHz

Srednia impedancja: 100 Q + 6

w zakresie 1-500 MHz

Niezréwnowazenie rezystancji: 2% maks.
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Ttumiennosc¢ sprzezeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz
40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

Temperatura pracy:

Przechowywanie: -20°C do +75°C

Praca: -20°C do +60°C

Test odpornosci ogniowej IEC 60332-1

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu

Mosaic 45 kategori 6A mocowane w odpowiednich adapterach

dopasowujgcych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Wymagania dla gniazd abonenckich:

ztgcze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli F/UTP, U/FTP oraz
S/FTP za pomocg narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest
preferowana z uwagi na tatwos$¢ zapewnienia stabilnych parametréw
transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza sie
tzw. gniazd beznarzedziowych,

petny ekran 360DEG tj. wokot miejsca przytaczenia kabla do zigcza
szczelinowego IDC zbudowana jest metalowa ostona ekranujgca tworzaca
tzw. klatke Faradaya,

pokrywa ekranu powinna by¢ wykonana jako monolityczny odlew. Nie
dopuszcza sie oston ekranu wykonanych z blachy,

pokrywa ekranu powinna umozliwia¢ jego rozebranie w celu dokonania
poprawy lub ponownego przytgczenia modutu,

styk pomiedzy ekranem kabla a ekranem gniazda powinien byc¢
zabezpieczony mechanicznie przed przypadkowym rozwarciem poprzez
zastosowanie krawatki kablowej,

odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po
przytgczeniu przewodnikbw zabezpieczajgce je dodatkowo przed
wyrwaniem,

noze nacinajace izolacje w ztgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem
45 stopni do osi wzdtuznej przytgczanego przewodnika miedzianego. Tylko
taka technologia gwarantuje odpowiednio duzg powierzchnie styku noza z
miedzig oraz zapewnia spetnianie zatozonych parametréw transmisyjnych

przez okres gwarancyjny,

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 12



ztacze szczelinowe IDC powinno byc¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z
co najmniej dwoch listew 2-parowych. Dzieki temu w naturalny sposob
zostang  zminimalizowane  dtugosci  rozplecionych  przewodnikow
zapewniajgc spetnienie z zapasem wymagan kategorii 6/klasy E,

system oznaczania portow skiadajgcy sie z systemu zaczepdw oraz
przezroczystej naktadki pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych
oznacznikbw z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia
mozliwos¢ wielokrotnych zmian opisu portéw w szybki i tatwy sposéb,
mozliwos¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego
oznaczenia sugerujgcego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie
kolorowej ikony (min. 10 réznych koloréw) posiadajgcej piktogram
komputera (ustuga LAN), telefonu (ustuga Voice), oraz bez rysunku,
mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45
(umozliwiajgcej wpiecie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajgce w ten
sposéb przypadkowemu przytgczeniu komputera do gniazda abonenckiego
telefonicznego (prad dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy
karte sieciowg). Zaslepka blokujgca powinna by¢ dostepna w min 3
kolorach,

ztgcze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato
przytgczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A,

gniazdo RJ45 powinno posiada¢ integralng przestone przeciwkurzowg w
kolorze biatym wbudowang w modut. Przestona powinna sie chowac¢ do
$rodka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzigki temu przestona nie
tylko chroni przed kurzem, ale rowniez czysci styki oraz eliminuje tzw. zte
wpiecia, tj. jesli kabel krosowy jest niewtadciwie wpiety zostanie on
wypchniety z gniazda przez sprezyne przestony przeciwkurzowej,
potgczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie
RJ45 powinno by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu
zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej ztgcza,

Gniazdo powinno by¢ katowe tzn. kabel przytaczeniowy nalezy wpina¢ pod
katem tak aby jak najmniej odstawat od powierzchni montazowej gniazda,

Parametry elektryczne gniazda:

- rezystancja: < 20 mQ

- tolerancja rezystancji: < 2,5 mQ
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- rezystancja izolacji: = 100 MQ

Parametry mechaniczne gniazda:

- szeroko$¢ [mm]: 22,5

- wysokos¢ [mm]: 45

- trwato$¢: > 750 cykli

- materiat stykdéw: Stop miedzi

- powtoka stykéw: 1.27 um ztota na 2.50 ym niklu
- materiat obudowy: UL94V0

ZLACZE IDC:

- materiat obudowy: UL94V0

- rwatos¢: > 200 cykili

- materiat stykéw: Stop miedzi

- powtoka stykéw: Matowa powtoka cynowa

- przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)

Parametry transmisyjne gniazda:

- Insertion Loss[1-250MHz] < 0.2+ dB

- NEXT[1-250MHz] = 54-20+log(f/100) dB

- FEXT[1-250MHz] = 43.1-20°log(f/100) dB
- RL[1=f<50MHz] = 30 dB

- RL[50=f=250MHZz] = 24-20+log(f/100) dB
- LCL[1-250MHz] = 28-20+log(f/100) dB

Przytgcza, kabel i tablice rozdzielcze zastosowane do budowy ww.
systemu okablowania poziomego spetniajg wymagania normy PN-EN 50173.

3.4. Opis struktury instalacji Swiattowodowe;j.

Do pomieszczenia 1104 na Xl pietrze doprowadzi¢ 24-wioknowy
jednomodowy przewdd Swiattowodowy z pomieszczenia nr 4 (gtowica) na
parterze. Przewdd po obu stronach rozszy¢ i zakonczy¢ w szafach logicznych
na panelach z modutami E2000/APC. W pomieszczeniu 1104 na Xl pietrze

przewdd zakonczy¢ w szafie na sprzet sieciowy (szafa nr 2).
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Wykona¢ pomiary reflektometryczne swiattowodu.

3.5. Organizacja punktoéw dystrybucyjnych.

MDF11P (Main Distribution Frame) w postaci trzech szaf umiesci¢ w
pomieszczeniu specjalnym (serwerownia) na Xl pietrze pokdj 1104.
Zainstalowac¢ trzy szafy stojgce 800x1000 42U z cokotem 20 cm i szklanymi
drzwiami. Szafy wyposazy¢ w panele wentylacyjne 4-wentylatorowe z
termostatem, panele zasilajgce z filtrem przeciwzakiéceniowym oraz zespot
wieszakéw metalowych z uchwytami metalowymi o wymiarach min. 40x80mm.
W szafie nr 1 i 3 zakonczy¢ kable okablowania poziomego, zamontowac
krosownice 24xRJ45 z modutami typu keystone kat.6A z mozliwoscig wymiany
modutéw w panelu, do podtgczenia okablowania komputerowego.

Parametry panela:

- wymiary [mm]: 483 x 44 x 120,

- materiat: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubo$ci 1,5 mm,

- powtoka: Lakier proszkowy w kolorze grafitowym/ocynkowana.

Cechy panela:

- 24 porty pod moduty ekranowane lub nieekranowane,

- wysokosé 1U,

- tylna, perforowana pdétka umozliwiajgca mocowanie kabli,

- Sruba zapewniajgca mozliwos$¢ uziemienia,

- w sktad kompletu wchodzi¢ powinny oznaczniki kanatow, krawatki

kablowe, sruby montazowe.

W szafie nr 2 zakonczy¢ kabel swiattowodowy na panelu z modutami
E2000/APC.

W szafach logicznych (na tylnej Scianie) zamontowac¢ szyny uziemiajace,
do ktérych przewdd uziemiajgcy doprowadzic¢ z rozdzielni elektrycznej.

Szczegodtowe widoki szaf przedstawiono narys. 12, 13 14.

Do podtgczenia instalacji komputerowej w szafie MDF11P wykorzystac
nowe kable krosowe (tego samego producenta co instalacja logiczna) o
dtugosciach 1Tm — 150 szt. i 2m — 150 szt.

Wszystkie gniazda krosownicy oraz porty urzgdzen aktywnych wyraznie

oznakowa¢ co pozwoli na szybkg modyfikacje instalacji oraz tatwe
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diagnozowanie uszkodzen. Wezet instalacji przygotowac¢ do dalszej rozbudowy

instalacji skretkowej oraz do podtgczenia innych weztdéw instalacji.

3.6. Sposob numeracji okablowania instalacji komputerowej.

Punkty abonenckie skretkowe (SPP) ponumerowa¢ w kazdym
pomieszczeniu zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Numer kazdego
punktu abonenckiego nanies¢ na elemencie krosowniczym w szafie

dystrybucyjnej.

Przykfad:
Numer X/1/23,24 oznacza 23-cie i 24-te gniazdo w panelu nr 1 z X pietra w
szafie MDF11P.

3.7. Sposob prowadzenia instalacji logiczne;.

Catos¢ nowego okablowania instalacji logicznej w budynku Urzedu
Miejskiego w Biatymstoku prowadzi¢ w korytach metalowych, listwach oraz
rurach z PCV, w szachcie kablowym oraz w istniejagcych trasach, a takze w
miare mozliwosci w zabudowach z suchego tynku w ostonie PVC. Na
korytarzach trasy przewodoéw prowadzi¢ w korytach instalacyjnych pomiedzy
podciggami nad sufitem podwieszanym, podciggi obchodzi¢ listwg natynkowa.
Przyktadowe przebiegi tras kablowych oraz przyktadowe wymiary listew
instalacyjnych pokazano na rysunku planéw instalacji logicznej (rys. 1, 2, 3, 4 i
5). W listwach i korytach instalacyjnych pozostawi¢ min 30% wolnego miejsca.
W pomieszczeniach dopuszcza sie stosowaé jedng listwe instalacyjng z
przegrodg do prowadzenia instalacji logicznej oraz dedykowanej instalacji
zasilajgcej z tak dobranym wymiarem aby zachowa¢ min 30% wolnego miejsca
w listwie.

W gtébwnych ciggach kablowych, przy duzych wigzkach Kkabli
energetycznych istnieje konieczno$¢ odseparowania kabli logicznych od kabli
energetycznych. Separacje takg uzyska¢ poprzez rownolegte prowadzenie tras
instalacji komputerowej oraz instalacji zasilajgcej. Dzieki takim zabiegom

zachowana zostanie ochrona przewodéw logicznych przed polem i
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zaktoceniami elektromagnetycznymi co pozwala na utrzymanie parametréw

wykonanej instalacji strukturalnej zgodnie z normg PN-EN 50173.

Przejscia przewodow przez istniejgce przegrody pozarowe zabezpieczy¢

powtdrnie po zakonczeniu prac instalacyjnych.

3.8. Testowanie infrastruktury kablowej.

3.8.1. Odbidr robdt instalacji komputerowe;j:

o~

Odbiér poprawnosci montazu i estetyki utozenia tras kablowych,
Odbiér poprawnosci utozenia kabli U/FTP,

Odbiér poprawnosci montazu i oznakowania przytaczy logicznych,
Odbiér poprawnosci, estetyki montazu i krosowania szafy
dystrybucyjnej,

Odbiér poprawnosci i estetyki oznakowania pél krosowych w szafie
dystrybucyjnej,

W zaleznosci od potrzeb sprawdzenie poprawnosci funkcjonalnego
dziatania danego rejonu jako segmentu instalacji komputerowej, na
podstawie zadania testowego polegajacego na zestawieniu
potgczen fizycznych pomiedzy dowolnie wybrang parg urzgdzen
np.: stacjg robocza, terminalem i serwerem plikbw oraz zbadanie

mozliwosci dostepu do danych.

3.8.2. Testowanie instalacji komputerowej:

1. Testowanie ewentualnych zwarc i przerw kabli U/FTP,
2. Testowanie parametréw kabli logicznych U/FTP,
3. Odbiér testowania parametrow kabli U/FTP.

Testy te zostang wykonane prostymi testerami i urzgdzeniem typu skaner

instalacji w trybie ,permanent link” — np. Fluk DTX -(1200-1800). Miernik musi

posiadac aktualny certyfikat kalibraciji.

OPIS WYBRANYCH MIERZONYCH PARAMETROW
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Wszystkie pomiary ponizszych wybranych parametrow zostang
wykonane zgodnie z normg PN-EN 50346 ,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

Pomiar dtugosci - zgodnie z powyzszg norma dla systemu okablowania
strukturalnego diugos¢ kabla nie powinna przekracza¢ 90m.

Pomiary impedancji - zgodnie z powyzsza normg przyjeto jako
podstawowe medium transmisyjne kabel o impedancji 1000hm. Wartos¢ ta
zostata przyjeta w wyniku kompromisu pomiedzy rozmiarami kabla a jego
parametrami transmisyjnymi

Pomiary opornosci - mierzona prgdem statym dla danego kabla

Pomiar pojemnosci - zgodnie z powyzszg normg przyjeto wartosci
graniczne od 10 - 5600pF

Pomiar ttumiennosci - zgodnie z powyzszg normg mierzony w dB dla
kolejnych par przy odpowiedniej czestotliwosci. Méwi o zaniku sygnatu wraz z
odlegtoscia

Przestuchy - zgodnie z powyzszg normg mierzone réwniez w dB dla
kolejnych par przy zakresie czestotliwosci od 0.7mhz do 100mhz. Wybierana
jest najgorsza wartos¢ przy danym zakresie czestotliwosci. Méwi o zaktéceniach
pojawiajgcych sie na kablu w miejscach jego rozszycia (gniazdo, krosownica)

Stosunek ACR - stosunek ttumiennos$ci do przestuchdéw dla kolejnych
par, podawana jest warto$¢ najgorsza dla danej czestotliwosci. Méwi o

zaleznosci ttumiennosci od przestuchow.

3.9. Wymagania gwarancyjne infrastruktury kablowej.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez
instalatora posiadajgcego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta przyjetego w tym projekcie. Oznacza to, ze wykonawca
autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig gwarancjg reasekurowang przez
producenta okablowania obejmujgcg swoim zakresem trzy elementy: produkt,
system oraz aplikacje. Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum 2 osoby, ktére
posiadajg aktualne imienne dokumenty  (certyfikaty) wystawione przez
producenta okablowania strukturalnego uprawniajgce do projektowania,
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wykonywania i nadzorowania instalacji oraz kwalifikowania ich do objecia 25-
letnig gwarancjg systemowa.

Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji muszg by¢ wolne od wad
materiatowych i wykonania, pod warunkiem ich prawidtowego montazu i
eksploataciji.

Kanat transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania musi spetniac
parametry zgodne z kategoria, dla ktérej zostat certyfikowany (kat.6A)

Certyfikowany system okablowania musi byé wolny od wad, ktére

uniemozliwig transmisje sygnatow w oparciu o okreslone protokoty i aplikacje.

3.10. Wymagania dla producenta okablowania logicznego

Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system
zapewnienia jakosci ISO 9001 od co najmniej 5 lat poswiadczony odpowiednim
Certyfikatem.

Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci z normg ISO 14001 dotyczgcy: Projektowania, rozwoju, produkcji i
dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacjg i przesytem danych, ktére
umozliwiajg witascicielom infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy,
wdrozenia, zabezpieczenie i zarzadzanie ich wiasng infrastrukturg warstwy
fizycznej przez caty okres eksploatacji.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane
przez producenta muszg spetnia¢ dyrektywe RoSH (ang. RoHS — Restriction of
use of hazardous substances) o numerze 2002/95/EC PARLAMENTU | RADY
EUROPY 2z dnia 27 stycznia 2003r.w sprawie ograniczenia stosowania
niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
wraz z pOzniejszymi zmianami (2005/747/WE z dnia 21 pazdziernika 2005 r.)
oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 6
pazdziernika 2004 (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczgcych ograniczenia wykorzystania w sprzecie elektronicznym i
elektrycznym niektérych substancji mogacych negatywnie wptywaé na
Srodowisko.

MAKRO-TECH Kamil Romanowicz 19



3.11. Wymagania dla systemu okablowania logicznego

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system.
Nie dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementéw
pochodzgcych od réznych producentdw w szczegdlnosci dotyczy to kabli
transmisyjnych.

Wykonane okablowanie strukturalne musi zosta¢ objete minimum 25-cio
letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W
tym okresie muszg obowigzywac nastepujgce gwarancije:

. gwarancja komponentowa - wszystkie komponenty certyfikowanego
systemu beda wolne od usterek materiatowych oraz wykonczeniowych
pod warunkiem ich prawidlowego montazu i eksploatacji. Jezeli
jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania
zostanie uznany za wadliwy i uniemozliwiajgcy poprawng transmisje
sygnatow elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na
nowe, aby umozliwi¢ transmisje takich sygnatow,

. gwarancja na dziatanie systemu - tgcza/kanaty Certyfikowanego Systemu
Okablowania bedg spetnia¢ parametry wydajnosci zgodne z kategoria,
ktorej dotyczy certyfikat. Jezeli wydajnos¢ Certyfikowanego Systemu
Okablowania okaze sie niezgodna z kategorig, ktérej dotyczy certyfikat (na
podstawie wynikéw zgodnych z normami procedur testowych), producent
naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajnosci, ktérej
dotyczy certyfikat,

. gwarancja na aplikacje - certyfikowany System Okablowania bedzie wolny
od usterek uniemozliwiajgcych dziatanie zgodnie z normami aplikacji i
protokotdbw w ramach kategorii wydajnosci catego toru transmisyjnego,
ktorej dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokotow uznawanych przez
komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych
specjalnie do transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w
normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jezeli Certyfikowany
System Okablowania uniemozliwi uzytkownikowi koncowemu korzystanie
z aplikacji/protokotéw zgodnie z kategorig wydajnosci systemu, ktérej

dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnoze problemu i naprawi
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lub dostarczy nowe komponenty, ktére zapewnig skuteczng transmisje

tych aplikaciji i protokotéw.

Okablowanie strukturalne musi posiadaé¢ pozytywne opinie wydane przez
niezalezne laboratorium badawcze potwierdzajgce zgodno$¢ z normami
okablowania strukturalnego minimum w zakresie tgcza (Permanent Link oraz
Chanel). Szczegétowe wymagania dot. tych dokumentow zostaly zawarte

ponizej w specyfikacji poszczegdblnych elementdéw transmisyjnych.

3.12. Wymagania dla wykonawcy

Instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ wykonywana przez firme
posiadajgcg wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta
okablowania strukturalnego. W/w dokument nalezy zatgczy¢ do oferty bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego.

Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na
okres maksymalnie dwoch lat. Przediuzenie autoryzacji na kolejny okres
dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora oraz po
przeprowadzeniu ponownego szkolenia.

Wymaga sie, aby wykonawca posiadat minimum dwoch instalatorow
majgcych autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie
projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiaréw oraz kwalifikowania do objecia
gwarancjg. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi wystawionymi przez

producenta oferowanego okablowania strukturalnego.

3.13. Urzadzenia aktywne.

Dobor urzagdzen aktywnych jest poza zakresem opracowania.

3.14. Uwaygi.

Projekt instalacji logicznej zostat oparty na elementach firmy Molex oraz
ZPAS. Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowaé materiaty
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i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementow projekiu nalezy pisemnie, tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk, udowodni¢, ze
proponowany alternatywny typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci
oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen. W
szczegoblnosci w przypadku urzgdzen pasywnych i aktywnych instalacji
teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet
przytgczeniowy pasywny, przetgczniki sieciowe, centrala telefoniczna i inne
nalezgce do montazu okablowania, réwnowazno$¢ techniczng musi po
weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora

oraz Projektant.
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4. Projekt dedykowanej instalacji zasilajacej

4.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dedykowana instalacja elektryczna w
pomieszczeniach w obiekcie Urzedu Miejskiego w Biatymstoku ul. Stonimska 1,
15-950 Biatystok.

Zakres opracowania obejmuje:
- Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce,
- Instalacje gniazd wtyczkowych zasilajgcych komputery,

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych,

- Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej.
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5. Ogolne dane elektryczne

5.1. Stan istniejacy

Pomieszczenia na pietrach X - XIV objetych opracowaniem nie sg
wyposazone w sie¢ logiczng oraz dedykowang instalacje zasilajacg spetniajgcg
wymagania Zamawiajgcego. Pomieszczenia posiadajg instalacje elektryczng
0gdlna. Instalacja ta =zasilona jest z rozdzielnic elektrycznych ogdlnych
umieszczonych w szachtach kablowych na poszczegdllnych pietrach.
Rozdzielnice lokali zasilone sg z rozdzielnicy gtdbwnej budynku RG
zlokalizowanej w piwnicy.

Istniejagcg na pietrach 10, 11, 12, 13 i 14 dedykowang instalacje
zasilajgcg wraz z trasami kablowymi — zdemontowac. Zakres opracowania nie
obejmuje prac naprawczych pomieszczen po demontazu okablowania i tras

kablowych.

5.2. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce

Z rozdzielnicy gtébwnej budynku RG do rozdzielnicy gtéwnej
komputerowej RGK wymieni¢ istniejgcy WLZ YKY 4x35 mm? + YKY 1x70 mm?2
na projektowany 5x N2XH 1x70 mm?2 min. Zabezpieczenie gtbwne RGK w RG
wymieni¢ na wkiadki bezpiecznikowe 160A gG. W czesci rozdzielnicy RGK (RB)
wymienic istniejgcy stycznik na stycznik 3P min. 170A z cewkg na 230V. Do
rozdzielnicy RGK dostawi¢ czes¢ R2 w postaci rozdzielnicy natynkowej RN
3x12 IP65 Il kl. izol. np.VE312L. Z zaciskow wyjsciowych stycznika w czesci RB
poprowadzi¢ zasilanie do czesci R2 i dalej do RGK/4 na Xl pietro w postaci
5x N2XH 1x50 mmz2. W R2 umiesci¢ zabezpieczenia do zasilenia rozdzielnicy
komputerowej RGK/4 umieszczonej na Xl pietrze - wytgcznik nadprgdowy
selektywny E100 3P (bieguny =zatgczane jednocze$nie) oraz wytgcznik
réznicowoprgdowy selektywny 100A/4N/0,3/A/S. Z rozdzielnicy RGK/4 zasili¢
rozdzielnice komputerowa na pietrach od X do XIV odpowiednik RK10 —RK14
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przewodami N2XH-J 5x10 mm2 Do zasilenia rozdzielnic RK10 —-RK14
wykorzystac roztgczniki bezpiecznikowe 3P+N D02 35A gG.

Dodatkowo do istniejgcej rozdzielnicy RGK/1, ktéra jest elementem
instalacji rezerwowanej przez agregat i UPS, dostawi¢ rozdzielnice natynkowg w
postaci RN 1x18 IP65 Il kl. izol. np. 1955-01. Zainstalowa¢ w niej
zabezpieczenia do zasilenia rozdzielnicy komputerowej RK-MDF11P
umieszczonej na Xl pietrze w pomieszczeniu serwerowni pokdj 1104. Do
zasilenia rozdzielnicy RK-MDF11P zastosowaé¢ przewdd N2XH-J 5x10 mm?
oraz wytgcznik nadprgdowy selektywny E25 3P (bieguny zatgczane
jednoczesnie) oraz wytgcznik roznicowoprgdowy selektywny 25A/4N/0,3/A/S. W
instalacji zasilajgcej stosowac przewody minimum klasy B2ca-s1b, d1, a1l.

Szczegdtowo sposdb zasilania dedykowanej instalacji zasilajgcej objete;

opracowaniem przedstawiono na rys. nr 15 — 23.

5.3. Sposob prowadzenia instalacji logicznej.

Catos¢ nowego okablowania dedykowanej instalacji zasilajacej w budynku
Urzedu Miejskiego w Biatymstoku prowadzi¢ w korytach metalowych, listwach
oraz rurach z PCV, w szachcie kablowym oraz w istniejgcych trasach, a takze w
miare mozliwosci w zabudowach z suchego tynku w ostonie PVC. Na
korytarzach trasy przewodoéw prowadzi¢ w korytach instalacyjnych pomiedzy
podciggami nad sufitem podwieszanym, podciggi obchodzi¢ listwg natynkowa.
Przyktadowe przebiegi tras kablowych oraz przyktadowe wymiary listew
instalacyjnych pokazano na rysunku planéw dedykowanej instalacji zasilajgcej
(rys. 6, 7, 8, 91 10). W listwach i korytach instalacyjnych pozostawi¢ min 30%
wolnego miejsca. W pomieszczeniach dopuszcza sie stosowaé jedng listwe
instalacyjng z przegrodg do prowadzenia instalacji logicznej oraz dedykowanej
instalacji zasilajgcej z tak dobranym wymiarem aby zachowaé¢ min 30% wolnego
miejsca w listwie.

W gtébwnych ciggach kablowych, przy duzych wigzkach kabli
energetycznych istnieje konieczno$¢ odseparowania kabli logicznych od kabli
energetycznych. Separacje takg uzyska¢ poprzez rownolegte prowadzenie tras
instalacji komputerowej oraz instalacji zasilajgcej. Dzieki takim zabiegom

zachowana zostanie ochrona przewoddéw logicznych przed polem i
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zaktéceniami elektromagnetycznymi co pozwala na utrzymanie parametrow
wykonanej instalacji strukturalnej zgodnie z normg PN-EN 50173.
Przejscia przewodow przez istniejgce przegrody pozarowe zabezpieczy¢

powtdrnie po zakonczeniu prac instalacyjnych.

5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?
minimum klasy B2ca-s1b, di, al na trasach wspdlnych z obwodami
komputerowej instalacji logicznej. Gniazda wtyczkowe, jako moduty
zintegrowane przelotowe z kluczem, zamocowaé w puszkach instalacyjnych
natynkowych 6-modutowych.

W obwodach odbiorczych zastosowaé gniazda wtykowe 3x230V z
blokadg. Przy podtgczaniu gniazd nalezy przestrzega¢ zasady nie odwracania
faz, tzn. wszystkie przewody fazowe sg podtgczone do lewego zacisku gniazda
komputerowego. Do potgczen przewodow na odgatezieniach zastosowaé

ztgczki samozaciskowe.
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5.5. Instalacja przeciwporazeniowa i potagczen wyréwnawczych:

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim natomiast —
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowanego przez bezpieczniki topikowe,  wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie roéznicowym
30mA.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢é miedzy sobg
przewodem wyréwnawczym o przekroju LgY 10 mm2 i podtgczone do gtéwnej

szyny wyréwnawczej potencjatow.

5.6. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowa¢ przy zastosowaniu | i |l

stopnia ochrony w postaci ochronnikow w rozdzielnicach komputerowych.

Ochronniki przeciwprzepieciowe podtgczy¢ do uziemienia ochronnego.

5.7. Uwagi.

Projekt dedykowanej instalacji zasilajgcej zostat oparty na elementach
firmy Eaton, Legrand, OBO BETTERMANN, Hager, ETI oraz Elektroplast.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemne tj. z
wykresami, tabelami porédwnawczymi charakterystyk udowodnié, Ze
zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego =zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen. Réwnowaznosé
techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej —

przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.
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6. Uwagi koncowe:

Catos¢ robdt instalacyjno-montazowych  wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ przewidziane w
przepisach i normach wtasciwe badania i pomiary potwierdzajgce poprawnosé
montazu.,

Doktadng lokalizacje punktéw SPP ustali¢ z Inwestorem na etapie

realizacji inwestycji.
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7. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1
nr 2
nr3
nr4
nrb
nr 6
nr7
nr8
nr 9
nr10
nr 11
nri2
nr13
nr 14
nr15
nr16
nri17
nri8
nr19
nr 20
nr 21
nr 22
nr 23

Instalacja logiczna - 10 pietro

Instalacja logiczna - 11 pietro

Instalacja logiczna - 12 pietro

Instalacja logiczna - 13 pietro

Instalacja logiczna - 14 pietro

Dedykowana instalacja zasilajgcg - 10 pietro
Dedykowana instalacja zasilajgcg - 11 pietro
Dedykowana instalacja zasilajgcg - 12 pietro
Dedykowana instalacja zasilajgcg - 13 pietro
Dedykowana instalacja zasilajgcg - 14 pietro
Schemat blokowy instalacji logicznej

Szafa MDF11P nr 1

Szafa MDF11P nr 2

Szafa MDF11P nr 3

Schemat blokowy dedykowanej instalacji zasilajgce;j
Schemat zasilania dedykowanej instalacji zasilajgce;j
Rozdzielnica gtbwna komputerowa RGK/4
Rozdzielnica komputerowa RK10
Rozdzielnica komputerowa RK11
Rozdzielnica komputerowa RK12
Rozdzielnica komputerowa RK13
Rozdzielnica komputerowa RK14

Rozdzielnica komputerowa RK-MDF11P
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