PRZEDMIAR ROBOT
do prac konserwacyjnych pieter X-XIV w budynku Urzedu Miejskiego w Biatym-
stoku ul. Stonimska 1

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI :  Prace konserwacyjne pieter X-XIV w budynku Urzedu Miejskiego w Biatymstoku ul. Stonimska 1
ADRES INWESTYCJI  :  Biatystok, ul. Stonimska 1

INWESTOR : Urzad Miejski w Biatymstoku

ADRES INWESTORA  :  15-691 Biatystok, ul. Stonimska 1

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2019-09-24

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-09-24

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU

Lp.| Kod wg CPV | Nazwa dziatu | od | Do
Prace konserwacyjne pieter X-XIV w budynku Urzedu Miejskiego w Bialymstoku ul. Stonimska 1
1/45111300-1  |Roboty rozbiérkowe 1 11
2/45400000-1  |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 12 48
21 Udroznienie kanatow wentylacyjnych 12 14
2.2 Obudowy pionéw i odptywdw wod-kan, hydrantéw 15 17
2.3 TynkKi i oktadziny $cian 18 24
2.4 Tynki sufitéw i sufity podwieszane 25 29
2.5 Malowanie 30 31
2.6 Posadzki wiasciwe 32 42
2.7 Elementy uzupetniajgce 43 48
3 Stolarka drzwiowa 49 54
4 Wymiana stolarki okiennej 55 59
5 Naprawa istniejgcych parapetow 60 61
6 Dostawa szafek hydrantéw 62 63

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
Prace konserwacyjne pieter X-XIV w budynku Urzedu Miejskiego w Bialymstoku ul. Stonimska 1
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
11451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z ptyty meblowej laminowanej na wpust lub p&tw- |m?2
d.1 0426-03 pust
analogia
kond. 10
<kom 3 wys. 2,93>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22* |m? 34,553
2,1)
<pokoje wys. 2,0>(5,85*2+4,74-0,9*4+5,85*2+4,55-0,9+5,85*2+4,74-0,9*2+ |m? 126,620
8,85*2+4,58-0,9*2)*2,0
kond. 11
<kom 3 wys. 2,93>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22* |m2 34,553
2,1)
kond. 12
<kom 3 wys. 2,93>(5,33+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22* |m?2 33,791
2,1)
<pokoje wys. 2,0>(5,94*2+4,7-0,9*2)*2,0 m?2 29,560
kond. 13
<kom 3 wys. 2,93>(5,33+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22* |m?2 33,791
2,1)
<pokoje wys. 2,0>(5,32*2+3,42-0,9)*2,0 m?2 26,320
kond. 14
<kom 3 wys. 2,93>(5,33+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22* |m?2 33,791
2,1)
RAZEM 352,979
2/451-1  |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
kond. 10
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1010,1011>(1,9+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
kond. 11
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18"2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9%2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1107, 1108>(2,3+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*2 m?2 19,254
kond. 12
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1210, 1211>(1,79+1,45)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 13,586
kond. 13
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18"2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1310, 1311>(1,82+1,62)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 14,758
kond. 14
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1410, 1411>(1,82+1,68)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
RAZEM 920,798
314511 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1 01 0812-05
kond. 10
1,91 m?2 1,910
RAZEM 1,910
414511 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1 01 0818-05
kond. 10
<korytarze>20,8+12,54+9,72 m?2 43,060
<pokoje>9,91+23,47+25,64+14,1+17,81+26,19+19,79+8,21 m?2 145,120
kond. 11
<korytarze>20,55+12,93+10,36 m?2 43,840
<pokoje>26,11+52,46+22,52+25,72+14,11+27,05+26,5+18,79 m?2 213,260
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kond. 14

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
kond. 12
<korytarze>20,46+12,54+9,55 m?2 42,550
<pokoje>19,31+16,24+26,11+17,0+25,85+9,91+23,66+57,72+14,07+ m?2 283,340
26,41+47,06
kond. 13
<korytarze>20,82+12,93+9,73 m?2 43,480
<pokoje>26,2+16,98+18,18+16,27+25,95+9,66+23,55+25,68+17,51+ m?2 249,340
14,25+26,28+28,83
kond. 14
<korytarze>20,94+12,54+9,77 m?2 43,250
<pokoje>26,23+16,94+18,22+43,34+9,93+23,27+25,61+26,69+14,24+ m?2 250,100
26,73+18,9
RAZEM |1 357,340
54511 KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej - glazury m2
d.1 01 0821-08
kond. 10
<pom. pomocnicze>((1,32+1,42)*2-0,7)*2,0 m2 9,560
RAZEM 9,560
6|451-1 KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych listew odbojowych m
d.1 01 0439-03
analogia
kond. 10
<na korytarzach podwojne>(12,05*2-0,9*5+4,04*2-1,3+3,8+5,8+2,0*2-0,9)* |/m 78,160
2
<nad poziomem drzwi>12,05*2+4,04*2+3,8+5,8+2,0*2 m 45,780
<kl. sch 01>2,94*2+1,65+1,24*2 m 10,010
<kl. sch 07>5,34*2 m 10,680
<pokoje>4,6+3,0*2+5,8%6+3,1+4,6+3,7+5,7*2+4,3+5,7*4+4,3*2 m 103,900
kond. 11
<na korytarzach podwdjne>(6,42+3,12+2,74+1,7+0,4+2,3+2,5)*2 m 38,360
<nad poziomem drzwi>12,05*2+4,04*2 m 32,180
<kl. sch 01>2,94*2+1,65+1,24*2 m 10,010
<kl. sch 07>5,34*2 m 10,680
<pokoje>5,2*3+4,6*3-0,9*2+5,2*4-0,9*5+4,6*5+5,2 m 72,100
kond. 12
<na korytarzach podwdjne>(11,7*2-0,9*5-0,7*2+2,75+1,0+1,6)*2 m 45,700
<nad poziomem drzwi>12,05*2+4,04*2 m 32,180
<kl. sch 01>2,94*2+1,65+1,24*2 m 10,010
<kl. sch 07>5,34*2 m 10,680
<pokoje>4,75+5,6*3+4,65%4-1,0*5+4,65*4+3,6+4,45*4-1,0*3 m 72,150
kond. 13
<na korytarzach podwdjne>(11,95*2-1,0*6-0,7*2+1,0+1,6+2,75)*2 m 43,700
<nad poziomem drzwi>12,05*2+4,04*2 m 32,180
<kl. sch 01>2,94*2+1,65+1,24*2 m 10,010
<kl. sch 07>5,34*2 m 10,680
<pokoje>5,3*5+4,6"4-1,0+5,1+3,1+5,6*2+2,3+3,5+4,4+5,8*3+5,2+2,5 m 98,600
kond. 14
<na korytarzach podwdjne>(11,95*2-1,0*6-0,7*2+1,0+1,6+2,75)*2 m 43,700
<nad poziomem drzwi>12,05*2+4,04*2 m 32,180
<kl. sch 01>2,94*2+1,65+1,24*2 m 10,010
<kl. sch 07>5,34*2 m 10,680
<pokoje>5,3*6+4,6"2-1,0*2+4,5*5-1,0+2,6+3,6+2,3+5,0+3,0+5,1+4,6 m 86,700
RAZEM 961,020
714511 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika z lastryko m
d.1 0804-08
kond. 10
<kom 1>2,19+0,56+0,7+0,66+0,17+0,3 m 4,580
<kom 4>0,44+4,04+0,2+1,6+1,02 m 7,300
<kl. sch. 01>2,94*2+1,24*2+3,3*2+1,65+0,41 m 17,020
<kl. sch. 07>0,65*2+1,0*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,5 m 19,780
kond. 11
<kom 1>2,19+0,56+0,7+0,66+0,17+0,3 m 4,580
<kom 4>0,44+4,04+0,2+1,6+1,02 m 7,300
<kl. sch. 01>2,94*2+1,24*2+3,3*2+1,65+0,41 m 17,020
<kl. sch. 07>0,65*2+1,0*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,5 m 19,780
kond. 12
<kom 1>2,19+0,56+0,7+0,66+0,17+0,3 m 4,580
<kom 4>0,44+4,04+0,2+1,6+1,02 m 7,300
<kl. sch. 01>2,94*2+1,24*2+3,3*2+1,65+0,41 m 17,020
<kl. sch. 07>0,65*2+1,0*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,5 m 19,780
kond. 13
<kom 1>2,19+0,56+0,7+0,66+0,17+0,3 m 4,580
<kom 4>0,44+4,04+0,2+1,6+1,02 m 7,300
<kl. sch. 01>2,94*2+1,24*2+3,3*2+1,65+0,41 m 17,020
<kl. sch. 07>0,65*2+1,0*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,5 m 19,780
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<kom 1>2,19+0,56+0,7+0,66+0,17+0,3 m 4,580
<kom 4>0,44+4,04+0,2+1,6+1,02 m 7,300
<kl. sch. 01>2,94*2+1,24*2+3,3*2+1,65+0,41 m 17,020
<kl. sch. 07>0,65*2+1,0*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,5 m 19,780
RAZEM 243,400
8|451-1 Usuniecie zabudéw meblowych (po uzgodnieniu z Inwestorem) kpl
d.1 analiza indy-
widualna
kond. 10
7 kpl 7,000
kond. 11
3 kpl 3,000
kond. 12
5 kpl 5,000
kond. 13
7 kpl 7,000
kond. 14
6 kpl 6,000
RAZEM 28,000
9/451-1 |KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1 0106-05
poz.1*0,018+p0z.2*0,015+p0z.3*0,015+p0z.4*0,005+p0z.5*0,01+poz.7* m3 28,563
0,1*0,02+1<na urzgdzenia sanitarne>
RAZEM 28,563
10/451-1 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-jm3
d.1 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 12 km
1103-05
poz.9 m3 28,563
RAZEM 28,563
11(451-1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1 kalk. wlasna
poz.10 m3 28,563
RAZEM 28,563
2 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
21 Udroznienie kanatéw wentylacyjnych
12|451-1 KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2.1 0310-05
kond. 10
11*16,1 m 177,100
kond. 11
13*12,9 m 167,700
kond. 12
12*9,7 m 116,400
kond. 13
76,5 m 45,500
kond. 14
10*3,5 m 35,000
RAZEM 541,700
13|451-1 KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2.1 0310-03
kond. 14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|451-1 KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2.1 0310-04
kond. 14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Obudowy pionéw i odptywéw wod-kan, hydrantéw
15|452-2 |KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBi 12,5 mm - obudowa pionéw i odpty- m2
d.2.2 2011-02 wow wod-kan
kond. 10
<pokoje>(0,62+0,12+0,6+0,35)*2,93+0,47*1,7 m?2 5,751
kond. 11
<pokoje>(0,62+0,12+0,6+0,35)*2,93 m?2 4,952
kond. 12
<pokoje>(0,62+0,12+0,6+0,35)*2,93 m?2 4,952
kond. 13
<pokoje>(0,12+0,32)*2,93 m?2 1,289
kond. 14
<pokoje>(0,12+0,32)*2,93 m?2 1,289
<zabudowa wneki>0,65%2,93 m2 1,905
RAZEM 20,138
16(452-2 |KNR 2-02 |Obudowy szafek hydrantéw z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci  |m?2
d.2.2 0121-03 12cm
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
0,2*2*2,93*2*5 m?2 11,720
RAZEM 11,720
17(452-2 |KNR 2-02 |Obudowy szafek hydrantéw z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 |m2
d.2.2 0121-01 cm
(1,12+1,56)*2,93*5 m?2 39,262
-0,8*0,8*2*5 m?2 -6,400
RAZEM 32,862
23 Tynki i oktadziny scian
18(454-3 |KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.2.3 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
kond. 10
<1000>(3,14+5,91)*2*2,93-2,9*1,75+0,3*(1,75*2+2,9) m?2 49,878
<1001>(4,64+3,09)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 39,968
<1002>(4,68+5,91+0,7)*2*2,93-4,4%1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 60,829
<1003>(3,35+5,91+0,7)*2*2,93-3,0%1,75+0,3*(1,75*2+3,0) m?2 55,066
<1004>(2,84+3,02)*2*2,93-2,9*1,75+0,3*(1,75*2+2,9) m?2 31,185
<1005>(4,75+5,95)*2*2,93-4,4*1,75+0,3%(1,75*2+4,4) m?2 57,372
<1006>(4,55+5,95)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,200
<1007>(4,75+5,95)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 57,372
<1008>(4,55+5,95)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,200
<1009>(3,48+3,02+0,31+0,57)*2*2,93 m?2 43,247
<1010>(4,68+5,91)2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,727
<1011>(4,48+5,91+0,57+0,4)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 61,240
<pom. pomocnicze>(1,32+1,42)*2*(2,93-2,0) m2 5,096
kond. 11
<1100>(5,91+4,86)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 57,782
<1101>(5,91+4,64)*2*2,93-4,4*1,75+0,3%(1,75*2+4,4) m?2 56,493
<1102>(5,91+4,64)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,493
<1103>(5,94+4,56)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,200
<1104>(5,94+4,86)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 57,958
<1105>(5,94+9,36+0,7)*2*2,93-4,4*1,75*2+0,3*(1,75*2+4,4)*2 m?2 83,100
<1106>(3,02+3,48+0,31+0,57)*2*2,93 m?2 43,247
<1107>(5,91+4,48)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 55,555
<1108>(5,91+4,68+0,57+0,4)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 62,412
kond. 12
<1200>(4,66+3,1)*2*2,93-4,4%1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 40,144
<1201>(4,74+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3%(1,75*2+4,4) m?2 57,079
<1202/3>(9,52+5,91)*2*2,93-4,4*1,75*2+0,3*(1,75*2+4,4)*2 m?2 79,760
<1204>(2,41+5,94)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3*(1,75*2+1,4+1,5) m?2 45,776
<1205>(3,46+5,94+0,7)*2*2,93-1,5%1,75*2+0,3*(1,75*2+1,5)*2 m?2 56,936
<1206>(4,7+5,94)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 57,020
<1207>(2,95+5,94)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3*(1,75*2+1,4+1,5) m?2 48,940
<1208>(4,59+5,94)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,376
<1209>(3,02+3,48+0,31+0,57)*2*2,93 m?2 43,247
<1210>(4,68+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,727
<1211>(4,46+5,91+0,57+0,4)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 61,122
kond. 13
<1300>(4,65+3,14)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 40,319
<1301>(3,1+5,91)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3%(1,75*2+1,4+1,5) m?2 49,644
<1302>(4,71+5,91+0,7)*2*2,93-4,4%1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 61,005
<1303>(6,32+5,91+0,7)*2*2,93-4,4*1,75+1,5*1,75+0,3*(1,75*4+4,4+1,5)  |m?2 74,565
<1304>(4,57+5,94)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,259
<1305>(2,97+5,94)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3*(1,75*2+1,4+1,5) m?2 49,058
<1306>(3,42+5,94+0,7)*2*2,93-1,5%1,75*2+0,3*(1,75*2+1,5)*2 m?2 56,702
<1307>(2,98+5,94)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3*(1,75"2+1,4+1,5) m?2 49,116
<1308>(4,58+5,94)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,317
<1309>(3,02+3,48+0,31+0,57)*2*2,93 m?2 43,247
<1310>(4,68+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,727
<1311>(4,48+5,91+0,57+0,4)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 61,240
kond. 14
<1400>(4,66+3,12)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 40,261
<1401>(4,46+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 55,438
<1402>(4,72+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,962
<1403>(4,55+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 55,966
<1404>(4,57+5,94)*2*2,93-4,4*1,75+0,3%(1,75*2+4,4) m?2 56,259
<1405>(2,87+5,94)*2*2,93-(1,4+1,5)*1,75+0,3*(1,75*2+1,4+1,5) m?2 48,472
<1406>(3,42+5,94+0,7)*2*2,93-1,5%1,75*2+0,3*(1,75*2+1,5)*2 m?2 56,702
<1407/8>(7,66+5,94+0,7+0,52+0,48)*2*2,93-(4,4*1,75+1,4*1,75+1,51,75) |m?2 82,223
+0,3%(1,75*6+4,4+1,4+1,5)
<1409>(3,02+3,5+0,3+0,58)*2*2,93 m?2 43,364
<1410>(4,69+5,91)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 56,786
<1411>(4,47+5,91+0,62+0,39)*2*2,93-4,4*1,75+0,3*(1,75*2+4,4) m?2 61,415
RAZEM |3 030,794

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIARU
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
19|454-3 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.2.3 0711-03 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
kond. 10
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1010,1011>(1,9+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
kond. 11
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1107, 1108>(2,3+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*2 m?2 19,254
kond. 12
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1210, 1211>(1,79+1,45)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 13,586
kond. 13
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1310, 1311>(1,82+1,62)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 14,758
kond. 14
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1410, 1411>(1,82+1,68)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
na zabudowach hydrantéw
poz.16+poz.17 m2 44,582
RAZEM 965,380
20|454-3 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami - ptytka gresowa (kond. 10 pom. pomocnicze) m2
d.2.3 0829-07
analogia
kond. 10
<pom. pomocnicze>((1,32+1,42)*2-0,9)*2,0 m?2 9,160
RAZEM 9,160
21|454-3 |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.3 0505-03
kond. 10
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18"2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*3+0,7*2,0*2+1,26*2,1+1,73*2,1) m?2 66,037
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1010,1011>(1,9+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
klatki schodowe
<10/01>(2,94+5,5)*2*2,93 m?2 49,458
<10/07>(4,49+5,95)*2*2,93 m?2 61,178
odliczenia kamien
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 11
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18"2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*5+(0,75+0,65)*2,0+1,26*2,1+1,73* m?2 62,437
2,1)
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1107, 1108>(2,3+1,6)*2*2,93-0,9*2,0*2 m?2 19,254
klatki schodowe
<10/01>(2,94+5,5)*2*2,93 m?2 49,458
<10/07>(4,49+5,95)*2*2,93 m?2 61,178
odliczenia kamien
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 12
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*5+(0,75+0,65)*2,0+1,26*2,1+1,73* m?2 62,437
2,1)
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9%2,0*2+1,26%2,1) m?2 26,300
<kom przy 1210, 1211>(1,79+1,45)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 13,586
klatki schodowe
<10/01>(2,94+5,5)*2*2,93 m?2 49,458
<10/07>(4,49+5,95)*2*2,93 m?2 61,178
odliczenia kamien
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 13
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18"2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*5+(0,75+0,65)*2,0+1,26*2,1+1,73* m?2 62,437
2,1)
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1310, 1311>(1,82+1,62)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 14,758
klatki schodowe
<10/01>(2,94+5,5)*2*2,93 m?2 49,458
<10/07>(4,49+5,95)*2*2,93 m?2 61,178
odliczenia kamien
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 14
na korytarzach
<kom 1>(2,21+1,74)*2*2,93-(1,18*2,1+1,26*2,1+0,85*2,1) m?2 16,238
<kom 2>(12,0+1,74)*2*2,93-(0,9*2,0*5+(0,75+0,65)*2,0+1,26*2,1+1,73* m?2 62,437
2,1)
<kom 3>(5,46+2,41)*2*2,93-(0,9*2,0+0,85*2,1*2+1,73*2,1+1,22*2,1) m?2 34,553
<kom 4>(4,04+1,65)*2*2,93-(1,22*2,1+1,26*2,1+1,27*2,1) m?2 25,468
<kom 5>(4,7+1,4)*2*2,93-(0,8*2,0*2+0,9%2,0*2+1,26*2,1) m?2 26,300
<kom przy 1410, 1411>(1,82+1,68)*2*2,93-0,9*2,0*3 m?2 15,110
klatki schodowe
<10/01>(2,94+5,5)*2*2,93 m?2 49,458
<10/07>(4,49+5,95)*2*2,93 m?2 61,178
odliczenia kamien
<kom 1>(0,71+0,24)*2,1+1,79%0,4 m?2 2,71
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,37*0,4 m?2 7,460
RAZEM |1 514,089
22|454-3 |KNR 2-02 |Oktadziny $cian z ptyt kamiennych w holach windowych m?2
d.2.3 2101-02
kond. 10
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 11
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 12
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 13
<kom 1>(0,71+0,66)*2,1+2,03*0,4 m?2 3,689
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,21*0,4 m?2 7,396
kond. 14
<kom 1>(0,71+0,24)*2,1+1,79*0,4 m?2 2,711
<kom 3>(0,7+1,33+0,69)*2,1+4,37*0,4 m?2 7,460
RAZEM 54,511
23|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw  |m?2
d.2.3 0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.15+p0z.18+p0z.19-p0z.20-poz.21 m2 2 493,063
RAZEM | 2 493,063

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420
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kond. 10

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
241454-3 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3 0322-02
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
24 Tynki sufitow i sufity podwieszane
25|452-2 |KNR 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.2.4 2004-05 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
kond. 14
(0,93+0,66)*0,7+0,93*0,66 m?2 1,727
(1,22*2+0,77)*0,7+1,22*0,77 m?2 3,186
(0,66+0,82)*0,7+0,66*0,82 m?2 1,577
(1,08+0,57)*0,7+1,08*0,57 m?2 1,771
(0,81+0,97)*0,7+0,81*0,97 m?2 2,032
(0,61*2+1,47)*0,7+0,61*1,47 m?2 2,780
(0,4*2+2,01)*0,7+0,4*2,01 m?2 2,771
(1,19*2+0,93)*0,7+1,19*0,93 m?2 3,424
(0,21+0,63)*0,7+0,21*0,63 m?2 0,720
RAZEM 19,988
26|452-2 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wio-  |m?2
d.2.4 02 2702-01 |kien mineralnych - komunikacja
kond. 10
3,89+20,8+12,54+6,56+9,72 m?2 53,510
kond. 11
4,51+20,55+12,93+6,56+10,36 m?2 54,910
kond. 12
4,55+20,46+12,54+6,56+9,55 m?2 53,660
kond. 13
4,21+20,82+12,93+6,56+9,73 m?2 54,250
kond. 14
4,03+20,94+12,54+6,56+9,77 m?2 53,840
RAZEM 270,170
271454-3 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.2.4 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
kond. 10
343,81 m?2 343,810
-(8,12+6,28+1,91) m?2 -16,310
-(3,89+20,8+12,54+6,56+9,72) m?2 -53,510
kond. 11
345,41 m?2 345,410
-(8,12+6,28) m?2 -14,400
-(4,51+20,55+12,93+6,56+10,36) m?2 -54,910
kond. 12
344,96 m?2 344,960
-(8,12+6,28) m?2 -14,400
-(4,55+20,46+12,54+6,56+9,55) m?2 -53,660
kond. 13
343,55 m?2 343,550
-(8,12+6,28) m?2 -14,400
-(4,21+20,82+12,93+6,56+9,73) m?2 -54,250
kond. 14
343,9 m?2 343,900
-(8,12+6,28) m?2 -14,400
-(4,03+20,94+12,54+6,56+9,77) m?2 -53,840
RAZEM |1 377,550
28|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na obudowach z ptyt gipso- |m?2
d.2.4 0815-02 wych
poz.25 m2 19,988
RAZEM 19,988
29|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2
d.24 0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.27 m?2 1377,550
RAZEM |1 377,550
2.5 Malowanie
30|454-5 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2.5 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - w kolorze wg projektu
poz.23 m?2 2 493,063
RAZEM | 2 493,063
31/454-5 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.5 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor biaty
poz.28+poz.29 m2 1397,538
RAZEM |1 397,538
2.6 Posadzki wtasciwe
32|454-4 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.6 202 1134-01
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
343,81 m?2 343,810
-(26,02+24,41+26,65+25,99)<posadzka z parkietu> m?2 -103,070
kond. 11
345,41 m?2 345,410
-(27,17+9,91)<nie objete> m?2 -37,080
kond. 12
344,96 m?2 344,960
kond. 13
343,55 m?2 343,550
kond. 14
343,9 m?2 343,900
RAZEM |1 581,480
33|454-4 |INNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.2.6 202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
ptytki gresowe
kond. 10
3,89+20,8+12,54+6,56+9,72+1,91 m?2 55,420
kond. 11
4,51+20,55+12,93+6,56+10,36 m?2 54,910
kond. 12
4,565+20,46+12,54+6,56+9,55 m?2 53,660
kond. 13
4,21+20,82+12,93+6,56+9,73 m?2 54,250
kond. 14
4,03+20,94+12,54+6,56+9,77 m?2 53,840
RAZEM 272,080
34|454-4 |NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2.6 202 1130-02 |grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
1130-03 wyktadziny tekstylne do wyréwnania poziomu z posadzka gresowg
kond. 10
9,91+23,47+25,64+14,1+17,81+26,19+19,79+8,21 m?2 145,120
kond. 11
26,11+52,46+22,52+25,72+14,11+27,05+26,5+18,79 m?2 213,260
kond. 12
19,31+16,24+26,11+17,0+25,85+9,91+23,66+25,72+14,07+26,41+47,06 |m?2 251,340
kond. 13
26,2+16,98+18,18+16,27+25,95+9,66+23,55+25,68+17,51+14,25+26,28+ |m?2 249,340
28,83
kond. 14
26,23+16,94+18,22+43,34+9,93+23,27+25,61+26,69+14,24+26,73+18,9  |m? 250,100
RAZEM |1 109,160
35/454-4 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES z grupy granitopod- |m?2
d.2.6 202 2805-03 |obne, antyposlizgowy (R9/A wg klasyfikacji ryzyka poslizgu) - pom. gospo-
darcze
kond. 10
1,91 m?2 1,910
RAZEM 1,910
36|454-4 |NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES z grupy granitopod- |m?2
d.2.6 202 2805-03 |obne, antyposlizgowy (R10/A wg klasyfikacji ryzyka poslizgu) - komunika-
cja
kond. 10
3,89+20,8+12,54+6,56+9,72 m?2 53,510
kond. 11
4,51+20,55+12,93+6,56+10,36 m?2 54,910
kond. 12
4,55+20,46+12,54+6,56+9,55 m?2 53,660
kond. 13
4,21+20,82+12,93+6,56+9,73 m?2 54,250
kond. 14
4,03+20,94+12,54+6,56+9,77 m?2 53,840
RAZEM 270,170
37|454-4 |NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES z grupy granito- |m2
d.2.6 202 2810-04 |podobne, antyposlizgowy (R10/A wg klasyfikacji ryzyka poslizgu)
kond. 10
10,49+1,35%0,17*20 m?2 15,080
15,31+2,17*0,16*20 m?2 22,254
kond. 11
10,13+1,35*0,17*20 m?2 14,720
15,43+2,17*0,16*20 m?2 22,374
kond. 12
10,13+1,35%0,17*20 m?2 14,720
15,43+2,17%0,16*20 m?2 22,374
kond. 13
10,13+1,35*0,17*20 m?2 14,720
15,43+2,17*0,16*20 m?2 22,374
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz | Razem
spec. cji
techn.
10,13+1,35*0,17*20 m?2 14,720
15,43+2,17*0,16*20 m?2 22,374
RAZEM 185,710
38|454-4 |KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z ptytek ka- |m
d.2.6 02 1115-02 |mionkowych GRES z grupy granitopodobne
<kom 1>(2,15+0,15+0,45+0,3)*5 m 15,250
<kom 2>(12,15*2+0,15+0,35)*5-(1,02*28+0,8*8+0,9*2) m 87,240
<kom 3>(5,45+0,68*2+0,81+0,44-1,02)*5 m 35,200
<kom 4>(4,05*2+0,44*2-1,5)*5 m 37,400
<kom 5>((4,7+1,39)*2-(1,02*4+1,3))*5 m 34,000
<kom 5*>(1,9+1,6)*2*2+(2,3+1,43)*2+(1,82+1,68)*2*2-1,03*3*5 m 20,010
<kl. 01>(2,95*2+1,24*2+3,3+1,65+0,2)*5 m 67,650
<kl. 07>(1,1+1,61+0,56*2+0,9*2+3,3*2+1,79*2+4,49)*5 m 101,500
RAZEM 398,250
39/454-4 |KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajgce z masy PCW na polioctanie winylu grubosci 1-3 m2
d.2.6 1115-03 mmpod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
kond. 10
26,02+24,41+26,65+25,99+9,91+23,47+25,64+14,1+17,81+26,19+19,79+ |m?2 248,190
8,21
kond. 11
26,11+52,46+22,52+25,72+14,11+27,05+26,5+18,79 m?2 213,260
kond. 12
19,31+16,24+26,11+17,0+25,85+9,91+23,66+25,72+14,07+26,41+47,06 |m?2 251,340
kond. 13
26,2+16,98+18,18+16,27+25,95+9,66+23,55+25,68+17,51+14,25+26,28+ |m?2 249,340
28,83
kond. 14
26,23+16,94+18,22+43,34+9,93+23,27+25,61+26,69+14,24+26,73+18,9  |m? 250,100
RAZEM |1 212,230
40|454-4 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe m2
d.2.6 1113-01
kond. 10
26,02+24,41+26,65+25,99+9,91+23,47+25,64+14,1+17,81+26,19+19,79+ |m?2 248,190
8,21
kond. 11
26,11+52,46+22,52+25,72+14,11+27,05+26,5+18,79 m?2 213,260
kond. 12
19,31+16,24+26,11+17,0+25,85+9,91+23,66+25,72+14,07+26,41+47,06 |m?2 251,340
kond. 13
26,2+16,98+18,18+16,27+25,95+9,66+23,55+25,68+17,51+14,25+26,28+ |m?2 249,340
28,83
kond. 14
26,23+16,94+18,22+43,34+9,93+23,27+25,61+26,69+14,24+26,73+18,9  |m? 250,100
RAZEM |1 212,230
411454-4 |KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne wyklejane wyktadzing |m
d.2.6 1113-06 tekstylng
poz.40*1,16 m 1406,187
RAZEM | 1 406,187
42|454-4 |KNR 2-02 |Listwy progowe niwelujgce réznice pozioméw pomiedzy korytarzem, a po- |m
d.2.6 1113-07 kojami biurowymi
analogia
43,2 m 43,200
RAZEM 43,200
2.7 Elementy uzupetniajace
43|454-2 Wykonanie obuddw z ptyty laminowanej kanatéw instalacji elektryczneji  |kpl
d.2.7 analiza indy- |teletechnicznej na Scianach korytarzy.
widualna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
441454-2 |KNR 2-02 |Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m
d.2.7 1208-04
analogia
kond. 10
3,33 m 9,900
kond. 11
3,33 m 9,900
kond. 12
3,33 m 9,900
kond. 13
3,33 m 9,900
kond. 14
3,3*3+1,35 m 11,250
RAZEM 50,850
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45|454-2 |KNR 4-01 |Wymiana poreczy schodowych z drewna twardego m
d.2.7 0914-02
analogia
kond. 10
3,32 m 6,600
kond. 11
3,32 m 6,600
kond. 12
3,32 m 6,600
kond. 13
3,33 m 9,900
kond. 14
3,3*3+2,17 m 12,070
RAZEM 41,770
46|454-2 |KNR 4-01 |Wymiana skretow 90-180 stopni poreczy schodowych z drewna twardego |szt.
d.2.7 0914-04
analogia
kond. 10
2 szt. 2,000
kond. 11
2 szt. 2,000
kond. 12
2 szt. 2,000
kond. 13
2 szt. 2,000
kond. 14
3 szt. 3,000
RAZEM 11,000
471454-2 |KNR-W 2- |Pochwyt ze stali malowanej proszkowo na wspornikach m
d.2.7 02 1208-03
kond. 10
3,32 m 6,600
kond. 11
3,32 m 6,600
kond. 12
3,32 m 6,600
kond. 13
3,32 m 6,600
kond. 14
3,32 m 6,600
RAZEM 33,000
48|454-5 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.2.7 1212-05
kond. 10
3,3*1,1*5*1,1 m?2 19,965
kond. 11
3,3*1,1*5*1,1 m?2 19,965
kond. 12
3,3*1,1*5*1,1 m?2 19,965
kond. 13
3,3*1,1*5*1,1 m?2 19,965
kond. 14
(3,31,1*5+1,35+2,17)*1,1 m?2 23,837
RAZEM 103,697
3 Stolarka drzwiowa
49|454-1 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 30, uchwyt staty, uszczelki pecznie- |m?2
d.3 02 1040-01 |jace, sitownik ramieniowy - zgodnie z wykazem stolarki
analogia
kond. 10
<W1>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 11
<W1>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 12
<W1>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 13
<W1>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 14
<W1>1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 10,000
50|454-1 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30, uchwyt staty, uszczelki peczniejg- |m?2
d.3 02 1040-02 |ce, sitownik ramieniowy, zawias 180° - zgodnie z wykazem stolarki
kond. 10
<W1a>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 11
<W1a>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 12
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<W1a>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 13
<W1a>1,0*2,0 m?2 2,000
kond. 14
<W1a>1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 10,000
51|454-1 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.3 02 1022-01 |wykonczone wyposazone w zamek
analogia
kond. 10
<Dw1>0,8*2,0*17 m?2 27,200
<Dw2>0,8*2,0*3 m?2 4,800
kond. 11
<Dw1>0,8*2,0*13 m?2 20,800
<Dw2>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 12
<Dw1>0,8*2,0*14 m?2 22,400
<Dw2>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 13
<Dw1>0,8*2,0*12 m?2 19,200
<Dw2>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 14
<Dw1>0,8*2,0*12 m?2 19,200
<Dw2>0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 126,400
52|454-1 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- m?2
d.3 02 1022-03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
analogia wykonczone - tazienkowe z wentylacjg, wyposazone w zamek
kond. 10
<Dw3>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 11
<Dw3>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 12
<Dw3>0,8"2,0*2 m?2 3,200
kond. 13
<Dw3>0,8*2,0*2 m?2 3,200
kond. 14
<Dw3>0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 16,000
53|454-1 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, , uchwyt staty,sitownik ramieniowy - m2
d.3 02 1040-02 |zgodnie z wykazem stolarki
kond. 14
<W3>1,2*2,03 m?2 2,436
RAZEM 2,436
54 |454-1 KNR-W 2-  |Montaz rolet w otworach szachtéow m?2
d.3 02 1038-01
kond. 10
0,75*2,0"2 m?2 3,000
kond. 11
(0,75+0,65)*2,0 m?2 2,800
kond. 12
(0,75+0,68)*2,0 m?2 2,860
kond. 13
0,75*2*2,0 m?2 3,000
kond. 13
(0,8+0,84)2,0 m?2 3,280
RAZEM 14,940
4 Wymiana stolarki okiennej
55|451-1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4 0354-05
kond. 10
<01, 02>1,5"1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 11
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*1 m?2 2,625
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 12
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
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<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*2 m?2 5,250
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 13
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*2 m?2 5,250
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 14
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*1 m?2 2,625
<08>2,6*1,4*2 m?2 7,280
RAZEM 510,700
56(451-1 |KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4 0106-05
poz.55*0,04 m3 20,428
RAZEM 20,428
5714511 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.4 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 12 km
1103-05
poz.56 m3 20,428
RAZEM 20,428
58(451-1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.4 kalk. wlasna
poz.57 m3 20,428
RAZEM 20,428
59|454-1 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 zgodnie z wy- |m?2
d.4 02 1018-04 |kazem
kond. 10
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 11
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*1 m?2 2,625
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 12
<01, 02>1,5"1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*2 m?2 5,250
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 13
<01, 02>1,5*1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*2 m?2 5,250
<07>2,6*1,4*1 m?2 3,640
<08>2,6*1,4*1 m?2 3,640
kond. 14
<01, 02>1,5"1,75*(12+11) m?2 60,375
<03, 04>1,4*1,75*(11+1) m?2 29,400
<05>1,29*1,5*1 m?2 1,935
<06>1,5*1,75*1 m?2 2,625
<08>2,6%1,4*2 m?2 7,280
RAZEM 510,700
5 Naprawa istniejgcych parapetéow
60|454-1 KNR-W 4- |Oczyszczenie i uzupetnienie podokiennikéw grubosci 4-5 cm z oktadzing z |m?2
d.5 01 0805-08 |masy lastrykowej
analogia
299,45%0,35 m?2 104,808
RAZEM 104,808
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61|454-1 KNR-W 4- |Zaimpregnowanie podokiennikdw z masy lastrykowej m2
d.5 01 0819-07
analogia
299,45%0,35 m?2 104,808
RAZEM 104,808
6 Dostawa szafek hydrantéw
62 Dostawa szafek na zawory hydrantowe kpl
d.6 wycena in-
dywidualna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
63 Dostawa szafek na hydranty kpl
d.6 wycena in-
dywidualna
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
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