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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania:

— Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy i normy

— PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO W POMIESZCZENIACH URZEDU MIASTA BIALYSTOK
- Biatystok 11.05.2010r.

— PROJEKT WYKONAWCZY REMONT PIETER X-XIV URZEDU MIEJSKIEGO
W BIALYSTOKU - Biatystok 09.10.2017r.

1.2. Dokumentacje zwigzane

- PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO W POMIESZCZENIACH URZEDU MIASTA BIALYSTOK
- Biatystok 11.05.2010r.

— PROJEKT WYKONAWCZY REMONT PIETER X-XIV URZEDU MIEJSKIEGO
W BIALYSTOKU - Biatystok 09.10.2017r.

- PRZEDMIAR ROBOT - Modernizacja oswietlenia ewaluacyjnego w pomiesz-
czeniach Urzedu Miasta Biatystok — Wycigg obejmujgcy niewykonane prace. -
10.10.2019r.

- PRZEDMIAR ROBOT - Remont pieter X-XIV Urzedu Miejskiego w Biatystoku -
10.10.2019r.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pieter X-XIV
Urzedu Miejskiego w Biatymstoku przy ulicy Stonimska 1. Zakres opracowania
obejmujg pietra X do XIV pietra wigcznie.

Zakres oznaczono linig czerwong na rysunkach tj. w punkcie 5.

Zakres prac odnoszgcych sie do korytarzy oraz pomieszczeni socjalnych i
biurowych opisany jest w projekcie wykonawczym z dnia 09.10.2019r.

Zakres prac odnoszgcych sie do klatek schodowych oznaczony jest linig
czerwong na rysunkach technicznych zatgczonych do dokumentacji i sporzadzony
na podstawie projekty wykonawczego z dnia 11.05.2010 r.

2, Wykonywane prace
Prace wykonywac¢ zgodnie z projektami wymienionymi w punkcie 1. W za-
kresie oznaczonym na rysunkach linig czerwona.

2.1. Zakres opracowania obejmuije:

— Instalacja o$wietlenia ogdlnego,

— Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
— Instalacja gniazd wtykowych,

— Rozdzielnice pietrowe.
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PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604-508-256

3. Rysunki techniczne
Rys. IEO6 | SCHEMAT ZASILANIA PIETER X-XIV
Rys. IEO7 |SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
Rys IE12 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 10-11 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE13 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 12-13 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE14 RZUT KLATEK SCHODOWYCH 14-15 PIETRO
' BUDYNEK A SKALA 1:100
Rys IE17 SCHEMAT BLOKOWY KORYTARZY ORAZ KLATEK
' SCHODOWYCH OSW. OGOLNEGO | AW
Rys. IE18 |SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
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=—=——3 Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3350Im.

&Z'q Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietiowka TL8W. Piktogram wskazujqcy
WYJSCIE

kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: [INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E 1 2
Aw Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 10—11 PIETRO BUDYNEK A
aozroiwadgco 4pré$wg;§rg :rx1é5[n{r? édﬁ%wwtldzic L z przed wytqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
odut H- o Swietlow
Modul H-204 CT 18/58 do S\Iﬂietléwlki 360 Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
. Oswielteni kuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
przycisk zwierny $wiatla, lqczyc przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowg Obiekt: pofifm%'uﬂf&“ HacyIne gieit Schocolych, pImicy. partert
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo - Al
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636. 0 ) : \
. . . G C pracowat:  [Artur Panasiuk WL, Skala
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni. Projektant: | danusz Topolski B1/05/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: ™ 11.05.2010r
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=—=——3 Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietléwka TL-D840 3350Im.

<—.a Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietlowka TL8W. Piktogram wskazujacy
m kierunek lub z napisem wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: [INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
WYJSCIE .
== PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego Janusz Topolski | E 1 3
Aw Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 12—13 PIETRO BUDYNEK A
doprowadzi przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku:  |INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W

Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,

przycisk zwierny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicg o$wietleniowg Obiekt: poziomow |-IX
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach potqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: | Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Sfonimska 1 15-950 Bialystok
Przewod)j i kot?le przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo - Al
uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636. Opracowal: _|Artur Panasiuk W Skalo

Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni.

Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: ™ 11.05.2010r
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W zwigzku z podziatem zadania
inwestycyjnego na etapy
realizacyjne wydzielono etap 1

Instalacje elektryczne korytarzy

0BJASNIENIA

- Odwietlenie ‘ == Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, $wietiowka TL-DB40 3350Im.

’ Oswletleme ewakuacyjne <—.a Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, $wietlowka TLOW. Piktogram wskazujqcy

- Gniazda wtykowe % kierunek lub z napisem wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Branza: [INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
WYJSCIE

- Rozdzielnica do potrzeb
wykonanych obwodow . o PPJT TOPOLSKI RYS. NR
N Oprawy na V{ydnelonym ?b\flo.dne oSw!etIemu nocnego - Janusz Topolski lE14
AW Modul awaryjnym 1h, $wieci jedna $wietlowka 10% strumienia. Modut przystosowany do systemu monitoringu 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1

H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie Nazwa RZUT KLATEK SCHODOWYCH 14—15 PIETRO BUDYNEK A

doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Modut H-204 CT 9/36 do swietiowki 18W A - -
Modul H=204 CT 18 /58 do Swietlowki 36W Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
S . , . - Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
przycisk zwierny $wiatla, fqczyc przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oSwietleniowq Obiekt: pozioméw |—IX
UWAGA: -
Moduly awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo

uszczelni¢ ogniowo np. zaprawg HILTI CP636.
Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1lx w osi drogi i nie mniej niz 0,0lx na jej powierzchni.

Q1
Opracowat: | Artur Panasiuk WL ., Skala
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KLATKA
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2szt. 2szt.
‘ > ‘ W zwigzku z podziatem zadania
L — inwestycyjnego na etapy
‘ Dort. ‘ realizacyjne wydzielono etap 1
- Instalacje elektryczne korytarzy
 — 'Z'S'ZT"‘_ - O$wietlenie
Dot - O$wietlenie ewakuacyjne
‘ *{ - Gniazda wtykowe
N b — - Rozdzielnica do potrzeb
‘ ot ‘ wykonanych obwodow
B~
S
‘ 2szt. *J
2s7t, | —
2szt B
[ 2szt. | —

Na 8smym pigtrze ~ wymienione oprawy w czgsci z podwieszanym

przycisk zwiemy, lqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq

lampy do oswietlenia ogdlnego, czgs¢ opraw z
awaryjnym modutem zasilajgcym (czas $wiecenia 1h)

tablica oswietleniowa wydzielonego obszaru (kondygnacja)

Tablica sterujgca oswietleniem na klatkach schodowych
(zat/wyt) oraz centralne zalqczenie i wylqczenie obwoddw
oswietlenia (01, 02, 03) na poziomach 1; 2; 3; 5;

Hybryd H-302 C; modut do monitoringu opraw z modufem
AW, fqczy¢ centralg (zgodnie z DTR) YTKSY ekw 1x2x1
z rozdzielaczami (H-302 R) a nastgpnie modutem

- H-204 CT 9/36— oprawy ze $wietlowkami 18W

- H-204 CT 18/58— oprawy ze $wietlowkami 36W

Hybryd H-302 R; modul rozdzielacza do centralnego
monitoringu opraw. Maksymalnie 31 rozdzielaczy na linig w
module H-302 C, maksymalnie 64 oprawy na rozdzielacz.

szt. ] ‘ sufitem. Nowe i istniejqce oprawy przystosowa¢ do pracy awaryjnej @ o$wietleniowg
W wykonaniu CT.
[ i
[ 2szt.
szt. {
¢ x kolejny poziom budynku
A 2szt. ‘— TOx
= [—1]
— 'Zs'zt.' L T-sterownicza (docelowo 1-9 bez 4)
szt. ;i =302 C
2s2t. '_Nu czawartym pigtrze instalacja o$wietlenia zmodemizowana. W awaryjrym:
szt. ] istniejgcych oprawach zamontowa¢ moduly o$wietlenia awaryjnego
|2 tl W_Z centralnym testem.
szt H-302 R
2szt. ‘
1 (oprawy tqczy¢ rownolegle lub w gwiazdg)
¢
L 2szt.
szt.
L 2szt.

T .~ | POM. SALA PR a
i—aoz

BUDYNEK A

AN ‘lstn ‘lstn ‘ Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
‘ RYS. NR
| wistn, oprawach zamontowa¢ moduly 'Istniejgca instalacja opraw z modutami PPJT TOPOL‘SK| | E O 1 8
/ awaryjne w wykonaniu CT. ‘awaryjnym| w wykonaniu AT (autotest) wg ‘ Janusz Topolski
‘ projektu powykonawczego. Modyly wymieni¢ 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508—-256 ARKUSZ NR 1
A wersjg CT (centraly test). | Nazwa SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
< % e - — — — *‘ rysunku:
| - POM. DEPART. Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
?7'5"”' istn. ‘ Obiekt: Oswieltenie ewakuacyjne klatek schodowych, piwnicy, parteru,
. ‘ Iekt: poziomdw I-IX
W istn. oprawach zamontowa¢ moduly . _
awaryjne W wykonaniu CT. W |str]. opruwalz:h zqmo(?Ttowuc moduly ‘
| | J““’”“e W wykonaniu 1. inwestor:  |Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Slonlmska 1 15 950 Bialystok
BUDYNEK B BUDYNEK C Projektant. | Arur Pandsiuk \V\JLAM Skalo
Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:™11.05.2010r
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