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ściany malowana farbą
kolor farby wg wzornika
NCS S 1002-R

wykładzina tuftowana
wymiar: rolka 400cm
gr. 6,1mm
odcień chłodnego brązu

ściany malowana farbą
kolor farby wg wzornika
NCS S 1002-R

ściany wykończona tynkiem
mozaikowym kolor
zbliżony do koloru RAL 1014 powyżej malowana farbą
kolor farby wg wzornika NCS S 1002-R

ściany wykończona tynkiem
mozaikowym kolor
zbliżony do koloru RAL 1014

wykładzina tuftowana
wymiar: rolka 400cm
gr. 6,1mm
odcień chłodnego brązu
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okładzina kamienna
na ścianie
do wysokości 2,50

okładzina kamienna na ścianie
do wysokości 2,50

Gres barwiony
29,8x29,8x0,9 cm,
RAL 7036

Gres barwiony  3,3x33,3
grubość 7,2 mm
RAL 1019

POKÓJ 1103

26,1 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1104

27,2 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1105

52,5 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1102

18,8 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1100

27 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1109

14,2 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1107

25,7 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1108

22,5 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1106

9,9 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1101

26,7 m2

wykładzina

KOMUNIKACJA 2
11/03
20,5 m2

gres

KOMUNIKACJA 1
11/02
5,3 m2

gres

KOMUNIKACJA 3
11/04
12,9 m2

gres

KOMUNIKACJA 4
11/05
6,7 m2

gres

KOMUNIKACJA 5
11/06
10,4 m2

gres

KLATKA SCHODOWA  2
11/19
15,4 m2

wykładzina

KLATKA SCHOD. 1
11/18
10,5 m2

gres
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wykładzina tuftowana
wymiar: rolka 400cm
gr. 6,1mm
odcień chłodnego brązu

ściany malowana farbą
kolor farby wg wzornika
NCS S 1002-R

ściany malowana farbą
kolor farby wg wzornika
NCS S 1002-R

ściany wykończona tynkiem
mozaikowym kolor
zbliżony do koloru RAL 1014 powyżej malowana farbą
kolor farby wg wzornika NCS S 1002-R

ściany wykończona tynkiem
mozaikowym kolor
zbliżony do koloru RAL 1014

wykładzina tuftowana
wymiar: rolka 400cm
gr. 6,1mm
odcień chłodnego brązu

tynk mozaikowy
np. Tynk CT 177 Sierra 1 lub
równoważny zbliżony do koloru
RAL 1014

Gres barwiony w masie
prasowany na sucho, szkliwiony,
matowy, w rozmiarze 33,3x33,3
grubość 7,2 mm
NIEREKTYFIKOWANY,
klasa antypoślizgowości R 10
klasa ścieralności PEl 4
nasiąkliwość wodna E ≤ 0,3%,
szarobeżowy, RAL 1019
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LEGENDA:
WYKOŃCZENIE PODŁOGI

okładzina kamienna
na ścianie
do wysokości 2,50

okładzina kamienna na ścianie
do wysokości 2,50

Gres barwiony  3,3x33,3
grubość 7,2 mm
RAL 1019

Gres barwiony
29,8x29,8x0,9 cm,
RAL 7036

POKÓJ NR 1404

26,2 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1405

16,9 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1406

18,2 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1407

43,3 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1403

18,9 m2

poza opracow.

POKÓJ NR 1402

26,7 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1401

26,7 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1400

14,2 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1411

25,6 m2

wykładzina

POKÓJ NR 1410

23,3 m2

wykładzina

KOMUNIKACJA 2
14/03
20,9 m2

gres

KOMUNIKACJA 3
14/04
12,9 m2

gres

KOMUNIKACJA 4
14/05
6,7 m2

gres

KOMUNIKACJA 5
14/06
9,8 m2

gres

KLATKA SCHODOWA
14/07
15,4 m2

gres

KLATKA SCHOD. 1
14/01
10,1 m2

gres

KOMUNIKACJA 1
14/02
5,3 m2

gres
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