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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania:

— Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Projekt techniczny instalacji elektrycznych z lipca 1975r autor inz. Edward Po-
pko.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pieter X-XIV
Urzedu Miejskiego w Biatymstoku przy ulicy Stonimska 1. Zakres opracowania
obejmuje kondygnacje od pietra X do XIV pietra wigcznie,:

Zakres opracowania obejmuje:

— instalacja oswietlenia elektrycznego drog komunikacyjnych,
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego drog komunikacyjnych,
— instalacja gniazd wtykowych.

1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x 400V i 1x230V
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie budynku istnieje. Wykonywana modernizacja nie wptywa na
zwiekszenie mocy zapotrzebowania obiektu. Projektowana instalacje elektryczna
W miejsce istniejgcej przeznaczonej do demontazu.

1.5. Pomiar enerqii elektrycznej

Pomiar energii istniejacy.

1.6. Glodwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Gtéwny wytgcznik prgdu rozdzielni | oraz Il zlokalizowany w pomieszczeniu
recepcji. Nie objety zakresem przebudowy.

1.7. Rozdzielnice pietrowe

W szachcie instalacyjnym na kazdym pietrze planuje sie dostawienie roz-
dzielnic pietrowych Tx (x-numer pietra) do zasilenia odbioréw elektrycznych. W
rozdzielnicach przewidziano mozliwo$¢ centralnego sterowania oprawami
z pomieszczenia recepcji (w budynku ,A” na pietrach X, XI, XllI, XllI, XIV). Zasila-
nie podrozdzielni¢ Tx z zabezpieczenia w istniejgcej tablicy pietrowe;.

W rozdzielnicy znajdujg sie zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazd i
moduty sterowania centralnego. Ochrona przeciw przepieciowa stopien Il (C).
Obudowa w wykonaniu natynkowym, klasa izolacji ll, stopien ochrony |IP41, bada-
ne w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN_IEC 439-1+AC. Lokalizacje
podrozdzielnic oznaczono na rzutach.
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1.8. Oswietlenie ogdine.

Oswietlenie ogolne realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi na
rzucie. Instalacje prowadzi¢ przewodem YDYZo 3/4x1,5mm?.

1.9. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych przewidziano oprawy z awaryj-
nym modutem zasilania z czasem podtrzymania 1 godzina. Wymagane natezenie
na drogach ewakuacyjnych minimum 1Ix w osi drogi i nie mniej niz 0,5Ix na jej po-
wierzchni. Oprawy bedg monitorowane i testowane w centrali monitorujgcej H-
302C prod. HYBRYD (zlokalizowana w recepcji). Wszystkie moduty awaryjne na-
lezy potgczy¢ przewodem YTKSY ekw 1x2x1mm? z rozdzielaczami a nastepnie
rozdzielacz podtgczy¢ takim samym przewodem do centrali monitorujgcej. Ekran
podtgczy¢ po obu stronach na fgczonych elementach. (szczegétowa instrukcja w
DTR systemu). Istniejgce moduty zasilania awaryjnego zainstalowane na obiekcie
wymieni¢ na odpowiadajgce im. moduty prod. HYBRYD (brak kompatybilnosci
miedzy producentami).

Zastosowanie systemu HYBRYD umozliwia wykonanie instalacji o maksy-
malnej dlugosci pomiedzy centrala a rozdzielaczem i rozdzielaczem a ostatnim
modutem do 1000m.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie
w przypadku awarii oswietlenia podstawowego.

Cate oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne monitorowane bedzie w centrali
w recepcji. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewod systemu centralnego testu.

W celu kompatybilnoéci osprzetu nalezy stosowaé rozwigzania jednego
producenta. Projekt wykonany w oparciu o osprzet prod. HYBRYD. Dopuszcza sie
stosowanie innych producentéw o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogoélneqo przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5,mm?. Gniazda
na korytarzach mocowac na wys. 0,30m.

Gniazda w pomieszczeniach montowac na wys. 1,2m. W tazienkach osprzet
o stopniu ochrony IP44.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi
30mA. Gniazda tgczy¢ przelotowo.

1.11. Uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez $ciany pomieszczen wydzielonych pozarowo uszczel-
ni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci 120min, np. CP 636 HILTI. Uszczel-
nienie zastosowac takze w szachtach kablowych przy przejsciu przez kazdy strop.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
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skutecznos$¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zrealizowano ochronnikami firmy LEUTRON.

1.14. Instalacja odgromowa

Nie objeta zakresem opracowania.

2. Instalacja teletechniczna

2.1. Instalacja okablowania do monitorinqu opraw.

W budynku istnieje instalacja centralnego monitoringu modutow awaryj-
nych. Nowo projektowane moduty awaryjne nalezy potaczy¢ przewodem YTKSY
ekw 1x2x1 z rozdzielaczami a nastepnie rozdzielacz podtgczy¢ takim samym
przewodem do centrali monitorujgcej. Ekran podtgczy¢ po obu stronach na tgczo-
nych elementach. (szczegdtowa instrukcja w DTR systemu).

Zastosowanie systemu HYBRYD umozliwia wykonanie instalacji o maksy-
malnej dlugosci pomiedzy centrala a rozdzielaczem i rozdzielaczem a ostatnim
modutem do 1000m.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1.

Obliczenia oswietlenia.

Dobdér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zaktada-
jac wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,30.

3.2. Bilans mocy
Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napigcie
L.p. Nazwa obwodu lowana [kW] SnosGi bowana [KW] V] wsp. mocy | Prad [A]

1.1 Gniazda 230V 9,0 0,5 4,50 230 0,85 23,0
Gniazda g1 1,0 0,5 0,50 230 0,85 5,1

Gniazda g2 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g3 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g4 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g5 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

1.2 Oswietlenie 4,71 0,8 3,66 230 0,85 18,7
Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62 230 0,85 3.2
Oswietlenie 02 0,57 1,0 0,57 230 0,85 2,9
Oswietlenie 03 0,62 0,7 0,44 230 0,85 3.2
Oswietlenie 04 0,67 0,7 0,47 230 0,85 3.4
Oswietlenie 05 0,73 0,7 0,51 230 0,85 3,7
Oswietlenie 06 0,57 0,7 0,40 230 0,85 2,9
Oswietlenie o7 0,25 0,7 0,18 230 0,85 1,3
Oswietlenie 08 0,68 0,7 0,47 230 0,85 3,5

1.1 Gniazda 230V 9,0 0,5 4,50 230 0,85 23,0
Gniazda g1 1,0 0,5 0,50 230 0,85 5,1

Gniazda g2 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g3 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g4 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g5 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

1.2 Oswietlenie 4,64 0,8 3,60 230 0,85 18,4
Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62 230 0,85 3,2
Oswietlenie 02 0,57 1,0 0,57 230 0,85 2,9
Oswietlenie 03 0,62 0,7 0,44 230 0,85 3,2
Oswietlenie 04 0,85 0,7 0,60 230 0,85 4,4
Oswietlenie 05 1,04 0,7 0,73 230 0,85 53
Oswietlenie 06 0,25 0,7 0,18 230 0,85 1,3
Oswietlenie o7 0,68 0,7 0,47 230 0,85 3,5

1.1 Gniazda 230V 9,0 0,5 4,50 230 0,85 23,0
Gniazda g1 1,0 0,5 0,50 230 0,85 5,1
Gniazda g2 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2
Gniazda g3 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2
Gniazda g4 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2
Gniazda g5 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2
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1.2 Oswietlenie 4,64 0,8 3,61 230 0,85 18,5
Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62 230 0,85 3.2
Oswietlenie 02 0,57 1,0 0,57 230 0,85 2,9
Oswietlenie 03 0,69 0,7 0,48 230 0,85 3,5
Oswietlenie 04 0,52 0,7 0,36 230 0,85 2,7
Oswietlenie 05 0,54 0,7 0,38 230 0,85 2,7
Oswietlenie 06 0,57 0,7 0,40 230 0,85 2,9
Oswietlenie o7 0,88 0,7 0,62 230 0,85 4,5
Oswietlenie 08 0,25 0,7 0,18 230 0,85 1,3

1.1 Gniazda 230V 9,0 0,5 4,50 230 0,85 23,0
Gniazda g1 1,0 0,5 0,50 230 0,85 5,1

Gniazda g2 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g3 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g4 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g5 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

1.2 Oswietlenie 4,76 0,8 3,69 230 0,85 18,9
Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62 230 0,85 3.2
Oswietlenie 02 0,57 1,0 0,57 230 0,85 2,9
Oswietlenie 03 0,88 0,7 0,62 230 0,85 4,5
Oswietlenie 04 0,52 0,7 0,36 230 0,85 2,7
Oswietlenie 05 0,82 0,7 0,58 230 0,85 4,2
Oswietlenie 06 1,09 0,7 0,76 230 0,85 5,6
Oswietlenie o7 0,25 0,7 0,18 230 0,85 1,3

1.1 Gniazda 230V 9,0 0,5 4,50 230 0,85 23,0
Gniazda g1 1,0 0,5 0,50 230 0,85 5,1

Gniazda g2 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g3 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g4 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

Gniazda g5 2,0 0,5 1,00 230 0,85 10,2

1.2 Oswietlenie 4,78 0,8 3,71 230 0,85 19,0
Oswietlenie o1 0,62 1,0 0,62 230 0,85 3.2
Oswietlenie 02 0,57 1,0 0,57 230 0,85 2,9
Oswietlenie 03 1,35 0,7 0,95 230 0,85 6,9
Oswietlenie 04 0,90 0,7 0,63 230 0,85 4,6
Oswietlenie 05 1,09 0,7 0,76 230 0,85 5,6
Oswietlenie 06 0,25 0,7 0,18 230 0,85 1,3

3.3. Obliczenia instalaciji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

3.4. Wyniki obliczen.
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e Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych za-
bezpieczen i obcigzalnosci dlugotrwatej przewodéw.

o Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

e Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowe;j.

e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spet-
nione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwar-
cia Zs.

o Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.

4. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364 oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

— protokdt badan rezystanciji izolacji

— protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— protokét badania o$wietlenia

— protokdt sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych

— dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentow o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane, zmiany nalezy akceptowac u Inwestora i projek-
tanta
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Adres: ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Obiekt: Remont pieter X-XIV

Urzad Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok.

Inwestor: Urzad Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. nr BL/05/01
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5.1. Zakres Robodt:

— rozprowadzenie zasilania,

— instalacje oswietlenia ogodlnego,

— instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
— instalacje gniazd wtyczkowych,

5.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— Rozdzielnia elektryczna wewnatrz budynku,
— Instalacje elektryczne.

5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych:

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=1,5m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku,

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzgdzen.

5.4. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robot witgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Nalezy zapewnic pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowag, aby te srodki byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz ruszto-
wan,

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypad-
kowym zatgczeniem napiecia.

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
nr uprawnien proj. B£/05/01
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PIETER X-XIV URZEDU MIEJSKIEGO W BIALYSTOKU

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
nr uprawnien proj. BL/05/01
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7. Rysunki techniczne
Rys. IEO1 RZUT X PIETRA SKALA 1:100
Rys. IE02 |RZUT Xl PIETRA SKALA 1:100
Rys. IE0O3 |RZUT XII PIETRA SKALA 1:100
Rys. IE0O4 | RZUT Xlll PIETRA SKALA 1:100
Rys. IEOS |RZUT XIV PIETRA SKALA 1:100
Rys. IEO6 | SCHEMAT ZASILANIA PIETER X-XIV
Rys. IEO7 |SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
Rys. IEO8 |SCHEMAT TABLICY T10
Rys. IE0O9 |SCHEMAT TABLICY T11
Rys. IE10 |SCHEMAT TABLICY T12
Rys. IE11 SCHEMAT TABLICY T13
Rys. IE12 |SCHEMAT TABLICY T14
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W istniejocym szachcie zamontowac
rozdzielnice oéwieltenia i rozdzielacz z
systemu monitorujqcego, oprawy lqczyé z
rozdzieloczem zgodnie z DTR
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YKSY 10x1 z T-sterownicza do tablic na pigtrach X-XV
YTKSY ekw 1x2x1 migdzy modutami H-302R

OBJ ASN|EN| A et Lacznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena OBJASN|EN|A . t . .
o~ Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena CZ. IS n|echeJ
Oprawa ZW. LED, S4000 LED 2035 840 DMPR 43W, P20, ES-SYSTEM \/OA Lacanik schodowy np. Hoger Fiorena Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietiowka TL-D840 3350im.
a Oprawa N/T. LED, DNK LED 150 830 DMPR 20W, IP20, ES-SYSTEM ’ . <—_, Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno,
0 N/T. LED. Aroaro 300, 45W. B40. [PA4. ES—SYSTEM Ch Wytqeznik podtynkowy np. Hager Fiorena IP44 w ramee 1/2-krotnej wl—{ $wietlowka TL8W. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Moduf
prawa N/T. LED, Amaro 320, 45W, 840, IP44, ES- @ Proycisk zwiemy $wiatla, fgezye przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
B oprawa N/T. LED, Amaro 320, 23W, 840, IP44, ES-SYSTEM WA Oprawy na wydzieorym obwodzie owetleria nocnego Eranz [INSTALACJE ELERTRYCZNE
Moduty awaryjne w oprawach polqczy¢ YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. INY Modul awaryjnym 1h, Swieci Jed_nu ‘smetléwka 10% strumienia. Modut ranza:
=== Oprava IW. LED, BERSO LED 1100, 52, P20, ES-SYSTEM Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo ~ praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z PPJT TOPOLSKI RYS. NR
- uszezelni¢ ogniowo np. zaprawg HILT CPG36. rozdzielaczem H-302R fqczye przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie - | E O 1
[I]]]] Oprawa Impala TBS160 4x18W Phiips do sufitdw Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1l w osi drogi i nie mnigj niz 0,5lx na jej powierzchni. doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Janusz Topolski
- godmeszg%h _rasterkU, _Smetlmlé%%wf& 1350m Instalacje elekiryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach kablowych FeZn za sufitami Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
p.mw(] oSwie enlﬂ-ewﬂ uacyjnego " U. prawa prOCUJe. na ciemno, podwieszonymi_ Modut H-204 CT 18/58 do swictlowki 36W
E‘; oo L. Fogn whanigy Kk b 2 woom, W scianach G-K przewody osfoic rurkami RV ) Praycik vy Swiatla r'y"sﬂ','ﬁ(u Ny ——
|—r== Wyjscie. Modul przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Instalacje oswietleniowe prowadzi¢ przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5. :
N Oprawy na wydzielonym obwodzie oswietlenia nocnego Do wytqcznikow prowadzié przewody bez zyly niebieskiej i zielono~zGltej. Remont pieter X=XV Urzadu Mieiski Bialymstok
Aw  Modul aworyiym 1h, Swieci jedna Svietowka 10% strumienia. Modul praystosowany do systemu Laczniki na wys. 1,15m i w odieglosti 15cm od framugi. : urmSoI:nir[::k:r1 15—95r02qBil(jlfySI’g|§ o e
monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R lqczy¢ przewodem YTKSY ekw Stosowa¢ PUSZ!“ ! ramki melokrotne_. . . - . Obiekt: . )
1x2x1, zasilanie doprowadzi¢ przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Plrz:tz:yprzys;apw[uem do s?ﬂ';”"?"’“f"?k mst;lacp elfekt{y;:tzn)ych skoordynowac: trasy prowadzenia instalacji
Modul H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W elektrycznych z innymi instalaciami (kanaly, rurociagi tp.). _ S
Modul H-204 CT 18/58 do Swietiowki 36W Rozm|eszczem_e gmazd i opraw W pomieszczeniach nalezy ‘traktowac jako propozycje — ich rozmieszczenie Inwestor: Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
Wx} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2 mote by 2merone przez. rcieda . kb iyt
) : ' Skala
1% Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44. lqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. - A ;
> Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:"09.10.2017r
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YKSY 1&1 7 T-sterownicza do tabic na pietrach X-XV |
YTKSY ekw 1x2x1 migdzy modutami H-302R
OBJ ASN|EN| A o™ Lcznik jednobiequnowy np. Hager Fiorena , L .
o~ Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena OB\JASN'EN'A CZ. IStnIeJQCeJ
Oprawa ZW. LED, S4000 LED 2035 840 DMPR 43W, P20, ES-SYSTEM \/OA Lacznik schodowy np. Hager Fiorena Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietiowka TL-D840 3350Im.
a Oprawa N/T. LED, DNK LED 150 830 DMPR 20W, IP20, ES-SYSTEM ’ . <—_, Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno,
Op N/T LED. Amaro 320, 45H. 840, P44 ES—SYSTEM @™ Wylqeanik podtynkowy np. Hager Forena IP44 w ramce 1/2-krotne 8 = vietlowka TLBW. Pikogrom wekazuigcy Kierunek lub 2 napisem wyjscie. Modul
i prawa N/T. LED, Amaro 320, 45W, 840, IP#4, ES- @ Proycisk zwiemy $wiatla, fgezye przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
=] Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 23W, 840, IP44, ES-SYSTEM UWAGA: az(rjuvify na wydziel;):ym obwodfiie mie::eni:(: n;)g;egsttnm o 5 | STALACIE ELESTEvCSIE
Moduly awaryjne w oprawach polqczye YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. A ul awaryjnym 1h, Swieci jedna Swietiowka mienia. Modu ranza:
E====0 (Oprova ZW. LD, BERSO LED 1100, 52W, P20, ES-SYSTEM Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo ~ praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z PPJT TOPOLSKI RYS. NR
- uszezelni¢ ogniowo np. zaprawg HILT CPG36. rozdzielaczem H-302R fqczye przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie - | E O 2
[I]]]] Oprawa Impala TBS160 4x18W Phiips do sufitdw Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1l w osi drogi i nie mnigj niz 0,5lx na jej powierzchni. doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Janusz Topolski
podwieszanych raster L1, swietiowka TL-DB40, 1350im Instalacje elektryczne prowadzié w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach kablowych FeZn za sufitami Modut H-204 CT 9/36 do $wietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
&:'g Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, podwieszonymi. Modut H=204 CT 18/58 do wietiowki 36W N
v swietiowka TLBW. Piktogrom wskazujqcy Kierunek lub z napisem W scianach G—K przewody ostoni¢ rurkami RVKL. (@) Praycisk zwiemy swiatta azwzl:l( . RZUT X PIETRA
|y Wyjécie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. insalace ofvieleriove provadzic przewadem YDYzo 2, /.3 /4 /5)(1,5‘ . rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
N Oprawy na wydzielonym obwodzie owietlenia nocnego Do wytqcznikow prowadzié przewody bez zyly niebieskiej i zielono~zGltej. . _ g .
Aw Modut awaryjnym 1h, swieci jedna swietiowka 10% strumienia. Modul przystosowany do systemu Laczniki na wys. 1,15m i w odleglosti 15cm od framugi. . Er mstighir[::&zr 1X élygl;rozqgizmzklego w Bilymstoku
monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YIKSY ekw Stosowac puszki i ramki wielokrotne. . - . Obiekt: ) )
1x2x1, zosilanie doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Przed przystaple[uem do wykun_ywupm instalacji eI(_ekt{yf:znych skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji
Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W elektrycznych z innymi instalacjomi (ka_naIy, rurociqgi itp.). _ o _ )
Modut H-204 CT 18/58 do sietiowki 36W Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowat joko propozyci¢ - ich rozmieszczenie Inwestor: Urzqd Migjski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
1} iczdo 1GAHNPE 230V . Sero Hader Fi ez odem 30.5mmd. moze by¢ zmienione przez architekta wnetrz lub uzytkownika.
X niazdo np. Seria Hager Fiorena qczy¢ przewodem 3x2,5mm2.
. . Skala
%)) Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44. {qc: rzewodem 3x2,5mm2. A\
> P k wP Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:"09.10.2017r
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YKSY 10x1 z T-sterownicza do tablic na pigtrach X-XN
YTKSY ekw 1x2x1 migdzy modutami H-302R
OBJ ASN|EN| A o™ Lcznik jednobiequnowy np. Hager Fiorena , L .
o~ Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena OB\JASN'EN'A CZ. IStnIeJQCeJ
Oprawa ZW. LED, S4000 LED 2035 840 DMPR 43W, P20, ES-SYSTEM \/OA Lacznik schodowy np. Hager Fiorena Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietiowka TL-D840 3350Im.
Oprawa N/T. LED, DNK LED 150 830 DMPR 20W, IP20, ES-SYSTEM ’ . <—_, Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno,
P N ' Wytqeznik podtynkowy np. Hager Fiorena IP44 w ramee 1/2-krotnej +0-—= $wietlowka TL8W. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Modut
Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 45W, 840, IP44, ES-SYSTEM @  Prayisk aviemy swiala, lqcayt przewodem 31, 5mm2  tblcg oswielleniowg ™S przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 23W, 840, IP44, ES-SYSTEM UWAGA: Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego |
Moduly awaryjne w oprawach polgczyt YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Ay Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna éwietiowka 10% strumienia. Modut Branza: INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
Oprawa ZW. LED, BERSO LED 1100, 52W, P20, ES-SYSTEM Przew?)dy irlz?lble przzchodzqoz przzc granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo ~ praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z PPJT TOPOLSKI RYS. NR
- uszezelni¢ ogniowo np. zaprawg HILT CPG36. rozdzielaczem H-302R fqczye przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie - | E O 3
Oprawa Impala TBS160 4x18W Phiips do sufitdw Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1l w osi drogi i nie mnigj niz 0,5lx na jej powierzchni. doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Janusz Topolski
podwieszanych raster L1, swietiowka TL-DB40, 1350im Instalacje elektryczne prowadzié w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach kablowych FeZn za sufitami Modut H-204 CT 9/36 do $wietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
Op_rawa oﬂletlenm_ewakuacyjnego HYBRYD Oprawa pracuje na ciemno, podwieszonymi. Modut H=204 CT 18/58 do wietiowki 36W N
Swietlowka TLBH. Piktogram wskazujqcy Kerunek lub 2 napisem W scianach G—K przewody ostoni¢ rurkami RVKL. () Przycisk zwiemy $wiatha azwa RZUT XII PIETRA
wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Instalacie oSwielleniowe prowadzi¢ przewodem YDYZo 2/3/4/5x1,5. 2 rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oprawy na wydzielonym obwodzie owietlenia nocnego Do wytqcznikow prowadzié przewody bez zyly niebieskiej i zielono~zGltej. . _ g .
Modut awaryjnym 1h, swieci jedna swietiowka 10% strumienia. Modul przystosowany do systemu Laczniki na wys. 1,15m i w odleglosti 15cm od framugi. . Er mstighir[::&zr 1X élygl;rozqgizmzklego w Bilymstoku
monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YIKSY ekw Stosowac puszki i ramki wielokrotne. . - . Obiekt: ) )
1x2x1, zosilanie doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Przed przystaple[uem do wykun_ywupm instalacji eI(_ekt{yf:znych skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji
Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W elektrycznych z innymi instalacjomi (ka_naIy, rurociqgi itp.). _ o _ )
Modut H-204 CT 18/58 do sietiowki 36W m:w@czczzerr:;n?;l;zdprlzegpmh;emmf:eztcéerll&%cf:j z;gll(ziym}(:]aktmc jako propozycg — ich rozmieszczenie Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. '
. . Skala
Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44. {qc: rzewodem 3x2,5mm2. A\
P k wP Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
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Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 45W, 840, IP44, ES-SYSTEM

YKSY 10x1 2 T-sterownicza do tablic na pigtrach X—XIV

YTKSY ekw 1x2x1 migdzy modutami H-302R

OBJ ASN|EN| A et Lacznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena ’ . . .
o~ Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena OB\JASN'EN'A CZ. IStnIeJQCeJ
Oprawa ZW. LED, S4000 LED 2035 840 DMPR 43W, P20, ES-SYSTEM f Lacanik schodowy np. Hoger Fiorena Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietiowka TL-D840 3350im.
Oprawa N/T. LED, DNK LED 150 830 DMPR 20W, IP20, ES-SYSTEM ’ . <—_, Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno,
P N Ch Wytqeznik podtynkowy np. Hager Fiorena IP44 w ramee 1/2-krotnej +0-—= $wietlowka TL8W. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Modut
O]

Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 23W, 840, IP44, ES-SYSTEM

Przycisk zwiemny $wiatta, fqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicg o$wietleniowq
UWAGA:

przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego

=]
" |
Moduly awaryjne w oprawach polqczye YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. A Modut awaryjnym 1h, $wieci jed_nu ‘swietléwka 10% strumienia. Modut Branza: INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
E====0 (Oprova ZW. LD, BERSO LED 1100, 52W, P20, ES-SYSTEM Przewody i kable przechodzqce przez granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy 2 PPJT TOPOLSKI RYS. NR
- uszezelni¢ ogniowo np. zaprawg HILT CPG36. rozdzielaczem H-302R fqczye przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie - | E O 4
[I]]]] Oprawa Impala TBS160 4x18W Phiips do sufitdw Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1l w osi drogi i nie mnigj niz 0,5lx na jej powierzchni. doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Janusz Topolski
podwieszanych raster L1, swietiowka TL-DB40, 1350im Instalacje elektryczne prowadzié w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach kablowych FeZn za sufitami Modut H-204 CT 9/36 do $wietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
<—=a Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, podwieszonymi. Modut H=204 CT 18/58 do wietiowki 36W
m $wietlowka TLBW. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem W scianach 6K dy ostonic rurkami RVKL ~ P Nazwa RZUT Xl PIETRA
Ve Swiell K U przewody osfonit rurkami (@) Przycisk zwiemy Swiatta sunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
== Wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Instalacje oswietleniowe prowadzi¢ przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5. ' Y :
N Oprawy na wydzielonym obwodzie oswietlenia nocnego Do wytqcznikow prowadzié przewody bez zyly niebieskiej i zielono~zGltej. Remont pieter X=XV Urzadu Mieiski Bialymstok
Aw  Modul aworyiym 1h, Swieci jedna Svietowka 10% strumienia. Modul praystosowany do systemu Laczniki na wys. 1,15m i w odieglosti 15cm od framugi. : urmSoI:nir[::k:r1 15—95r02qBil(jlfySI’g|§ o e
monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YIKSY ekw Stosowac puszki i ramki wielokrotne. . - . Obiekt: ) )
1x2x1, zosilanie doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Przed przystaple[uem do wykun_ywupm instalacji eI(_ekt{yf:znych skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji
Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W elektrycznych z innymi instalacjomi (ka_naIy, rurociqgi itp.). _ o _ )
Modut H-204 CT 18/58 do sietiowki 36W Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowat joko propozyci¢ - ich rozmieszczenie Inwestor: Urzqd Migjski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
moze by¢ zmienione przez architekta wnetrz lub uzytkownika.
Wx} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2.
. . Skala
1% Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44. lqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. - A .
> Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:"09.10.2017r
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YKSY %;1 z T-sterownicza do tablic na pigtrach X-XV
YTKSY ekw 1x2x1 migdzy modutami H-302R
OBJ ASN|EN | A o™ Lcznik jednobiequnowy np. Hager Fiorena , L .
o~ Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena OB\JASN'EN'A CZ. IStnIeJQCeJ
Oprawa ZW. LED, S4000 LED 2035 840 DMPR 43W, P20, ES-SYSTEM \/OA Lacznik schodowy np. Hager Fiorena Oprawa TCS125P 2x36W Philips nasufitowa, swietiowka TL-D840 3350Im.
a Oprawa N/T. LED, DNK LED 150 830 DMPR 20W, IP20, ES-SYSTEM ’ . <—_, Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno,
Op N/T LED. Amaro 320, 45W. B40. P44 ES—SYSTEM ' Wytqeznik podtynkowy np. Hager Fiorena IP44 w ramee 1/2-krotnej wl——{ $wietlowka TL8W. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Moduf
i prawa N/T. LED, Amaro 320, 45W, 840, IP#4, ES- @ Proycisk zwiemy $wiatla, fgezye przewodem 3x1,5mm2 z tablicq oswietleniowq praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd.
=] Oprawa N/T. LED, Amaro 320, 23W, 840, IP44, ES-SYSTEM UWAGA: Oprawy na wydzielonym obwodzie o$wietlenia nocnego |
Moduly awaryjne w oprawach polgczyt YTKSY ekw 1x2x1 z rozdzielaczem H-302 R. Ay Modut awaryjnym 1h, éwieci jedna éwietiowka 10% strumienia. Modut Branza: INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
E====0 (Oprova ZW. LD, BERSO LED 1100, 52W, P20, ES-SYSTEM Przew?)dy irlz?lble przzchodzqoz przzc granice stref pozarowych i pomieszczenia wydzielone pozarowo ~ praystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z PPJT TOPOLSKI RYS. NR
- uszezelni¢ ogniowo np. zaprawg HILT CPG36. rozdzielaczem H-302R fqczye przewodem YTKSY ekw 1x2x1, zasilanie - | E O 5
Oprawa Impala TBS160 4x18W Phiips do sufitdw Wymagane natgzenie na drogach ewakuacyjnych min. 1l w osi drogi i nie mnigj niz 0,5lx na jej powierzchni. doprowadzic przewodem 4x1,5mm2 (doprowadzic L z przed wylqcznika) Janusz Topolski
podwieszanych raster L1, Swietlowka TL-DB40, 1350im Instalacje elekiryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach kablowych FeZn za sufitami Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowki 18W 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
&:'g Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego HYBRYD. Oprawa pracuje na ciemno, podvieszonymi. . . Modut H=204 CT 18/58 do wietiowki 36W Nazwa RZUT XV PIETRA
Qe Swictiowka TLBH. Piktogram wskazuijgcy Kierunek b z napisem W scianach G—K przewody ostonic rurkami RVKL () Praycisk zwiemy swiatia sunku: INSTALACJE. ELEKTRYCZNE
|y Wyjscie. Modut przystosowany do systemu monitoringu H-302 Hybryd. Instalacie oswietleniowe prowadzi¢ przewodem YDYzo 2/3/4/5x15. - 2 :
N Oprawy na wydzielonym obwodzie owietlenia nocnego Do wytqcznikow prowadzié przewody bez zyly niebieskiej i zielono~zGltej. . _ g .
A Modul awaryjnym 1h, Swieci jedna Swietiswka 10% strumienia. Modul przystosowany do systemu Laczniki na wys. 1,15m i w odleglosti 15cm od framugi. . erso[nt'pleﬁer 1X 1X5|Y9l;r()zq§'u MIEJEkIego w Biatymstoku
w monitoringu H-302 Hybryd. Oprawy z rozdzielaczem H-302R fqczy¢ przewodem YIKSY ekw Stosowac puszki i ramki wielokrotne. . - . Obiekt: ul.-slonimska atystok.
1x2x1, zasilanie dop/rowadzic przewodem 4x1,5mm?2 (doprowadzi¢ L z przed wylqcznika) :Ir::tl:ygznnyycs:lagenr:frrynmdons?ull(::):r:m?k(ll:ll:ti;la(r:ljjlr:clzk;wft;n)ym skoordynowac trasy prowadzenia instalac
Modut H-204 CT 9/36 do Swietiowi 18W yeznych 2 innymi instalacjami (kanaly, rurociagi itp.). _ S
Modul H-204 CT 18/58 do swietiowki 36W Rozzmle:yz:zemg gniazd | °Pr“h_'t’ Igtom'eszfzefl“%‘?h zr)l'tull(ezy ‘}(raktowac jako propozycg — ich rozmieszczenie Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
moze byt zmienione przez architekta wngtrz lub uzytkownika.
Wx} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2. P ¢
. . Skala
%)) Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44. {qc: rzewodem 3x2,5mm2. A\
> P k wP Projektant: | Janusz Topolski Bt/05/01 U1 1:100
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P.POZ. GLOWNA
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Pietro
Piatro 7]\ gniazdo podtynkowe 16A, tqczy¢ przewodem 3x2,5mm2
R @ przycisk zwiemy, lqczy¢ przewodem 3x1,5mm2 z tablicq
o$wietleniowq
. =1 lampy do oswietlenia ogdlnego, czgs¢ opraw z
F I’%JHQ awaryjnym modufem zasilajgcym (czas $wiecenia 1h)
tablica o$wietleniowa wydzielonego obszaru (kondygnacja)
Piet x kolejny poziom budynku
elro
et Tablica sterujgca oswietleniem na klatkach sc
(zat/wyt) ora tralne zalqezenie i wylqce
. T—sterownicza oswietlenia (o1, 02, 03) na poziomach 1 -9 bez 4
Pietro
Pietro
Pietro 1
Parter | o s |
istn. £ istn. istn. Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
‘ — = ‘ ‘Istniejqcu instalacja opraw z modutami PPJT TOPOLSKI RYS. NR
‘ YKSY 19x1 | | [¥KSY 7x1 il awaryjnymi w wykonaniu AT (autotest) wg ‘ Janusz Topolski | E O 6
L] TRSY 0T B S Adaptacja opraw do pracy awaryijnej erneiﬁ\l;cp:\vzitor;ar?:r%%y endkuacyjne na 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
«L T—sterownicza  (Recepcja) J Z centalnym testem. Jprzystosowune do centralnego monitoringu. ‘ Nazwa SCHEMAT ZASILANIA PIETER X—XIV
o T — — —— — — — T O 1 — - e rysunku:
e @) . -‘ R _ -‘ —
Piwnica } l - © o ‘ - ‘ ‘ ‘ POM. DEPART. ‘ Remont pigter X—XIV
‘ ‘ | istn. istn. ‘ Obiekt: Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok.
: :
‘RKL : ‘Aduptucju opraw do pracy awaryjnej Adaptacja opraw do pracy awaryjnej ‘
‘ |7 conalym testem. 2 centalnym testem. Inwestor: _ |Urzqd Miejski w Bialymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok
BUDYNEK A BUDYNEK B BUDYNEK C S
A\
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Pietro 10 L’ ,‘ >—
‘«»—H # - Tﬁ %Ho‘
Pietro 9 [ | 108 =
o - %ﬁ'l
‘ }_'—Kr ‘ R ‘ @ przycisk zwiemy, lqczy¢ przewodem 3x1,5mm?2 z tablicq
Pietro 8 | | oswietleniowq
o LM—,—( L 108 R =1 lampy do oswietlenia ogdlnego, czgs¢ opraw z
L ;_,_m‘ - T 7 P S— ‘ awaryjnym modutem zasilajgcym (czas $wiecenia 1h)
Pietro 7 4 — —] - tablica oswietleniowa wydzielonego obszaru (kondygnacja)
’ rﬂ—;—( % - T; }—,—Mj X kt?lejny pozjom budynku
o ‘ S | ‘ TJH\D\J ste er
Pietro 6 rg/ ‘ 706 T
o e %ﬁm‘
‘ W—,—Hi‘ ‘ — modu! do monitoringu opraw
Pietro 5 0 105 ¥J centrale (zgodnie z DTR) YTKSY
’ ‘(M—;—( 4» - i . . ‘ ielaczami (H-302 R) a nastepnie
¢ ® modaurem awarynym:
) ) ? ‘ — ‘ — H-204 CT 9/36- oprawy ze Swietlowkami 18W
F‘l%#’m 4 }‘4 ‘ 104 *w - H-204 CT 18/58— oprawy ze Swietlowkami 36l
o - . Hybryd H-302 R; modut rozdzielacza do centralnego
‘ }—,—ur o H—302 R| monitoringu opraw. Muksymuln'ie 31 rozdzielaczy na 'Iinie w
Piety - ‘ - ‘ module H-302 C, maksymalnie 64 oprawy na rozdzielacz.
eIro o < -1 oprawy fqczy¢ rownolegle lub w gwiazd
&, LiiTi " (oprawy fqczy g qwiazde)
, —
Pietro 2 I | | 0 |
o - e
| — T = |
Pietro 1 r— ‘ o i
f — “ FH"L
R LA
| [ C
/ ) ; N
‘ / ‘ T00 ‘i:tm. ‘ Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
) A ptar / | ) RYS. NR
Parter B ¥i W istn. oprawach zamontowa¢ moduly opraw z_modufami PRIT TOPOLSK' |EO7
‘ ‘ ‘ awaryjne w wykonaniu CT. naniu AT (autotest) wg ‘ Janusz Topolski
¢ f’Fa;x\p[j{\_ﬂerOWHf%Gm ‘ \’T‘::‘e!q:;\!j:odw wymienic 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256 ARKUSZ NR 1
| N | . w02 / - B | Nazwa SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU OPRAW AW
S O - T - — — — — rysunku:
‘ '*r N L ‘ Remont pigter X—XIV
Piwnica [» ! ‘ Obiekt: Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Bialystok.
‘ W istn. oprawach zamontowac moduly W st oprowach zomontowac modul
varvine w wvkonaniy CT. W istn. oprawach zamontowac moduly
awaryjne w wykonani CT awaryjne w wykonaniu CT. ‘ —— - -
‘ ‘ Inwestor: Urzqd Miejski w Biatymstoku ul. Stonimska 1 15-950 Biatystok
BUDYNEK A BUDYNEK B JUDYNEK € S
A\
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