
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm grubości 25cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm.
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 5cm.

grunt zagęszczony do wskaźnika min. 1,0

zmienny spadek (%)

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm grubości 15cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm.
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 3cm.

grunt zagęszczony do wskaźnika min. 0,97
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podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm grubości 25cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm.
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 5cm.

grunt zagęszczony do wskaźnika min. 1,0
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Przekroje normalne
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15-689 Białystok, ul.Pietkiewicza 9/34
PRACOWNIA ARCHITEKTURY MARIUSZ C. STEPANIUK

Pracownia: 15-062 Białystok, ul.Warszawska 59 lok.22
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UWAGI:
1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z

DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ  SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2.NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I

POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK

BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I
DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z
POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE
CERTYFIKACJĄ j.w.).

3.   MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.

Przekrój normalny przez parking
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Przekrój normalny przez drogę dojazdową
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

Miasto Białystok

15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40

dz. nr 728/13, obręb 2 Wysoki Stoczek
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