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1. WYNIKI BADAN

W ramach zlecenia z dnia 03.09.2019 r wykonano odwierty rdzeniowe w celu rozpoznania i okreslenia grubosci
poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz sondowania i odwierty geotechniczne w celu rozpoznania
podfoza gruntowego ulicy Magnoliowej w Biatymstoku.
Pomiary przeprowadzono w dwdch lokalizacjach (patrzac od str. Ul. Zielonogérskiej):

1) Na wysokosci blokéw Magnoliowa 4 i 7, str. Prawa,

2) Na wysokosci blokéw Magnoliowa 6 i 9, str. Lewa

Grubos$¢ nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wyniosta odpowiednio 5 i 6cm natomiast gestos$¢ objetosciowa
2557 kg/m® oraz 2509 kg/m3. W dwdch lokalizacjach bezposrednio pod nawierzchnig stwierdzono wystepowanie
podbudowy betonowej o grubosciach odpowiednio 17 oraz 21 cm nie okreslajgc jednoczesnie klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.

W miejscach wykonanych odwiertow wykonano sondowania oraz otwory geotechniczne w celu rozpoznania podfoza
gruntowego. Wyniki przeprowadzonych pomiaréow przedstawiono w zatgcznikach nr 1i 2.

Schemat pomierzonych grubosci przedstawiono na rys. 1-2

Rys. 1. Ul. Magnoliowa 4/7, str. Prawa Rys. 2. Ul. Magnoliowa 6/9 str. Lewa
Nawierzchnia bitumiczna 5,0cm Nawierzchnia bitumiczna 6,0 cm
Podbudowa betonowa 17,0 cm Podbudowa betonowa 21,0cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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