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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku - Termomodernizacja

1 NAWIERZCHNIE
1

d.1
KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

132.30+192.90 m 325.200
RAZEM 325.200

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej
z wyp.spoin piaskiem ( nawierzchnia z trylinki )

m2

1153.40 m2 1153.400
RAZEM 1153.400

3
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(132.30+192.90)*0.30*0.05 m3 4.878
RAZEM 4.878

4
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(1.0*1.0*61.0) m3 61.000
RAZEM 61.000

5
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

61.0-(0.25*1.0*54.7) m3 47.325
RAZEM 47.325

6
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

47.325 m3 47.325
RAZEM 47.325

7
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

9
d.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

10
d.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu-docelowa gr 5 cm
Krotność = 2

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

11
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

12
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu -grubośc po zagęszczeniu 25 cm
Krotność = 17

m2

1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

13
d.1

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej - ( plac manewrowy, dojazd do garaży, parking, plac apelowy, droga dojaz-
dowa przed szkołą)

m2

z arch. 1483.70 m2 1483.700
RAZEM 1483.700

14
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30x100 cm w
gruncie kat.III-IV

m

76.10+35.40+31.40+197.60 m 340.500
RAZEM 340.500

15
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(76.10+35.40+31.40+197.60)*0.12*0.10 m3 4.086
RAZEM 4.086

16
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

76.10+35.40+31.40+197.60 m 340.500
RAZEM 340.500

17
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1.50*35.10*0.10 m2 5.265
RAZEM 5.265

18
d.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

0.97*35.10 m2 34.047
RAZEM 34.047
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19

d.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

1.42*35.10 m2 49.842
RAZEM 49.842

20
d.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz. o 20 cm

m2

1.42*35.10 m2 49.842
RAZEM 49.842

21
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm  o 20  oraz
odtworzenie trawników po robotach dociepleniowych elewacji

m2

1.50*35.10+340.50*1.0 m2 393.150
RAZEM 393.150

22
d.1

KNR 2-01
0102-01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1

Analiza włas-
na

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 1,0-2,0m szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

24
d.1

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.0005 ha 0.001
RAZEM 0.001

2 WYWÓZ GRUZU i UTYLIZACJA
25

d.2
KNR 4-01
0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (wywóz gruzu oferent sam określi odległość w kosztorysie)

m3

(0.20*0.30*325.20)+4.878+(1153.40*0.15) m3 197.400
RAZEM 197.400

26
d.2

KNR 4-01
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km przyjęto do10 km

m3

197.40 m3 197.400
RAZEM 197.400
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