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KONKURS ARCHITEKTONICZNY

na opracowanie koncepcji

HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ

wraz z terenami przylegtymi w Bialtymstoku

OPIS



IDEA

Projekt koncepcyjny hali oparto na trzech parametrach:

Arena otoczona kielichem widowni ze wszystkich stron ma stwarzaé atmosfere
wielkiego widowiska wizualnie i akustycznie.

Ukfad funkcjonalny i konstrukcyjny musi by¢ prosty i czytelny.

Lokalizacja hali w terenie w wiekszosci jeszcze nie zabudowanym, przy lotnisku
w niewielkiej odlegtosci od powstajgcego stadionu, wymaga obiektu
charakterystycznego, ktory bedzie miat wptyw na  zabudowe sasiednig

W przysztosci.

ZALOZENIA URBANISTYCZNE

Ideg zatozenia urbanistycznego opartego na zaprojektowanych ciggach
komunikacyjnych byto potgczenie stadionu i przysziej hali ciagiem otwartych terendéw
zielonych miekko przenikajacych przez siatke ulic i zabudowy. Tereny te, atrakcyjne
rekreacyjnie, dobrze skomunikowane z miastem, z zespotami otwartych parkingow
przy obu obiektach beda rekreacyjnym  uzupetnieniem  obydwu sportowo-

widowiskowych obiektow.

BILANS POWIERZCHNI TERENU W OBREBIE STREFY A

Powierzchnia strefy A 55 589 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej hali 15 794 m2
Powierzchnia placéw i gtdwnych ciggow pieszych 10 209 m2

Powierzchnia ciggdéw pieszych w zieleni 2497 m2
Powierzchnia jezdni i parkingdbw 13 277 m2
Zielen 13 812 m2

BILANS POWIERZCHNI TERENU POZA STREFA A (niezbedny teren dla

funkcjonowania hali )

Powierzchnia ciggow pieszych 1200 m2
Powierzchnia jezdni i parkingdw 6 852 m2
Zielen 5 260 m2



KOMUNIKACJA

Obstuge komunikacyjng oparto o istniejgcy uktad ulic wzbogacajagc go drogg
wewnetrzng zamykajacg uklad komunikacyjny. Zaprojektowano trzy zespoty
parkingowe dla widzoéw i jeden dla VIP-6w. Jeden parking dla widzéw i parking VIP
zlokalizowano na dzialce hali. Pozostate dwa dla widzéw w bezposrednim
sgsiedztwie, po dwu stronach otwartych terendw zielonych. Wszystkie parkingi
w bezposredniej strefie dojscia do hali. tacznie zaprojektowano 952 miejsca
parkingowe, w tym 14 dla autokaréw i 138 dla VIP. Trzy zespoty parkingow

Zlokalizowano tak by na co dzien obstugiwaty tereny sasiednie.

UKLAD FUNKCJONALNY

Wokét areny, widowni i sali treningowej w trzech kondygnacjach rozwigzano
wszystkie funkcje obiektu, cato$é przekrywajac zelbetowa, uzebrowang koputg

z trzema obrzeznymi wyciggami. Odsfaniajg one wszystkie poziomy budynku,
schody na nie prowadzace i dzielg funkcjonalne wejscia, na dwa wejscia dla widzéw
i jedno dla VIP-6w, kazde wejscie z innego kierunku; placu przed- wejsciowego

i parkingu. Napetnianie i opuszczanie hali bedzie przebiega¢ ptynnie

z wykorzystaniem wszystkich dojs¢ i dojazdéw do obiektu. Oprocz wejsé gtownych
otwartych dla wielkich imprez obiekt posiada dwa wejscia boczne (codzienne) do
komercyjnej czesci hali i zespotédw: sportowego, administracyjnego, odnowy
biologicznej i konferencyjnego.

Na parterze pomiedzy areng gtowng a salg treningowg zlokalizowano wszystkie
zaplecza szatniowe, magazyny, pokoje sedziéw i trenerow, a wokot sali treningowe;j
— administracje i zesp6t odnowy biologiczne;.

Pomieszczenia dla VIP z restauracjg i zespdt prasowy z calym zapleczem
zlokalizowano na pierwszym pietrze. Obydwa zespoty sg odseparowane i posiadajg
niezalezne dojscia. Na kondygnacji tej, w czesci pétnocnej umieszczono zespot
konferencyjny, ktory w razie potrzeby moze takze dodatkowo, w czasie duzych
imprez obstugiwac zespét prasowy.

Wejscia na widownie, szescioma zespotami schodow, prowadzg do 14 wejsC na
widowni w tym; 4 wejscia z poziomu | pietra i 10 z poziomu Il pietra.

Obydwie kondygnacje w czesci dla widzéw wyposazone sg w bary i sanitariaty oraz
przestrzeh komunikacyjng rekreacyjng niezbedng w trakcie przerw. Atrakcyjnosé tych

przestrzeni podnoszg otwarte widoki na otoczenie.



KONSTRUKCJA

Caty budynek to dwie niezalezne konstrukcje zelbetowe, konstrukcja wewnetrzna;
stupowa, podciggowo-ptytowa widowni i wszystkich funkcji towarzyszacych oraz
uzebrowana koputa przekrycia hali z systemem zciggéw w poziomie fundamentu
przenoszacych sity rozpierajgce.

Te dwie proste czytelne i niezalezne konstrukcje podkreslajg przejrzysty charakter

obiektu.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Zatozeniem projektowym jest stosowanie materiatéw naturalnych trwatych w cenach
Srednich,

dajacych dobry efekt uzytkowy i wizualny.

ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
Budynek zaprojektowano w najbardziej energooszczednej formie koputy. Wycieto
w niej tylko niezbedng ilos¢ otworéw dla doswietlenia i naturalnej wentylacji.
Przeszklenia scian ostonowych sg ostoniete duzym okapem, ktérego wysieg rosnie
wraz z wysokoscig. Swietliki dachowe, ktére pokrywajg 10% powierzchni dachu, dajg
dobre i réwnomierne oswietlenie wnetrza, kazdy z nich posiada elektrycznie
sterowane Zaluzje, ktére pozwalajg ptynnie sterowaé Swiattem we wnetrzu
i bedg zapobiegaC jego przegrzaniu latem. Dodatkowo uchylne Swietliki zapewnig
dobrg naturalng wentylacje pozwalajgcg latem w czasie nocnych, nizszych
temperatur schtodzi¢ wnetrze. W obiekcie bedq trzy strefy komfortu cieplnego:

1. Szatnie, sanitariaty i gabinety odnowy biologicznej to 24°C.

2. Pomieszczenia zamkniete ze statym przebywaniem ludzi 20°C

3. Przestrzenie otwarte: areny, widowni, i galerii handlowej 16°C.
Aby utrzymac¢ komfort cieplny budynku propozycje sg nastepujace:
Ogrzewanie w oparciu o zrodta odnawialne w postaci gruntowego wymiennika

ciepta, ktory zapewni 60% ciepta dla ogrzewania i cieptej wody uzytkowej a takze



50% do produkcji wody lodowej latem. Ogrzewanie otwartych przestrzeni
realizowane bedzie przez uktad wentylacji mechaniczne;j

i aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

Pozostate pomieszczenia ogrzewane beda przez system grzejnikdw sciennych
i podtogowych.

Wentylacja wszystkich pomieszczen zamknietych to wentylacja mechaniczna oparta
na centralach wentylacyjnych z rekuperatorami umozliwiajagcymi odzysk ciepta
i chtodu siegajacy nawet 90%. Oprécz funkcji podstawowej (wymiana powietrza)
uktad wentylacji bedzie petnit funkcje ogrzewania i chtodzenia.

Gruntowy wymiennik ciepta poza sezonem grzewczym bedzie wykorzystywany do
wytwarzania wody lodowej gdzie ,dolne zrodto ciepta®™ wymiennik wykorzystywany
bedzie jako odbiornik ciepta. Wykorzystywanie tego systemu latem do produkciji
chtodu powoduje Zze nadmiar ciepta skierowany zostanie poprzez wymiennik do
gruntu pod budynkiem co polepszy efektywnos¢ systemu dla celdéw grzewczych
zimg. Obiekt bedzie posiadat instalacje wody szarej z zasobnikami wody opadowe;.
Zastosowany zsynchronizowany uktad chtodzenie-grzanie-wentylacja zapewni duze
oszczednosci w trakcie eksploatacji i pozwoli zakwalifikowaé budynek do
przedsiewzie¢ energooszczednych, wykorzystujgcych energie ze  Zrodet

odnawialnych.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER

nr

nazwa pom

ARENA | TRYBUNY ROZSUWANE

0.AR.01  ARENA

0.TR.01  TRYBUNA ROZSUWANA

0.TR.02  TRYBUNA ROZSUWANA

0.TR.03  [TRYBUNA ROZSUWANA

0.TR.04  TRYBUNA ROZSUWANA

0.TR.O5  TRYBUNA ROZSUWANA

0.TR.06  TRYBUNA ROZSUWANA

STREFA DLA WIDZOW

0.W.01 SZATNIE DLA WIDZOW

0W.02  SZATNIE DLA WIDZOW

0.W.03  SZATNIA OKRESOWA/ ANEKS KOMERC.
0.W.04  WC DLA WIDZOW D

0.W.05  WCNPS

0.W.06  WC DLA WIDZOW M.

0W.07  KIOSK KOMERCYJNY

0.W.08 SZATNIA OKRESOWA/ ANEKS KOMERC.
0.W.09  KASY

POWIERZCHNIE KOMERCYJNE

0.U.01 POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
0.U.02 POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
0.U.03 POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
0.U.04 POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
0.U.05 POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
0.U.06 BAR KAWOWY

0.U.07 ZAPLECZE BARU

ZESPOL VIP

0.v.01 [HOL VIP

0.V.02 INFORMACJA VIP

0.v.03 RECEPCJA VIP

0.V.04 SALONIK VIP

KOMUNIKACJA

0.K.01 HOL WEJSCIOWY

0.K.02 PROMENADA

0.K.03 WINDA

0.K.04 KOMUNIKACJA

0.K.05 WINDA

0.K.06 PROMENADA

0.K.07 PROMENADA

0.K.08 KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIA DLA ZAWODNIKOW | ARTYSTOW
0.5.01 PRZEBIERALNIA ZAWODNIKOW 25 0S,
0.5.01a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.02 PRZEBIERALNIA ZAWODNIKOW 25 OS.
0.5.02a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.03 PRZEBIERALNIA 15 OS.+NPS

0.5.03a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.04 PRZEBIERALNIA 15 OS.+NPS

0.5.04a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.05 |PRZEBIERALNIA ZAWODNIKOW 25 OS.
0.5.05a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.06 |PRZEBIERALNIA ZAWODNIKOW 25 OS.
0.5.06a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.07 PRZEBIERALNIA BALET D.

0.5.07a  |ZAPLECZE SANITARNE

0.5.08 PRZEBIERALNIA BALET M.

0.5.08a |ZAPLECZE SANITARNE

0.5.09 SZATNIA CHORU | ORKIESTRY D.
0.5.09a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.10 MAGAZYN INSTRUMENTOW

0.5.11 SZATNIA CHORU | ORKIESTRY M.
0.5.11a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.12 PRZEBIERALNIA ARTYSTOW

0.5.12a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.13 PRZBIERALNIA ARTYSTOW

0.5.13a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.14 PRZEBIERLANIA ARTYSTOW

0.5.14a  ZAPLECZE SANITARNE

0.5.15  POKOJ TRENERA

0.5.16 POKOJ TRENERA

0.5.17 'HOL PRZED WEJSCIEM NA ARENE
0.8.18 SALA ZEBRAN ZAWODNIKOW

0.5.19 PRZEBIERALNIA ARTYSTOW

0.S.18a  |ZAPLECZE SANITARNE

0.5.20 KONTR. ANTYDOPING. - MAGAZYNEK
0.5.21 KONTR. ANTYDOPING. - POK. LEKARSKI
0.5.21a  KONTR.ANTYDOPING. - ZAPL. SANITAR|
0.5.22 'KONTR. ANTYDOPING. - POCZEKALNIA
0.5.23 POKOJ PIERWSZEJ POMOCY

0.5.24 POKOJ LEKARSKI

0.5.25 |BUFET | POCZEKALNIA ZAWODNIKOW
0.K.09 KOMUNIKACJA

SALA TRENINGOWA

0.ST.01  SALA TRENINGOWA

0.ST.02  TRYBUNY

pow.[m?]

1683,9
106,4
81,4
81,4
106,4
88,1
88,1
2235,7

64,2
64,2
34,5
4238

39,0
297
328
37,1
348,9

530,1
472,2
3487
860,7
530,1

86,1
21,9
2849,6

532

14,9
19,6
94,0

17.8
600,1
71
105

8917
8641
290
24248
31,6

316

ORGANIZACJA ZAWODOW
0.2.01 KOMISJA ODWOLAWCZA 14,3
0.2.02 POKOJ HOSTES 14,3
0.2.03 POKOJ ORGANIZATORA 14,7
0.2.04 POKOJ ORGANIZATORA 14,7
0.2.05 KOMISJA TECHNICZNA 22,7
0.2.06 SANITARIATY 24,7
0.2.07 POKOJ SEDZIEGO 18,0
0.2.7a ZAPLECZE SANITARNE 15,7
0.2.08 POKOJ SEDZIEGO 18,0
0.2.8a ZAPLECZE SANITARNE 15,7
0.K.10 KOMUNIKACJA 50,4
223,0
ADMINISTRACJA
0.A.01 RECEPACJA 17.1
0.A.02 POKOJ PORTIERA +WC 9,9
0.A.03 POKOJ OCHRONY 14,7
0.A.04 SERWER 14,3
0.A.05 DZIAL TECHNICZNY 13,3
0.A.06 DZIAL TECHNICZNY 13,3
0.A.07 DZIAEL FINANSOWY 133
0.A.08 DZIAL FINANSOWY 13,3
0.A.09 POKOJ Z-CY DYREKTORA 18,0
0.A.10 POKOJ DYREKTORA 27,6
0.A11 SEKRETARIAT 276
0.A12 POKOJ Z-CY DYREKTORA 19,4
0.A13 DZIAL FINANSOWY 18,1
0.A14 CENTRALNY MONITORING 18,3
0.A.15 DZIAL MARKETINGU 27,6
0.A16 SANITARIATY 334
0.A17 POKOJ KONFERENCYJNY 37,1
0.A18 BUFET PRACOWNICZY 28,5
0.K.11 HOL WEJSCIOWY 23,9
0.K12 POCZEKALNIA 12,4
0.KA13 KOMUNIKACJA 29,5
0.K.14 KOMUNIKACJA 45,0
0.K15 KOMUNIKACJA 17,0
0.K.16 HOL 130,0
0.KA7 WINDA 10,0
632,4
MEDIA
0.P.01 KONTROLA DOSTEPU | AKREDYTACJA 23,8
23,8
ZESPOL ROZGRZEWKI | ODNOWY
0.0.01 ZESPOL WYPOCZYNKOWY 65,5
0.0.02 PRZEBIERALNIA D. 235
0.0.03 WC D, 15,2
0.0.04 NATRYSKI D. 13,8
0.0.05 SAUNA D. 10,7
0.0.06 KABINA WELLNESS D. 7.3
0.0.07 KABINA PAROWA D. 7.3
0.0.08 BUFET 10,0
0.0.09 KABINA PAROWA M 7.3
0.0.10 KABINA WELLNESS M 7.3
0.0.11 SAUNA M. 10,7
0.0.12 NATRYSKI M. 13,8
0.0.13 WC M. 15,2
0.0.14 PRZEBIERALNIA M. 235
0.0.15 POMIESZCZENIE OBStUGI LEKARSKIEJ 18,3
0.0.16 POKOJ MASAZU 14,2
0.0.17 POMIESZCZENIE OBStUGI 17.1
0.0.18 POMIESZCZENIE OBStUGI 17,1
0.0.19 POKOJ NASWIETLEN 283
0.0.20 GROTA SOLNA 19,0
0.0.21 POMIESZCZENIE KRIOTERAPII 55,3
0.0.22 PORTIERNIA + KASA 11,8
0.0.23 WYPOZYCZALNIA 14,0
0.0.24 wC 55
0.0.25 SZATNIA ODNOWY | ZESPOLU KONF. 28,5
0.R.01 SALA CWICZEN STEPPEROW 55,3
0.R.02 SALA CWICZEN ZBIOROWYCH 90,3
0.R.03 MAGAZYN 9.5
0.R.04 LAZIENKA NPS 11,4
0.R.05 LAZIENKA NPS 11,4
0.R.06 POKOJ INSTRUKTOROW 9.9
0.K.18 HOL WEJSCIOWY 102,0
0.K.19 WINDA 9.5
0.K.20 KOMUNIKACJA 106,3
0.K.21 KOMUNIKACJA 63,8
929,6
MAGAZYNY
0.M.01 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 63,0
0.M.02 MAGAZYNEK SPRZATACZKI 19,6
0.M.03 MAGAZYN TECHNICZNY 37.0
0.M.04 MAGAZYN OGRODNIKA 28,2
0.M.05 MAGAZYN KRZESEL 91,0
0.M.06 MAGAZYN DEKORACJI 27.4
0.M.07 MAGAZYN SPRZETU CZYSZCZACEGO 18,1
0.M.08 MAGAZYNEK SPRZATACZKI 47
0.M.09 MAGAZYNEK SPRZATACZKI 95
298,3
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
0.7.01 WENTYLATORNIA 73,2
0.7.02 TRAFO, ROZDZIELNIA, AGREGAT 91,2
0.K.22 KOMUNIKACJA 52,3
216,6
RAZEM PARTER 12568,1



[ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
nr nazwa pom.

ZESPOL VIP

1.V.01 LOZA PREZYDENCKA

1.V.02 POMIESZCZENIE STEWARDOW
1.V.03 ZAPLECZE KUCHENNE

1.V.04 wC

1.V.05 SALA ZEBRAN

1.V.06 SALA ZEBRAN

1V.07 GASTRONOMIA-STOL SZWEDZKI
1.V.08 SANITARIATY VIP D.

1.V.09 SANITARIATY VIP M.

1V.10 TRYBUNY-MIEJSCA DLA VIP
1.K.01 HOL

1K.02 SCHODY

STREFA DLA WIDZOW

1.wW.01 BUFET WIDZOW

1.W.02 ZAPLECZE BUFETU

1.W.03 SANIATRIATY WIDZOW D.

1.W.04 SANIATRIATY WIDZOW M

1.W.05 BUFET WIDZOW

1.W.06 SANITARIATY WIDZOW M.

1.W.07 SANITARIATY WIDZOW D.

1.wW.08 SANITARIATY NPS

1.W.09 SANITARIATY NPS

1.W.10 TRYBUNY-MIEJSCA DLA OSOB NPS
1W.11 TRYBUNY-MIEJSCA DLA OSOB NPS
1.K.03 PROMENADA

1.K.04 SCHODY

1.K.05 SCHODY

1.K.08 PROMENADA

1.K.07 SCHODY

1.K.08 SCHODY

MEDIA

1.P.01 STUDIO TV

1.P.02 STUDIO TV

1.P.03 POKOJ PIERWSZEGO WYWIADU
1.P.04 STREFA MIESZANA

1.P.05 POKOJ KONFERENCJI PRASOWYCH
1.P.06 POKOJ AGENCJI PRASOWEJ

1.P.07 POKOJ AGENCJI PRASOWEJ

1.P.08 POKOJ AGENCJI PRASOWEJ

1.P.09 POKOJ AGENCJI PRASOWEJ

1.P.10 POKOJ AGENCJI PRASOWEJ

1.P.11 POKOJ PRACY MEDIOW

1.P12 WC MEDIOW M.

1.P.13 WC MEDIOW D.

1.P.14 KABINA KOMENTATORA RADIOWEGO
1P15 KABINA KOMENTATORA RADIOWEGO
1.P.16 KABINA KOMENTATORA RADIOWEGO
1.P17 KABINA KOMENTATORA RADIOWEGO
1P18 KABINA KOMENTATORA RADIOWEGO
1.P.19 KABINA KOMENTATORA TV

1.P.20 STUDIO TV

1P.21 POKOJ KONTROLNY

1.P.22 KABINA KOMENTATORA TV

1P23 KABINA KOMENTATORA TV

1.P.24 KABINA KOMENTATORA TV

1.p.25 KABINA KOMENTATORA TV

1.P.26 BUFET

1.P.27 ZAPLECZE BUFETU

1.p.28 TRYBUNY-MCA DLA KOMENTATOROW
1.K.09 KOMUNIKACJA

1.K.10 KOMUNIKACJA

RESTAURACJA
1.U.01 RESTAURACJA DLA 150 SOOB
1.U.02 ZAPLECZE RESTAURACJI

ZESPOL KONFERENCYJNY

1.U.03 SALA ZEBRAN -POK. KONFERENCYJNY |

1.U.04 SALA ZEBRAN
1.U.06 POKOJ KONFERENCYJNY
1.U.06 MAGAZYN

1.U.07 KONTROLA DOSTEPU | AKREDYTACJA

1.U.08 KIER. ZESPOLU KONFERENC.
1.U.09 SANITARIATY D.

1.U.10 SANITARIATY M

1K1 HOL | KOMUNIKACJA

1.K12 SCHODY

1.K.13 SCHODY

MAGAZYNY

1.M.01 MAGAZYNEK SPRZATACZEK
1.M.02 MAGAZYNEK SPRZATACZEK
1.M.03 MAGAZYNEK SPRZATACZEK

RAZEM 1 PIETRO

pow.[m?]

49,4
7.4
7.6
54
38,0
38,0
475
306
41,8
274,0
365,5

59,8
965,0

21,8
55,3
20,4
40,6
21,8
454
33,2
3,7
37
27,7
27,7
4335
42,5
434
4335
42,5
434

1349,2

23,1
23,1
18,1
61,8
118,8
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
114,0
24,8
20,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
456
27,6
14,6
14,6
14,6
14,6
15,5
58,9
228,0
456,0

1480,7

275,5
61,8
337,3

90,3
142,5
21,9
19,5
14,3
17,1
1,7
14,1
1445
16,5
59,8
552,0

11,3
11,3
10,5
331
4717,3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIETRO
nr nazwa pom.

STREFA DLA WIDZOW

2.W.01 BUFET DLA WIDZOW
2W.02 | BUFET DLA WIDZOW
2W.03  |ANEKS KOMERCYJINY
2W.04  SANITARIATY WIDZOW M.
2.W.05  |SANITARIATY WIDZOW D.
2W.06  |SANITARIATY WIDZOW D.
2W.07  |SANITARIATY WIDZOW M.
2.W.08  |SANITARIATY WIDZOW D.
2.W.09  |BUFET DLA WIDZOW
2W.10  |BUFET DLA WIDZOW
2W.11  |SANITARIATY WIDZOW M.
2W.12  |SANITARIATY WIDZOW M.
2W.13 | SANITARIATY WIDZOW D.
2.W.14  [SANITARIATY WIDZOW D
2W.15  |SANITARIATY WIDZOW M.
2W.16  ANEKS KOMERCYJNY
2K01  |SCHODY

2.K.02 PROMENADA

2.K.03 'SCHODY

2.K.04 PROMENADA

2.K.05 PROMENADA

2.K.06 SCHODY

2.K.07 SCHODY

2.K.08 PROMENADA

ZESPOL KONFERENCYJNY

2.U.01 KABINA TECHNICZNA
2.U.02 KABINA TEUMACZY
2.U.03 KABINA TEUMACZY
2.U.04 KABINA TEUMACZY
2.U.05 KABINA TECHNICZNA
2.K.09 SCHODY+KOMUNIKACJA

MEDIA

2.P.01 KABINA TLUMACZY
2.P.02 KABINA TLUMACZY
2.P.03 KABINA TLUMACZY
2.K.10 SCHODY+KOMUNIKACJA

RAZEM 2 PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 3 PIETRO
nr _nazwa pom.
TRYBUNY

TR.01 [TRYBUNA
TR.02 TRYBUNA
TR.03 TRYBUNA
TR.04 'TRYBUNA
TR.05 TRYBUNA
TR.06 TRYBUNA
TR.07 TRYBUNA
TR.08 I TRYBUNA

ORGANIZACJA ZAWODOW
3.2.01 SANIATRIATY

pow.[m?]

34,2
34,2
13,7
30,4
19,5
19,5
30,4
43,9
36,5
36,5
43,9
30,4
19,5
18,5
30,4
13,7
35,1
533,5
35,1
323,0
748,0
35,1
35,1
323,0
2524,1

8,3
8,3
8.3
8,3
8,3
52,3
93,6

10,5
10,5
10,5
50,4
82,0
2699,6

pow.[m?]

3.2.02 |POKOJ SPIKERA | TABLICY WYNIKOW

3.2.03 POKOJ NAGLOSNIENIOWCA

3.2.04 |POKOJ REZYSERA WIDOWISK

3.2.05 POKOJ OSWIETLENIOWCA
3.2.06 CENTRALA OCHRONI | PPOZ
3.K.01 SCHODY+KOMUNIKACJA

RAZEM 3 PIETRO

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

PARTER

1 PIETRO
2 PIETRO
3 PIETRO

POWIERZCHNIA HALI OGOLEM

KUBATURA WNETRZA GLOWNEJ HALI |

KUBATURA BUDYNKU OGOLEM

12568,13

471731
2699,635
2781,195

22766,3

105773,0
264102,0

172,8
503,7
1728
440,9
154,6
420,3
154,6
440,9
2460,7

14,7
14,7
14,7
19,4
14,7
42,8
199,5
320,5
2781,2

[m?]



ZALACZNIK DO OPISU PRACY KONKURSOWEJ

KOSZT INWESTYCJI

Koszt inwestycji netto - 79 500 000zt
VAT 18 285 000zt
Koszt inwestycji brutto — 97 785 000zt

Koszt projektu netto wraz z nadzorem autorskim - 2 978 000zt
VAT 684 940zt

Koszt projektu brutto wraz z nadzorem autorskim - 3 662 940zt



