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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawczych branzy elektrycznej,

wchodzacym w sktad dokumentacji budowy ulic Potudniowej, Wspdlnej i Braterskiej

w Biatymstoku.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu

Biatystok Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto

c) Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym Biatystok Miasto o istniejgcych

liniach energetycznych

d) Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e) Robocze ustalenia zakresu robdt z PGE Dystrybucja S.A. oraz Zarzgdem Drdg i

Inwestycji Urzedu Miasta w Biatymstoku

f) Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2014 r.

3. Zakres projektu

przebudowa kablowych linii komunalnych SN kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu

przebudowa napowietrznych linii nn komunalno - os$wietleniowych

kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

budowa linii zasilajacej projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ZKP(1),
budowa ztacza kablowo-pomiarowego ZKP(1),

demontaz zbednych odcinkéw linii energetycznych,

utozenie przepustow rezerwowych,

zagtebienie istn. kabli energetycznych.
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Ww. zakres robdét zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowej.
Wszystkie przebudowywane linie nn i SN sg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i

sq eksploatowane przez ww. zakfad.

4. Przebudowa kablowych linii energetycznych SN
W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany
lokalizacyjne i wysokosciowe) przewidziano przebudowe kablowych linii SN-15kV

(zgodnie z zamieszczonymi rysunkami).

Zaprojektowano na czesci przetozenie istn. odcinkéw oraz budowe odcinkéw
zastepczych na odcinkach kolizyjnych. Potgczenia kabli istniejacych z
projektowanymi wykona¢ stosujac mufy przejSciowe lub przelotowe ze ztgczkami

(zgodnie z opisem na rysunku).

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli energetycznych SN z projektowang
jezdnig oraz projektowanymi wjazdami przewidziano zatozenie oston rurowych
rezerwowych obok istniejacych kabli energetycznych. Dodatkowo czesc¢ kabli nalezy

zagtebi¢ na normatywng gtebokos¢ 0,8m.

5. Budowa kablowych linii energetycznych nn

W zwigzku 2z wyniesieniem istniejgcej szafki oswietleniowej S0-32,
zlokalizowanej w pomieszczeniu stacji transformatorowej ST01-1601, poza w/w
budynek wynikfa koniecznos$¢ budowy linii kablowej zasilajacej projektowane ziacze
kablowo-pomiarowe ZKP(1). Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ kablem
typu YAKXS 4x70 na trasie od istniejacej rozdzielni nn zlokalizowanej w ST01-1601
do projektowanego zitgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy $Scianie
budynku stacji transformatorowej.

Projekt swym zakresem przewiduje demontaz istniejacej szafki oswietleniowej
S0-32 zainstalowanej w stacji transformatorowej ST01-1601. Miejsce po szafce
przykry¢ blachg reflowana.

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli energetycznych nn z projektowang
jezdnig oraz projektowanymi wjazdami przewidziano zatozenie oston rurowych
rezerwowych obok istniejgcych kabli energetycznych. Dodatkowo czes¢ kabli nalezy

zagtebi¢ na normatywng gtebokos¢ 0,8m.
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6. Przebudowa napowietrznych linii nn

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewidziano przebudowe istniejacych napowietrznych linii nn komunalno-
oswietleniowych na odcinku ulicy objetej zakresem robodt. Przebudowane odcinki sg

wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSn.
Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgqczonych rysunkach.

W przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejgcy ukfad potaczen.

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Zlacze kablowo-pomiarowe

Ztacze kablowo-pomiarowe zaprojektowano w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym odpornego na
dziatanie promieniowania UV, pokrytego lakierem odpornym na promieniowanie DV i
uodparniajgcym przed zjawiskiem abrazji. Czes¢ licznikowa powinna by¢ wykonana
w obudowie termoizolacyjnej. W zestawach ztqczowo - pomiarowych ztgqcze kablowe

wraz szafkami licznikowymi stanowig oddzielne czesci potgczone ze soba.

Szafke nalezy wyposazy¢ - zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania - w
podstawy bezpiecznikowe, listwy zaciskowe, roztgczniki bezpiecznikowe. W
drzwiczkach nalezy zamontowac¢ zamki przystosowane do wyposazenia we wkiadki
patentowe (zgodnie z systemem przyjetym w Rejonie Energetycznym Biatystok
Miasto). Zabezpieczenie przedlicznikowe winno by¢ ostoniete przezroczystg
maskownicg termoizolacyjng i przystosowane do plombowania. Potgczenia wewnatrz
szafki wykonywaé przewodem LYg o minimalnym przekroju 10mm? z zaprasowanymi
tulejkami. Kable odptywowe z szafek TL prowadzi¢ przez ztacze ZK w rurze

winidurowej (poza fundament ztacza kablowego).

W zigczu zastosowano podstawy bezpiecznikowe z zaciskami V (prod. Apator).
Szyny PEN przystosowac do podtgczenia niezbednej ilosci przewoddw tak, aby kazdy
przewod byt montowany na oddzielnej srubie. W przypadku podpiecia drugiego kabla
pod wspdlne podstawy bezpiecznikowe nalezy stosowaé adapter (listwa LZV firmy
Emiter) przystosowany do podpiecia dwdch kabli z zaciskami V-Klemma. W zigczu

kablowym pofaczenia wykona¢ przewodem LgY 150 mm?Z.

W celu zabezpieczenia ztacza (wolnostojgcego) przed skraplaniem sie pary wodnej

przedostajgcej sie z gruntu zastosowac folie i warstwe keramzytu.
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Dane techniczne zestawu ztqczowo - pomiarowego:

napiecie znamionowe: 230/400 V

napiecie znamionowe izolacji: 690 V

znamionowy prad ciggty: 250/400/630A

znamionowy prad szczytowy: 44kA

stopien ochrony: min IP 44

odpornosc¢ na uderzenia: min IK-10

klasa izolacji: 1I
- kategoria palnosci: FH 2-40
- temperatura pracy: od -25 do +40°C
Szafka, jej wyposazenie oraz oznakowanie powinno spetnia¢ wymogi

techniczne Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.

7.2. Roboty kablowe

Kable nn uktadac recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m; kable SN na gtebokosci
0,8m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable nalezy uktadac linig falistg w

sposob wykluczajacy uszkodzenie.

Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m przy
prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnolegtym uktadaniu dwéch linii
kablowych. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a w miejscach przejs¢ przez

rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i
szerokos$ci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nn) lub
czerwonym (kable SN). Grubos¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm. Folia powinna sie znajdowaé nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm. Szerokos$¢ pasa foli nie moze byc
mniejsza niz 0,2m (przyjeto 0,4m). Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerokos$¢ rowu
kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii

powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Ostony rurowe dla przepustéow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. Pod jezdniami
przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Typ i dlugosé poszczegdinych oston

rurowych podano na rysunku. W miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym
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zaprojektowano wykonanie przepustéw rezerwowych. Przepusty rezerwowe przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Przepusty uszczelni¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

Mufy dla kabli 15kV zaprojektowano np. produkcji Cellpack (odpowiednie dla
typu kabla).

Wszystkie projektowane kable w ztqczach kablowych i stacji nalezy

zabezpieczy¢ gtowicg termokurczliwg (tzw. palczatka).

Oznaczniki linii kablowych zastosowa¢ zgodne =z zaleceniami Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych na
kabel na jego catej dtugosci co 10m. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy ztaczu,
przepustach kablowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce
miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla, potaczenie od...do, diugosé, rok

utozenia, znak uzytkownika.

Na wszystkie zyty kabla w ztgczu naktadac oznaczniki faz: L1, L2, L3, PEN.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegajq odbiorowi technicznemu przed witaczeniem ich do
sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania
powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez
upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii, ktérych
likwidacja jest utrudniona i nieopftacalna (za zgoda uprawnionego Przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A.). W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki
powinny by¢ wykazane jako nieczynne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
(branzy drogowej) oraz oceny warunkow gruntowych. W przypadku koniecznosci
utozenia kabla przed wykonaniem docelowego uksztaltowania terenu gtebokosc
utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych o projektowanych rzednych

terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy drogowej.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome

projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
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- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggéw Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggdéw gazowych stalowych.

linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

7.3. Przebudowa linii napowietrznych nn

Projektowane przebudowy istniejgcych linii  napowietrznych  wykonac
wykorzystujgc zerdzie wirowane typu E. Linie z przewodami izolowanymi wykonad

zgodnie z albumami Lnni tom I, tom II.

Przekroje istniejacych przewodéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w
terenie i informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym Biatystok Miasto. Przed
zakupem materiatdw zwigzanych z przebudowgq linii istniejgcych (odgatezienia)

zaleca sie potwierdzenie ich parametrow w terenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
oceny warunkéw gruntowych oraz sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z

docelowg niwelacjg realizowang w zakresie wykonawcy robét drogowych.

Wszystkie stupy powinny by¢é w czesci podziemnej abizolowane. Przewody
AsXSn taczy¢ zigczkami izolowanymi np. MIPT Iub SJ. Przewody izolowane
(przewieszane), w miejscach po usuwanych zaciskach przebijajacych izolacje, nalezy

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Przy sprowadzaniu przewodu wigzkowego ze szczytu stupa oraz przy
zakonczeniu linii napowietrznej nalezy stosowac¢ uchwyt dystansowy np. SO 79.6 z

tasma stalowa.

Na koncach linii na przewodach przymocowa¢ specjalne tabliczki z numerami

obwodow zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.

Do niniejszego projektu dofaczono ,Zestawienie podstawowych materiatéw -

linie napowietrzne nn”.

W liniach przebudowywanych (z pozostawionymi istniejgcymi przewodami)
nalezy zachowac istniejgce naprezenie przewoddow. W liniach projektowanych

(nowych) naprezenie przyja¢ na podstawie ww. zestawienia.
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Na stupie wskazanym na Planie przebudowy linii energetycznych nn i SN
zgodnie z Tabelg montazowaq linii napowietrznych nn nalezy zamontowac wysiegnik
oraz sodowg oprawe oswietleniowg. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
instalacyjnym gG 6A. Zasilanie oprawy wykona¢ przewodami izolowanymi YDY
2x2,5. Oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci, sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy) oraz potwierdzi¢ dobry stan

techniczny. Oprawe os$wietleniowg nalezy zamontowac¢ z demontazu.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
W rejonie objetym niniejszym projektem istniejagcym systemem ochrony
dodatkowej (ochrona przy uszkodzeniu) w sieci nn jest samoczynne wytaczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN.

Do wykonania uziemien przy projektowanych ztaczach kablowych (R<5Q)
nalezy stosowaé uziomy pionowe miedziowane, kute fi 17,2. W przypadku trudnosci
w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziom rozbudowac o kolejne uziomy pionowe.
Nowe wuziomy przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez uprawnionego

pracownika PGE Dystrybucja S.A.
Projektowane szafki zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

W przypadku wszystkich nowych linii nn Wykonawca winien przeprowadzic¢
pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary i
przeglady powinny by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby oraz zostac

potwierdzone pisemnymi protokotami.

9. Wytyczne realizacji

* Projektowane roboty elektryczne wykonywac¢ w terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulic. Wykonywanie robét wymaga Scistej koordynacji z

pozostatymi wykonawcami branzowymi.

* Projektowane przebudowy wykonywacé réwnolegle z robotami zwigzanymi z

niwelacja terenu wg projektu drogowego.

* Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robdét drogowych) przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

* Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.
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e (Czesc¢ istniejacych kabli opisano na rysunku jako nieczynne. Zapis ten nie
zwalnia wykonawcow od prowadzenia robdét w poblizu kabla z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci. Istniejgce linie energetyczne mozna uznaé¢ za
nieczynne dopiero po potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby PGE
Dystrybucja S.A.

* W projekcie ujeto demontaz linii napowietrznych. Linie kablowe nie
zdemontowane, nalezy opisa¢ na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

jako nieczynne.

* Wszystkie projektowane roboty wykonywaé¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci. Zachowacd szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu prac w poblizu

istniejgcego uzbrojenia.

e Czas i okres wyfgczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE

Dystrybucja S.A.

* Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie
utracity wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatéw
z demontazu) nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja
S.A.

* Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie
nadajace sie do powtdrnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych
materiatdow z demontazu) nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robodt

zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

e Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

* Przepusty rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Ww. przepusty

(lokalizacja, ilo$¢) zainwentaryzowac geodezyjnie.

* Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE,
wytycznymi Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto dotyczacymi zasad
prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych oraz aktualnymi
wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.
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* Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowaé sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikdw oraz oséb postronnych. W
szczegolnosci, przebudowe linii wykonywac po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odtaczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac.

Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasma ostrzegawcza.

* Roboty elektryczne powinna wykonad instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie

z instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

* Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatdéw od
podanych w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosSciowych - wylgcznie za zgodg Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok Rejonem Energetycznym Biatystok
Miasto. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢é potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora
nadzoru inwestorskiego. @ Wszelkie roboty z  wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdow, wyrobdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.

* Prace zanikowe na kablach i zwigzane z budowg uziemien podlegajg odbiorowi

przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

* Nalezy zastosowal sie do uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz do

uwag zawartych w projekcie budowlanym.
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10. Uwagi koncowe

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do

niniejszego projektu.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i

urzadzen poniesie wykonawca.

Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robot”. Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”

Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy
kabli, osprzet itp.) zostat uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym
Biatystok Miasto.
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