Budowa ulic Potudniowej, Braterskiej i Wspéinej w B ialymstoku

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawecz brary elektrycznej,
wchodzcym w skiad dokumentacji projektowej budowy ulicliRiniowej, Braterskiej i
Wspdlnej w Biatymstoku.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame
b) Pisma Zarzdu Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku

c) Robocze ustalenia zakresu robét z Inwestorem omzadem Drog i Inwestycji
Miejskich UM w Biatymstoku

d) Informacje uzyskane w Zadzie Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku o

Istniejgcym systemie monitoringu wizyjnego miasta

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 201

3. Zakres projektu

Zakresem projektu gs nastpujace prace na ulicy zwzane z budow kanatu
technologicznego na ulicy Wspolnej na odcinku adyulPutaskiego do ulicy Potudniowej
oraz na ulicy Potudniowej na odcinku od skmawania z uli@ Wspoly do ulicy
Horodniaiskiej. Przebudowaswietlenia ulicznego oraz przebudowa linii energetych
sa zakresami oddzielnych dokumentacji projektowych.

4. Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z warunkami w projekcie przewidzianozgtoie kanatu technologicznego
1-otworowego wzdha budowanych ulic, na ulicy Wspdlnej na odcinku oticy
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Putaskiego do ulicy Potudniowej oraz na ulicy Polagvej na odcinku od uskrzgwania
z ulica WspOlry do ulicy Horodniaskie;.

Kanalizac¢ zaprojektowano stosig studnie prefabrykowane SK-2. Pokrywy
studni powinny posiadawywietrzniki. Studnie powinny posiaélatwory umaliwiajace

wprowadzenie odpowiedniej Hoi rur.

Studnie instalon@ po wykonaniu nowych kragznikOw jezdni oraz po
geodezyjnym wytyczeniu ¢dnej pokrywy studzienki w oparciu ogdng terenu podanw
projekcie drogowym (dotyczy zakresu robét drogowydmaleca si instalowanie studni
przystosowanych do moriarecznego (dzielonych).

Kanat technologiczny zaprojektowano z rur RHDP@®10/4,0mm i RHDPEp
(110/6,3mm w wersji wzmocnionej do przewiertow. Rtypu RHDPEp@?110/6,3mm
uktad& na odcinkach pod jezdni Skrzyowania kanatlu z istniggymi jezdniami
wykona metod przecisku.

Trag projektowanej kanatu technologicznego oraz lokalgz studni pokazano na
Planie kanatu technologicznego

5. Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty wykonywaw terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaniu terenu \pgojektu drogowego i
utozeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku ¢ihokas¢ utozenia kabla, rury lub
posadowienia studni nalg ustalt na podstawie projektu bran drogowej z
podanymi projektowanymi gzinymi terenu.

= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyleonywa recznie.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadgzkodzenia istniggych
sieci poniesie Wykonawca.

» Prowadzenia robét w pobii kabla z zachowaniem szczegdlnej astci. Istniepce
linie energetyczne nmima uzna za nieczynne dopiero po potwierdzeniu tego przez
odpowiednie stzby PGE Dystrybucja S.A.

» Trasy projektowanych linii wytycZy geodezyjnie. Wykorta geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcj.
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» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow teclhyicz i
jakasciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwany powiadondi Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegearms wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,ovgmw i uradzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

» Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drodgowyzywrocé do stanu
pierwotnego.

= Zastosowa si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z Gestorami g@wartymi w
niniejszym projekcie wykonawczym oraz zawartych wojgkcie budowlanym
stanowicym komplet z niniejsgdokumentag;.

6. Uwagi koncowe

» Roboty zwizane z przebudayoswietlenia ulicznego mugzby¢ skoordynowane z
budowg kanalizacji teletechniczne.

= Caldi¢ robot wykona zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepidaBlJE.

» Roboty elektryczne powinna wykahastytucja (osoba) uprawniona.

= W poblizu linii energetycznych prace prowaélavng wytycznych PGE Dystrybucja
S.A. (zahcznik zawarty w niniejszej dokumentaciji).

= Opis techniczny jest integralrczesciag projektu.
» Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikatechniczg wykonania i odbioru
robét budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robét”.

= Kompletna wielobraiowa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dagma
w ZDilM UM w Biatymstoku.
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