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1. Szafka, jej wyposazenie oraz oznakowanie powinno spetia¢ wymogi techniczne Rejonu Energetycznego Bialystok Miasto. s
2. Zestaw zigczowo - pomiarowy (ZK+TL) zaprojektowano w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego Nazwa rysunku: | Schemat zasilania proj. ztjcza kablowo-pomiarowego ZK] wﬂa..moo
wiéknem szklanym odpornego na dziatanie promieniowania UV, pokrytego lakierem odpornym na promieniowanie DV i uodparniajacym :
przed zjawiskiem abrazji. Czes¢ licznikowg wykonac¢ w obudowie termoizolacyjnej. Obiekt: ul. Potudniowa, Wspélna, Braterska w Biatymstoku Date:
3. Czesc¢ ztacza pomiarowego ostoni¢ na catej powierzchni przezroczystg ostong przystosowang do plombowania. X1.2014.
4.Kable odptywowe z szafek TL prowadzi¢ przez zigcze ZK w rurze winidurowej (poza fundament zlgcza kablowego). Nr rysunku:

5. Polgczenia w TL wykona¢ przewodem LgY o minimalnym przekroju 10mm2 z zaprasowanymi tulejkami. Stodium: 3
6. W przypadku podpigcia drugiego kabla pod wspéine podstawy bezpiecznikowe nalezy stosowac adapter (np. listwa LZV firmy Emiter) Bronze: DLEKTRYCZNA. Podps
przystosowany do podpigcia dwoch kabli z zaciskami V-Klemma. Projektant:
7. W celu zabezpieczenia ztgcza (wolnostojgcego) przed skraplaniem sig pary wodnej przedostajgcej sie z gruntu zastosowac folie i mar inz. R. Arciszewski
warstwe keramzytu. PDL/0039/PWOE/05
8. Zamki w drzwiczkach szafek przystosowa¢ do montazu typowych wkiadek stosowanych w Rejonie Energetycznym Biatystok Miasto.
Wspoipraca:
Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa): mgr inz. T. Potapczyk
- w sieci PGE Dystrybucja Biatystok - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
- u odbiorcy - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.




