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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawclz brarky elektrycznej,
wchodzcym w skfad dokumentacji budowa ulicy Potudniovnjaterskiej i Wspdlnej w
Biatymstoku.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame
b) Pisma Zarzdu Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku

c) Robocze ustalenia zakresu robot z Inwestorem gdam Drég i Inwestycji Miejskich
UM w Biatymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A. OddAaatystok

d) Informacje uzyskane w Zagdzie Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku
oraz w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok aisjacych sieciach

oswietleniowych.

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 201

3. Zakres projektu
Zakresem projektu jest budowa kablowej lindinetleniowej, wymiana istniggej
szafki gwietleniowej SO-32 oraz montaukliadu centralnej redukcji mocy.

Budowa kanatu technologicznego, przebudowa linérgatycznych nn i SN oraz
budowa przycza energetycznego wraz z budowtacza kablowo-pomiarowegoas
zakresami oddzielnych dokumentacji projektowych.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatdw od podanych w
projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumgntaskazane g nazwy witasne, pod

Projekt wykonawczy
Oswietlenie uliczne



Budowa ulicy Potudniowej, Braterskiej i Wsp6lnej w Biatymstoku -2 -

warunkiem zachowania parametrow technicznych i §alkavych oraz po spetnieniu
warunkow okrélonych w umowie. Wykonawca jest zobazany powiadond Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przedojegyciem, celem wyrzenia zgody
Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszeoboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdbw, wyrobow i adzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Istniejace linie i urzadzenia

Na przebudowywanych ulicach istrgejapowietrzne i kablowe linieSwietleniowe
(oprawy sodowe, stupielbetowe, stupy stalowe).

Istniefce linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytagay;

Istniegce linie energetyczneswietleniowe § wlasndcia Miasta Biatystok oraz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok.

6. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Wietlenie drog. Cz¢ 1 - Wybor klas
oswietlenia, ulice projektowane zakwalifikowano do grupy sytuadwietleniowych: B2.
Po uzyskaniu informacji od Projektanta brardrogowej o przewidywanym strumieniu
ruchu pojazdéw, a tak ze wzgidu na wystpujace strefy konfliktowe i ztbonas¢ pola
widzenia oraz po przeanalizowaniu parametroswietleniowych - przywto klas
oswietlenia MES5. Dla tej klasy minimalna wasto sredniej luminancji (przy suchej
nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/fh przy réwnomiernéci 0,35. Wg przeprowadzonych
obliczen zaprojektowane swietlenie spetni powssze kryteria. Spetni rownievymagania
dotyczce agwietlenia chodnikéw.

Obliczenia dwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspynjekcie
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7. Szafka oswietleniowa i linie zasilajace

W projekcie ugto monta szafki gwietleniowej SO-32 zlokalizowanej przy stacji
ST01-1601. Nowoprojektowana szafkaveetleniowa zostanie zlokalizowana pragianie
stacji transformatorowej. Szafkasvaetleniowa zostanie zasilana z proj. zestawu
zlagczowo-pomiarowego, ktorego budowa jest zakresem ziettetj dokumentacii
projektowej. Zasilanie istniggych linii oswietleniowych przewidziano w ramach

Istniegcych mocy przyczeniowych.
W wyniku ustalé z Inwestorem projektuje showg szat oswietleniowg typu RSOU-
04-8L wyposaone w:

* obwod zasilajacy zabezpieczony emznikiem bezpiecznikowym TYTAN Il z
wktadkami topikowymi D02 o m@dzie znamionowym zak@aym od obcizenia
obwodu,

* 4 trojfazowych obwodow odptywowych (zaleznie odilegtji) zabezpieczonych
rozfacznikami bezpiecznikowym izolacyjnymi STV D02 z \akkami topikowymi
D02, charakterystyce gG, ogpzie znamionowym zal@ym od aplikacji. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania innych podstaw bezpiecznikowych zigorlmvytycznymi
zamawiajacego ( np. typu RBK 00),

» 0obwod sterowania z kaskady (wybor sterowania wgloig przedcznikiem ST),

* gniazdko serwisowe 230V i ukfad podgrzewania przkondensacyjnego
wewntrz obudowy zabezpieczone wgEnikiem nadpdowym,
réznicowopradowym 16A 30mA o charakterystyce C,

» facznik kraxcowy sygnalizujcy otwarcie drzwi szafy,

e oprogramowany sterownik BG-01 wraz z modutamis&ejwyjs¢ dla sygnatow
analogowych, binarnych i transmisji szeregowej,

» przetworniki napicia i prpdu dla obwodoéw odptywowych rozdzielnicy,
* izolowany galwanicznie zasilacz sterownika.

 modem GPRS zapewnial prace w systemie DIMaC-OM.
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Rozdzielnica ma wykonanie jednosegmentowe, wolngso z przydczeniami kabli
od dotu. Jest dostarczana z cokotem, fundamentampeowaniami kabli wchodeych
do szafy oraz kruszywem gtiowym do wypetnienia podstawy, ktore zapewnia drena
skroplin pary wodnej. Konstrukcja szafy jesteglana z ptyt ksztattowych poliestrowych
wzmochionych wiéknem szklanym. Jest odporna na Aeroudary i nie podtrzymuje
ognia. Obudowa zapewnia stofpiechrony IP44. Rozdzielnica zaliczeg gio Il klasy
ochronndci. Rozdzielnica jest zasilana negiem 0,4kV, 50Hz.

W przypadku zasilania w uktadach TN-C i TN-Cz§gy fazowe L1, L2, L3 kabla
zasilapcego naley podhczye do zaciskéw L1, L2, L3 rogtznika listwy 0X (albo
bezpdrednio do zaciskow rog¢znika Q0),zyt¢ PEN naley przylagczy¢ do zacisku PEN.
Zgodnie z obowjzujgcymi przepisami szyn PEN rozdzielnicy naley polczy¢ z
uziemieniem ochronno-roboczym (wastaezystancji uziemienia wg projektu instalaciji).
W przypadku zasilania w uktadzie TN-S (projektowasystem zasilania) pagizenie
kabla zasilajcego w rozdzielnicy odbywa ¢sipoprzez zjczki zaciskowe L1, L2, L3
listwy OX (albo bezpérednio do zaciskow rogéznika QO0),zyta N nalezry przylgczy¢ do
zacisku N,zyte PE naley przylczy¢ do zacisku PE. W przypadku zasilania w uktadzie
TT podhczenie kabla zasilggego w rozdzielnicy odbywaespoprzez zjczki zaciskowe
L1, L2, L3 listwy 0X (albo bezpwednio do zaciskow roztznika QO0),zyte N nalery
przylaczy¢ do zacisku N. Zacisk PE nale polgczy¢ z uziemieniem ochronnym.
Niezaleznie od systemu zasilania rozdzielnicazedoy¢ dodatkowo wyposana w drugi
rozfacznik np. w przypadku potrzeby zasilania rezerwawégdz zasilania nagpnej
rozdzielnicy w sposéb magistralny bez i ze zmiarzzkroju kabla.

Wszystkie obwody odptywowe gs zabezpieczone od zwari przeciaen
rozfgcznikami bezpiecznikowymi STV D02 z odpowiednimi tadkkami topikowymi o
charakterystyce gG.

Obwody d@wietleniowe g zahczane stycznikiem gtownym w funkcji zegara
astronomicznego lub z kaskady. Tryb sterowania argny jest przgtznikiem ST. W
przypadku pracy rozdzielnicy w systemie DIMaC-OMasy zaiczenia zegara
astronomicznego korygowane grzez serwer z uwzglnieniem lokalnego zachmurzenia
w danym dniu (sterowanie obszarowe).

Projekt wykonawczy
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Zasadniczym trybem pracy rozdzielnicy jest prad@matyczna (przetznik trybu
pracy ST —w pozycji ,2") na podstawie ustawedgorytmu w sterowniku. W trybie pracy
recznej nasipuje wymuszenie zagzenia éwietlenia rozjcznikiem Q1 (pozycja ,I”),
ktory omija stycznik K1. Mee by stosowany wyjtkowo na czas préb po remontach
instalacji lub w przypadku awarii sterowania auttynanego. Na czas remontow ana
rowniez zablokowé sterowanie stycznikiem K1.

Szafka wypossgona jest standardowo i nale ja montow& w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchowa dostarczana praeupenta. Wykonawca winien na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz @om producenta prawidiowo
wykona czynndci montaowych dotyczcych posadowienia szafki oraz pacitenia
zasilanych z niej obwodow $wietleniowych. Wszelkie wtpliwosci konsultowaé z
projektantem oraz producentem szafek, adak Zaradem Drog i Inwestycji Miejskich
Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.

W projekcie dodatkowo zamieszczono przyktadowyesasit projektowanej szafki
oswietleniowej (zadcznik), 9- obwodowej wraz z uktadem redukcji moc¢yRzyktadowe
rysunki zostaly opracowane przez jednego z prodoverszafek éwietleniowych -
Zaktad Automatyki i Urgdzer Pomiarowych AREX 80-454 Gdak ul. Nad Stawem 5.

W zwigzku z wprowadzaniem nowego systemu sterowsnvaaileniem ulicznym z
transmisy danych - przed przygtieniem do wykonania szafekwietleniowych - ich
szczegoOtowe wypoganie naley uzgodné w Zarzdzie Drog i Inwestycji Miejskich UM
w Bialymstoku. Zaleca sj aby kompletny ukfad sterowania (w szafce SO) atost
zainstalowany i uruchomiony przez specjalistyctirme realizupca podobne urgdzenia.

Zgodnie z warunkami ZDilM UM w Bialymstoku w projeile przewidziano
monta uktadu redukcji mocy przy projektowanej szafcavietleniowe] SO-32 (uktad
redukcji mocy 3x15kW). Projektowana szafa ma wykoea jednosegmentowe,
wolnostojce, z przydczeniami kabli od dotu. Jest dostarczana z cokofangamentem,
zamocowaniami kabli wchodeych do szafy oraz kruszywemigiowym do wypetnienia
podstawy, ktére zapewnia drenskroplin pary wodnej. Konstrukcja szafy jesteglana z
ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widkmeszklanym. Jest odporna na
korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa exapa stopié@ ochrony [P44.
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Rozdzielnica zalicza sido Il klasy ochronnéci. Rozdzielnica jest zasilana negem
0,4kV, 50Hz.

Szafka wyposzona jest standardowo i nale ja montow& w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchgwlostarczog przez producenta. Wykonawca winien na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowe] oraz @om producenta prawidtowo
wykona czynndgci monta&zowych dotyczcych posadowienia szafki. Wszelkie
watpliwosci konsultowé z projektantem oraz producentem szafek, aetak Zaradem
Drog i Inwestycji Miejskich Urgdu Miejskiego w Biatymstoku.

W projekcie dodatkowo zamieszczono przyktadowy Bwte projektowanego
uktadu redukcji mocy szafki swietleniowej (zadcznik). Przyktadowe rysunki zostaty
opracowane przez jednego z producentow uktadowkagdonocy - Zaktad Automatyki i
Urzadzer Pomiarowych AREX 80-454 Gdak ul. Nad Stawem 5.

8. Projektowane linie oSwietleniowe

Linie oswietleniowg zasilono z istniece] szafki dwietleniowe] SO-280 oraz
powigzano z istnigjcymi liniami i szafkami éwietleniowymi (znajdujcymi sk poza
zakresem niniejszego projektu). Istpmg linie &wietleniowe zasilane z szafki
oswietleniowe] SO-32 nalgy zdemontowé& z budynku stacji i wprowadzi do
nowoprojektowanej szafkiswietleniowej SO-32.

Docelowy uktad linii @wietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii

pokazano na za¢zonym schemacie zasilania.

Zgodnie z wymogami ZDilM UM w Biatymstoku zaprojektano kabel miedziany
0 przekroju 16mm2

9. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano momntastupow stalowych ocynkowanych wysdko
10m z wysggnikiem pojedynczym dlugei 1,5m Stupy naley posadowé na
fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzyypa, zgodnie z zaleceniami
Producenta. Naly zastosowa stupy stalowe ocynkowane zbie wykonane ze stali
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gatunku S420 (stal o podwszonej wytrzymatéci). Stupy powinny by wyposaone w
ptyte podstawy o wymiarach ~ 412mm x 412 mm oraz drzkigm¢kowe 0 wymiarze
minimalnych 600 mmx130 mm. Stupy najewykona ze spoig bez wypuklego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materialu wypedoiego). Stupy winne Ly
ocynkowane ogniowo (na zewtrz i wewrgtrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO
1461:2000.

Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrgjdrogows oraz zapewnia
swobodne #ytkowanie chodnikdw, w tym przez osoby niepetnospra

We wrekach stupow zainstalowaypowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 5zytowych wg wzoru obecnie obowdaujgcego w ZDI UM Biatystok (zaciski,
podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie oprawkona przewodami
kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mflub YDY 2x2,5 mm.

Odlegta¢ zewretrznych kravedzi stupow od krawznikow jezdni (wswietle) musi
wynosiE minimum 0,5 m.

Do dswietlenia drogi zaprojektowano oprawyswietleniowe w Il klasie
ochronndci, o wskaniku IP 66 dla komory optycznej, z kloszem ptaskiszklanym
odpornym mechanicznie (min. IK08) i temperaturowmrpus oprawy z odlewanego
cisnieniowo aluminium. Oprawa posiada modutowe wypes& elektryczne,
szybkozhczki, filtr przeciwkondensacyjny, zatrzask oprawyabezpiecza przed
przypadkowym otwarciem, odporne na drgania i podmgu&astosowany klosz ptaski
ogranicza rozsyt strumieniéwiatta w niepagadanym kierunku. Projektowane oprawy
posiadag uchwyt na wysignik lub szczyt stupa éredni. 60mm oraz majmazliwosé
regulacji lgta swiecenia (lgta nachylenia) 015°. Jest to celowe ze wzglu na
konieczné¢ prawidiowego wyregulowaniagka padaniaswiatta na jezdrd, chodniki i
sciezki rowerowe. Kt swiecenia oprawy wyregulowatak, aby uzysk& optymalne
doswietlenie jezdni oraz chodnika.

Do obliczex parametrow @wietleniowych przyto typu AMBAR 2/2005 100W/280699

prod. Schreder z ptaskim kloszem wykonane w Il iklaschronnéci z sodowymi
zrodtamiswiatta.

Projekt wykonawczy
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Powyzsze oprawy fwietleniowe odpowiadgjwarunkom technicznym oksienym
przez Zamawiacego.

Obliczenia  &swietleniowe dla poszczegoélnych  sytuacji swietlnych
przeprowadzono przy zat@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany
typéw opraw (za zgod Inwestora) Wykonawca jest zobowjzany do zachowania
rownowaznosci pod wzgkdem parametrow technicznych zaproponowanych opraw
oraz przedstawienia kompletnych obliczé oswietleniowych dla wszystkich
wystepujacych sytuacji Gwietleniowych sporzdzonych przez uprawnionego
projektanta.

10. Ukladanie kabli

Kable uktada w ziemi na gibokasci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gddbominimum 0,5mm i szerokaoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej &i0,2m). Krawedzie pasa folii powinny sgac
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza nz szerokaéc trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawa poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na gkorvaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach naiglaytuacyjnym. Przepusty
uszczelnt stosugc firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe) wg. shadd
obowigzujgcego na czas realizacji w ZDIM UM Biatystok.

Kable uleone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugn w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wekszych ni 10m, w miejscach skrzgwan z
istniejgcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rgl@miescic
trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apzénie od ... do,
diugas¢, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupach i szafkach
oswietleniowych zabezpiecZy przed wilgoca przez zastosowanie palczatek
termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Projekt wykonawczy
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Przy stupach i szafceswietleniowej pozostawizapasy kabli dtugei po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykoéazgodnie z norm PN-76/E-051250raz N
SEP-E 004 Nowe kable podlegajodbiorowi technicznemu przed agzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukiadania pmai
podlegé odbiorowi wsgpnemu kabla przed =zasypaniem przez upoONCEEgo
pracownika UM w Biatymstoku.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowane)] kablowej sieciwietleniowe]
przewidziano przez samoczynne wogenie zasilania (w uktadzie sieciowyhiN-C-S).
Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupygwietleniowe.

Stupy i szafk oswietleniona wymagajce dodatkowego uziemienia roboczego
zaznaczono n®lanie elinii wietleniowych Uziemienia wykona sztuczne pionowe 0
opornaci R<30Q2 w oparciu o uziomy (pomiedziowane). W przypadke nizyskania
dostatecznej warfai rezystancji uziemienia nafg wbija¢ kolejne pety, az do uzyskania
zadanych wartéci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach &vietleniowych zastosowano kableztowe (L1,
L2, L3, N, PE). W palczeniach istnigcych kabli 4zytowych z projektowanymi kablami
5-zytowymi, zyty ochronno - neutralne PENdzy¢ z zytami ochronnymi PE i neutralnymi
N.

Projektowan szafle oswietleniowg oraz oprawy éwietleniowe zainstalow&a
wykonane w Il klasie ochronsaoi.

12. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

» Czas wymianyrodta rowny okresowi poratlzy czyszczeniem opraw wynosi 4 lata
(lampa Philips SON-T PLUS)

Projekt wykonawczy
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Zaktada s} grupowg wymiare zrodet swiatta. Wymiana indywidualna prowadzona
jest przy uszkodzeniacnodetswiatta w czasie pormadzy wymianami grupowymi.

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanycimdzen, aby spetniaty one

zalozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowalslezry przeprowadza

regularnie czynnici konserwacyjne, takie jak:

13.

Pomiary skuteczrigi od poraen,

Pomiary rezystancji izolaciji,

Konserwacja elementow koroduajch,

Badanie hermetyczidoi opraw gdwietleniowych,

Regularna wymianarodetswiatta zgodnie z czasesywotnasci podawanym przez
producenta,

Wykonanie pomiaréw luminancjiswietlenia sprawdzagych zgodné¢ wykonania

Z wymaganymi parametrami,

Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementovawpidicznych i stupdw,
Czyszczenie kloszy opravéwietleniowych,

Usuwanie zwarw liniach i oprawach,

Wycinanie gagzi drzew w obgbie punktuswietlnego.

Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu

generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i utgeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku gbokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalt na podstawie projektu bray drogowej z
podanymi projektowanymi gzinymi terenu.

» Doktadry lokalizacg istniegcych kabli ustali wykonupc wykopy kontrolne.

» Podstaw stupa do wysokii ok. 0,5m orazruby mocujce stupa do fundamentu

nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

Projekt wykonawczy
Oswietlenie uliczne
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= Wszystkie projektowane stupy najeposadowd 5 cm poniej projektowanej rainej
terenu.

* Na stupach z podziatem sieci nalezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyleonywa: recznie.

» Czas i okres wykzen linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. i ograniazydo
niezlednego minimum.

» Trasy projektowanych linii, lokalizagj stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykora
geodezyjg inwentaryzagj powykonawca.

= W celu zabezpieczenia szafkéwdetleniowej przed skraplaniemespary wodnej
przedostajcej st z gruntu zastosowdoli¢ | warstwe keramzytu.

» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produeentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyz i
jakasciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwmany powiadond Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegoam wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,obvgw i urzdzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

* Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzpomiary nagzenia
oswietlenia, luminancji, skutecz&o samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary
oporngci izolacji, pomiary oporngi instalacji uziemiajcej i standardowe przegly.
Pomiary winny by potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. égzdy i
pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

Projekt wykonawczy
Oswietlenie uliczne
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W projekcie przewidziano montana stupach @awietleniowych uchwytéw do flag.
Uchwyty powinny by wykonane wg. standardow Miasta Biatystok. Typ i
konfiguracja uchwytéw przed ich zamowieniem powilnyéa ustalona z Inwestorem.

Naruszone nawierzchnie przywrédo stanu pierwotnego.

Nalezy zastosowa sig do uwag zawartych w tfei uzgodni@ zahczonych do

niniejszego projektu.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretn&gpu i producenta stancyvi
przyktad spetniagjcy wszystkie niezidne wymagania techniczne. Projektant
dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiaiz podane w projekcie
(rownowanych), pod warunkiem zachowania parametréow techyidz |
jakaosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora i ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobawany powiadond Inwestora |
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegeamns wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, Wwgwm i uradzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

14. Uwagi koncowe

= Catas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBlJE.

Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.

Opis techniczny jest integrajiczescig projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfika¢gechniczg wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

Kompletna wielobramwa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dngma
w ZDilM UM w Biatymstoku oraz PGE Dystrybucja S.®ddziale Biatystok.

Projekt wykonawczy
Oswietlenie uliczne



