PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] cz.Il

P.p.=145,00 .

proj. jezdnia ul. Wspdlna

dnia z kregdw bet. D1,2m
z wiazem zeliwnym kl. D400 (typ ciezki)

18t. stu

1st. WODA DN32, rz.0si=154,92

proj. GAZ DN180, rzgdna osi 156,08

z wlazem zeliwnym kl. D400 (typ cigzki)

proj. studnia z krggow bet. D1,0m

ist.KS DN160, rz.osi=155,34

ist. WODA do likwid DN32, rz.0si=156,35

proj. WODA DN32, rzedna osi 156,40

zapr.KS 687/2010 DN160, rz.osi=156,38
proj. studnia z kregow bet. D1,0m
z wlazem zeliwnym kl. D400 (typ cigzki)

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna istniejacego terenu

Rzedna dna proj. kanatu

Zagleb. dna wzgledem terenu proj.

2.591154.59 |156.90 | 157.18 |ist.GAZ DN150, rz.0si=156,15 do likwidaCji
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Proj. spadek kanahu, odlegtos¢
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Proj. $rednica zewnetrzna, materiat DN300 PEHD
Hektometr i odleglosci 0 S s M 2 =
Nazwa wezla ist.D3 D21 D20

154,98

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury

podsypka wyréwnawcza z piasku gr. 15 cm

PROJEKT DROGOWIEC

PROJEKT DROGOWIEC

——LUKASZ MILEWSKI—/—

tukasz Milewski

15-333 Biatystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.7

projektdrogowiec@gmail .com

tel. 505-031-332

Nazwa rysunku:

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ cz.Il

Skala:
1:100/50q

Obiekt:

Budowa ul. Potudniowej, Wspdlnej i Braterskiej
w Biatymstoku

Data:
1.2015.

Stadium:

Projekt wykonawczy
przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej

Nr rysunku:
2/2

Branza/Projektant: Podpis

SANITARNA:

mgr inz. Izabela Kozlowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14




