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Przedmiar Wspo6lna Nowe Miasto KD .ATH PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej przy "Bu
rozbioérk g i budow g infrastruktury techncznej"

dowie ul. Wspdélnej, Potudniowej i Braterskiej w Bia

tymstoku wraz z

1 S.2.25.4.2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbiérka elementéw drég
1/S.2.2.5.4.4. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m2
dl.1 chanicznie / Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych
gr. 10 cm/
Krotnosé = 2.5
70.700 m?2 70.700
RAZEM 70.700
1.2 Rozbiérki kanatéw deszczowych z rur PVC  ér. 400 mm - m 64,5
2|S.2.2.545. Demontaz rurociggu z PVC o $r.zew. 400 mm szt.
d.1.2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
13 Rozebranie studni $ciekowej ulicznej betonowej - szt. 4
3|S.2.2.5.4.5. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wyko-  |kpl.
d.1.3 pie o gieb. 3 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4/S.2.2.5.4.4. Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odleg- |m3
d.1.3 tos¢... km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
10.715 m3 10.715
RAZEM 10.715
2 S.2.2.5.4.1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ul. Wspé Ina
2.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy 500 mm - m 71,50
5|S.2.2.5.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizaciji km
d.2.1
0.0715 km 0.072
RAZEM 0.072
6/S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d2.1 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+tsrednica rury+zasypka/
95.095 m3 95.095
RAZEM 95.095
7|S.2.2.5.4.3.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d2.1 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
175.765 m3 175.765
RAZEM 175.765
8/S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d2.1 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11l-1V
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
19.529 m3 19.529
RAZEM 19.529
9|S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z|m?2
d2.1 ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii
I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
414.845 m?2 414.845
RAZEM 414.845
10|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d2.1 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
414.845 m?2 414.845
RAZEM 414.845
11/S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl
d.2.1 nych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
12|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpietosci 4,0m |kpl
d.2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl
d2.1 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
14/S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpigtosci 4, |kpl
d.2.1 Oom
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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15/S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1
15.015 m3 15.015
RAZEM 15.015
16/S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropylenowych PEHD o $r. nominalnej 500 mm m
d.2.1
71.500 m 71.500
RAZEM 71.500
17|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1
66.049 m3 66.049
RAZEM 66.049
18|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d2.1 wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6w gruntem z odktadu/
195.296 m3 195.296
RAZEM 195.296
19|S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym |m3
d2.1 kategorii lll
195.296 m3 195.296
RAZEM 195.296
20|S.2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d2.1
71.5 m 71.500
RAZEM 71.500
21|S.2.25.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.1
71.5 m 71.500
RAZEM 71.500
2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy 400 mm - m 83,50
22|S.2.25.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.2
0.0835 km 0.084
RAZEM 0.084
23|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.2 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+tsrednica rury+zasypka/
88.719 m3 88.719
RAZEM 88.719
24/S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.2 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
91.662 m3 91.662
RAZEM 91.662
25(S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
10.186 m3 10.186
RAZEM 10.186
26(S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z|m?2
d.2.2 ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii
I-1V o0 szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
304.905 m?2 304.905
RAZEM 304.905
27|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.2.2 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
304.905 m?2 304.905
RAZEM 304.905
28|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl
d.2.2 nych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
29|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpigtosci 4,0m |kpl
d.2.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30/S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl
d.2.2 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
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31|S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci 4, |kpl
d.2.2 Om
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2
15.657 m3 15.657
RAZEM 15.657
33|S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropylenowych PEHD o $r. nominalnej 400 mm m
d.2.2
83.500 m 83.500
RAZEM 83.500
34|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2
62.577 m3 62.577
RAZEM 62.577
35|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.2 wykopéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6éw gruntem z odktadu/
101.846 m3 101.846
RAZEM 101.846
36|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.2 kategorii lll
101.846 m3 101.846
RAZEM 101.846
37|S.2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.2.2
83.5 m 83.500
RAZEM 83.500
38|S.2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.2
83.5 m 83.500
RAZEM 83.500
2.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy 300 mm - m 290,0
39|S.2.25.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizaciji km
d.2.3
0.290 km 0.290
RAZEM 0.290
40|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.3 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
239.250 m3 239.250
RAZEM 239.250
41|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.3 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
379.132 m3 379.132
RAZEM 379.132
42|S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2.3 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
42.126 m3 42.126
RAZEM 42.126
43|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.3 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1200.920 m?2 1200.920
RAZEM 1200.920
44|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg deskowania palami sza- |m?2
d.2.3 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii |-V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
1200.920 m?2 1200.920
RAZEM 1200.920
45|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl
d.2.3 nych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
46|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m |kpl
d.2.3
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
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47|S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl
d.2.3 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
48|S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4, |kpl
d.2.3 Om
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
49|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3
47.852 m3 47.852
RAZEM 47.852
50/S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropylenowych PEHD o $r. nominalnej 300 mm m
d.2.3
290 m 290.000
RAZEM 290.000
51/S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3
170.910 m3 170.910
RAZEM 170.910
52|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.3 wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6w gruntem z odktadu/
421.259 m3 421.259
RAZEM 421.259
53|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym |m3
d.2.3 kategorii lll
421.259 m3 421.259
RAZEM 421.259
54|S.2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.2.3
290 m 290.000
RAZEM 290.000
55|S. 2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.3
290 m 290.000
RAZEM 290.000
2.4 Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 200 mm - m 130
56(S. 2.2.5.4.1  |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.4
0.130 km 0.130
RAZEM 0.130
57|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.4 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+tsrednica rury+zasypka/
75.899 m3 75.899
RAZEM 75.899
58|S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2.4 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
152.136 m3 152.136
RAZEM 152.136
59|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.4 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
456.285 m?2 456.285
RAZEM 456.285
60(S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.2.4 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
456.285 m?2 456.285
RAZEM 456.285
61|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl
d.2.4 nych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl
d.2.4 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: Instalacje Sanitarne




Przedmiar Wspo6lna Nowe Miasto KD .ATH

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
63|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.4
12.650 m3 12.650
RAZEM 12.650
64(S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropelynowych PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.2.4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
65|S.2.2.5.4.9. Ksztaltki polipropylenowe PP o §r. 200 mm - wykopy umocnione - tr6j- |szt
d.2.4 nik 90 st.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
66(S.2.2.5.4.9. Ksztattki polipropylenowe PP o $r. 200 mm - wykopy umocnione - kola- |szt
d.2.4 no 90 st.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
67|S.2.2.5.4.9. Ksztaltki polipropylenowe PP o §r. 200 mm - wykopy umocnione - na- szt
d.2.4 suwka 90 st.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
68(S.2.2.5.4.9. Przejscie przez $ciany komoér tulejami dla rur PP dla rury dn 200 szt
d.2.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
69(S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.4
59.272 m3 59.272
RAZEM 59.272
70(S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.4 wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
152.136 m3 152.136
RAZEM 152.136
71/S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym |m3
d.2.4 kategorii lll
152.136 m3 152.136
RAZEM 152.136
72|S.2.25.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.2.4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
73|S.2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
2.5 Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 300 mm - m 9,50
74|S. 2.2.5.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.5
0.0095 km 0.010
RAZEM 0.010
75|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.5 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+tsrednica rury+zasypka/
8.312 m3 8.312
RAZEM 8.312
76/S.2.2.5.4.3.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.5 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
6.500 m3 6.500
RAZEM 6.500
77|S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z|m?2
d.2.5 ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii
I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
23.700 m?2 23.700
RAZEM 23.700
78|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.5
8.312 m3 8.312
RAZEM 8.312
79|S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropylenowych PP o $r. nominalnej 315 mm m
d.25
9.500 m 9.500
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RAZEM 9.500
80|S.2.2.5.4.9. Przejscie przez Sciany komor tulejami dla rur PP dla rury dn 315 szt
d.2.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.5 wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
6.500 m3 6.500
RAZEM 6.500
82|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.5 kategorii lll
6.500 m3 6.500
RAZEM 6.500
83|S.2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.25
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
84|S.2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.5
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
2.6 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1500 mm - szt. 4
85/S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.6 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé studni/
28.842 m3 28.842
RAZEM 28.842
86|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.6 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
66.527 m3 66.527
RAZEM 66.527
87|S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z|m2
d.2.6 ich rozbidrka deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii
I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
131.544 m?2 131.544
RAZEM 131.544
88|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg deskowania palami sza- |m?2
d.2.6 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii |-V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
Krotnos¢ = 2
131.544 m?2 131.544
RAZEM 131.544
89|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.6 kopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z ki-
netg monolityczng o sr. 1500 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zel-
betowe z przejsciami szczelnymi/
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
90(S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.6 wykopéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odkadu/
66.527 m3 66.527
RAZEM 66.527
91/S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.6 kategorii lll
66.527 m3 66.527
RAZEM 66.527
2.7 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1200 mm - szt. 4
92|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.7 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
12.575 m3 12.575
RAZEM 12.575
93/S.2.2.5.4.3.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.7 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
28.436 m3 28.436
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RAZEM 28.436
94(S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z|m?2
d.2.7 ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii
I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
68.352 m?2 68.352
RAZEM 68.352
95|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.2.7 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
Krotnosé = 2
68.352 m?2 68.352
RAZEM 68.352
96(S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.7 kopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennica z ki-
neta monolityczng o $r. 1200 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zel-
betowej z przejsciami szczelnymi/
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
97|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, | m3
d.2.7 wykopow obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odtkadu/
28.436 m3 28.436
RAZEM 28.436
98(S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym |m3
d.2.7 kategorii lll
28.436 m3 28.436
RAZEM 28.436
2.8 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm - szt. 9
99(S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.8 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé studni/
21.275 m3 21.275
RAZEM 21.275
100|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.8 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
69.815 m3 69.815
RAZEM 69.815
101|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.8 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
165.616 m?2 165.616
RAZEM 165.616
102|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg deskowania palami sza- |m?2
d.2.8 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii |-V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
Krotnos¢ = 2
165.616 m?2 165.616
RAZEM 165.616
103|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.8 kopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z ki-
netg monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zel-
betowej z przejsciami szczelnymi/
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
104|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.8 wykopéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6éw gruntem z odktadu/
69.815 m3 69.815
RAZEM 69.815
105|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.8 kategorii lll
69.815 m3 69.815
RAZEM 69.815
2.9 Wykonanie studzienek s$ciekowych - szt.29
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106/S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.9 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé wpustu/
25.954 m3 25.954
RAZEM 25.954
107|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.2.9 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odktad - do zasypania wykopu/
122.810 m3 122.810
RAZEM 122.810
108|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.9 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
425.040 m?2 425.040
RAZEM 425.040
109|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg deskowania palami sza- |m?2
d.2.9 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii |-V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
425.040 m?2 425.040
RAZEM 425.040
110(S.2.2.5.4.12. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.2.9 syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa uliczna o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym z przejsciami szczelnymi/
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
111|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.9 wykopéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
122.810 m3 122.810
RAZEM 122.810
112|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.9 kategorii lll
122.810 m3 122.810
RAZEM 122.810
2.10 Wykonanie studni chtonnych o srednicy 1000 mm - szt. 2
113|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.10 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
5.652 m3 5.652
RAZEM 5.652
114|S.2.2.5.4.3.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.2.10 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
/grunt na odkiad - do zasypania wykopu/
18.548 m3 18.548
RAZEM 18.548
115|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowy- |m?2
d.2.10 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
116|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.2.10 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
Krotnosé = 2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
117|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.10 kopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia chtonna o $r. 1000 mm z osad-
nikiem H=0,5m z wpustem jezdniowymi z przej$ciami szczelnymi/
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
118|S.2.2.5.4.12. |Potozenie geowtokniny w studniach chtonnych m2
d.2.10
157 m?2 1.570
RAZEM 1.570
119|S.2.2.5.4.12. |Potozenie geowtdkniny na drenazu rozsgczajgcym m2
d.2.10
1.57 m?2 1.570
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RAZEM 1.570
120|S.2.2.5.4.12. |Wypehienie studni chtonnych piaskiem - warstwa filtracyjna m3
d.2.10
0.240 m3 0.240
RAZEM 0.240
121|S.2.2.5.4.12. |Wypeienie studni chtonnych - warstwa podtrzymujgca m3
d.2.10
0.540 m3 0.540
RAZEM 0.540
122|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.10 wykopéw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykop6éw gruntem z odktadu/
18.548 m3 18.548
RAZEM 18.548
123|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.2.10 kategorii lll
18.548 m3 18.548
RAZEM 18.548
2.11 Wymiana wtazéw, pier $cieni odci azajacych i drabin w istniej acych studniach - szt. 4
124/S.2.2.5.4.4. Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z  |kpl.
d.2.11 pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r. 80 cm / Demontaz pierscieni
odcigzajgcych i wtazéw zeliwnych/
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
125|S.2.2.5.4.12. |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbe- |kpl.
d.2.11 towa z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem dla kominéw o $r. 80 cm /
Montaz pierscieni odcigzajgcych z wtazem zeliwnym typu ciezkiego o
$r. 60 cm/
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
126|S.2.2.5.4.12. |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komo-  |szt
d.2.11 rach /osadzenie drabin ztazowych/
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.12 Wykonanie przecisku
127|S.2.2.5.4.10. |Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom. 560 mm |m
d.2.12 w gruntach kat. lllI-IV - Wykonanie przecisku na odcinku D29-D30 - 16,5
m rurg przewowa o $rednicy 400 w rurze ostonowej o srednicy 560 mm
z ptozami typu B o wysokosci H=17mm
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
128|S.2.2.5.4.10. |Wymiana kanalizacji metoda krakingu o dtugosci do 30 m rurami o m
d.2.12 $r.nom. 710 mm w gruntach kat. lll-IV - Wymiana kanalizacji metodg
krakingu na odcinku D30-D31 - 20,5 m rurg przewowg o srednicy 500 w
rurze ostonowej o $rednicy 710 mm z ptozami typu B o wysokosci H=
17mm
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
2.13 Odtworzenie nawierzchni
129|S.2.2.5.4.14. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.2.13 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
70.7 m?2 70.700
RAZEM 70.700
130|S.2.2.5.4.14. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.2.13 bosci 5 cm (warstwa wigzgca)
70.7 m?2 70.700
RAZEM 70.700
131|S.2.2.5.4.14. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm |m?2
d.2.13 /warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno bitumicznej gr.
7 cm, wsp. RMS =1,17/
70.7 m?2 70.700
RAZEM 70.700
132|S.2.2.5.4.14. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.2.13
70.7 m?2 70.700
RAZEM 70.700
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