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Przedmiar Braterska Nowe Miasto KD.ATH

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej przy "Bu
rozbioérk g i budow g infrastruktury techncznej"

dowie ul. Wspdélnej, Potudniowej i Braterskiej w Bia

tymstoku wraz z

1 S. 2.2.5.4.1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ul. Brat erska
1.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy 300 mm - m 169,0
1|S.2.2.5.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizacji km
di1.1
0.169 km 0.169
RAZEM 0.169
2|S.2.2.5.4.2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
dl.1 renie réwninnym.
0.169 km 0.169
RAZEM 0.169
3|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
dl.1 m3 w gr.kat. lllI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
139.425 m3 139.425
RAZEM 139.425
4/S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
dl.1 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii lll
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu/
153.237 m3 153.237
RAZEM 153.237
5/S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
dl.1 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu/
17.027 m3 17.027
RAZEM 17.027
6/S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
dl.1 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
563.070 m?2 563.070
RAZEM 563.070
7|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg deskowania palami sza- |m?2
dl.1 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
563.070 m?2 563.070
RAZEM 563.070
8/S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl
dl.1 nych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
9|S.2.2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4, kpl
di1.1 om
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10/S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-|kpl
dl.1 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11/S.2.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4, | kpl
di1.1 om
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d1.1
27.886 m3 27.886
RAZEM 27.886
13|S.2.2.5.4.8. Kanalty z rur polipropylenowych PEHD o $r. nominalnej 300 mm m
di1.1
169 m 169.000
RAZEM 169.000
14|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d1.1
99.600 m3 99.600
RAZEM 99.600
15/S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
dl.1 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu/
170.263 m3 170.263
RAZEM 170.263
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16/S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym |m3
dl.1 kategorii 111
170.263 m3 170.263
RAZEM 170.263
17|S.2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m
di1.1
169 m 169.000
RAZEM 169.000
18|S.2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
di1.1
169 m 169.000
RAZEM 169.000
1.2 Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 200 mm - m 23
19]S.2.2.5.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.2
0.023 km 0.023
RAZEM 0.023
20(S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 \m3
d.1.2 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
skladowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
13.800 m3 13.800
RAZEM 13.800
21|S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.1.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
/grunt na odklad - do zasypania wykopu/
23.796 m3 23.796
RAZEM 23.796
22|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
75.190 m?2 75.190
RAZEM 75.190
23|S.2.2.5.45. Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.1.2 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
75.190 m?2 75.190
RAZEM 75.190
24|S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2
2.300 m3 2.300
RAZEM 2.300
25(S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropelynowych PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.2
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
26(S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
10.778 m3 10.778
RAZEM 10.778
27|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.2 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
23.796 m3 23.796
RAZEM 23.796
28|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.1.2 kategorii 11l
23.796 m3 23.796
RAZEM 23.796
29|S.2.25.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.1.2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
30|S.2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
1.3 Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 300 mm - m 4,0
31|S.2.25.4.1 |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.3
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
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32|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.3 m3 w gr.kat. lllI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
33|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.1.3 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii lll
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu/
1.950 m3 1.950
RAZEM 1.950
34|S.2.2.5.4.5. Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz |m2
d.1.3 z ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kate-
gorii I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
8.720 m?2 8.720
RAZEM 8.720
35/S.2.2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
36|S.2.2.5.4.8. Kanaly z rur polipropylenowych PP o $r. nominalnej 315 mm m
d.1.3
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
37|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.3 wykopo6w obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
1.950 m3 1.950
RAZEM 1.950
38|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasyp6w w gruncie spoistym |m3
d.1.3 kategorii 111
1.950 m3 1.950
RAZEM 1.950
39|S.2.25.4.6 Inspekcja telewizyjna m
d.1.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
40|S. 2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm - szt. 6
41|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
dl.4 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
sktadowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
11.350 m3 11.350
RAZEM 11.350
42|S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
dl1l.4 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii lll
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu/
37.244 m3 37.244
RAZEM 37.244
43|S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d1l.4 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
88.352 m?2 88.352
RAZEM 88.352
44|S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg deskowania palami sza- |m?2
dl1l.4 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
Krotnos¢ = 2
88.352 m?2 88.352
RAZEM 88.352
45|S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.4 kopie o glebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennica z ki-
netg monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zel-
betowej z przejsciami szczelnymi/
stud. 6.000
RAZEM 6.000
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46|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.l.4 wykopow obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odktadu/
37.244 m3 37.244
RAZEM 37.244
47|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
dl1l.4 kategorii 111
37.244 m3 37.244
RAZEM 37.244
15 Wykonanie studzienek $ciekowych - szt.7
48|S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 \m3
d.15 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. w miejsce statego
skladowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ wpustu/
5.604 m3 5.604
RAZEM 5.604
49|S.2.2.5.4.3.  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.1.5 jemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii lll
/grunt na odklad - do zasypania wykopu/
26.521 m3 26.521
RAZEM 26.521
50(S.2.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.5 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
91.784 m?2 91.784
RAZEM 91.784
51/S.2.2.5.4.5. Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka deskowania palami sza- |m?2
d.1.5 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnie-
niu petnym gtebokosci do 3,0m
91.784 m?2 91.784
RAZEM 91.784
52|S.2.2.5.4.12. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.5 syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa uliczna o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym z przejsciami szczelnymi/
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53|S.2.2.5.4.14. |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.15 wykopo6w obiektowych gruntem kategorii 1lI-1V o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odktadu/
26.521 m3 26.521
RAZEM 26.521
54|S.2.2.5.4.14. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym |m3
d.1.5 kategorii 111
26.521 m3 26.521
RAZEM 26.521
1.6 Ocieplenie kanalizacji deszczowej warstw g keramzytu o grubo $ci 0,5 mb na odcinku 525 m
55|S.2.2.5.4.11. |lzolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zaggszczeniem |m?2
d.1.6 mechanicznym o gr. warstwy 20 cm
43.804 m?2 43.804
RAZEM 43.804
56|S.2.2.5.4.11. |lzolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o |m?2
d.1.6 lcm
Krotnos¢ = 30
43.804 m?2 43.804
RAZEM 43.804
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