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Przedmiar Południowa Nowe Miasto KD .ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej przy "Bu dowie ul. Wspólnej, Południowej i Braterskiej w Bia łymstoku wraz z
rozbiórk ą i budow ą infrastruktury techncznej"

1 S. 2.2.5.4.1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ul. Połu dniowa
1.1 Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 200 mm  - m 107,5

1
d.1.1

S. 2.2.5.4.1 Wytyczenie trasy kanalizacji km

0.1075 km 0.108
RAZEM 0.108

2
d.1.1

S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. w miejsce stałego
składowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/

m3

64.500 m3 64.500
RAZEM 64.500

3
d.1.1

S.2.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
/grunt na odkład - do zasypania wykopu/

m3

145.702 m3 145.702
RAZEM 145.702

4
d.1.1

S.2.2.5.4.5. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

420.630 m2 420.630
RAZEM 420.630

5
d.1.1

S.2.2.5.4.5. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV -
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnie-
niu pełnym głębokości do 3,0m

m2

420.630 m2 420.630
RAZEM 420.630

6
d.1.1

S.2.2.5.4.6. Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

S.2.2.5.4.6. Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,
0m

kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

8
d.1.1

S.2.2.5.4.6. Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.1

S.2.2.5.4.6. Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,
0m

kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.1

S.2.2.5.4.7. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

10.750 m3 10.750
RAZEM 10.750

11
d.1.1

S.2.2.5.4.8. Kanały z rur polipropelynowych PP o śr. nominalnej 200 mm m

121.000 m 121.000
RAZEM 121.000

12
d.1.1

S.2.2.5.4.9. Kształtki polipropylenowe PP o śr. 200 mm - wykopy umocnione - trój-
nik 90 st.

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1.1

S.2.2.5.4.9. Kształtki polipropylenowe PP o śr. 200 mm - wykopy umocnione - kola-
no 90 st.

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1.1

S.2.2.5.4.9. Kształtki polipropylenowe PP o śr. 200 mm - wykopy umocnione - na-
suwka 90 st.

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1.1

S.2.2.5.4.9. Przejście przez ściany komór tulejami dla rur PP dla rury dn 200 szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

16
d.1.1

S.2.2.5.4.11. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

50.374 m3 50.374
RAZEM 50.374
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17
d.1.1

S.2.2.5.4.14. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w
stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odkładu/

m3

145.702 m3 145.702
RAZEM 145.702

18
d.1.1

S.2.2.5.4.14. Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym
kategorii III

m3

145.702 m3 145.702
RAZEM 145.702

19
d.1.1

S. 2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m

107.5 m 107.500
RAZEM 107.500

20
d.1.1

S. 2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m

107.5 m 107.500
RAZEM 107.500

1.2 Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 300 mm  - m 3,0
21

d.1.2
S. 2.2.5.4.1 Wytyczenie trasy kanalizacji km

0.003 km 0.003
RAZEM 0.003

22
d.1.2

S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. w miejsce stałego
składowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/

m3

2.625 m3 2.625
RAZEM 2.625

23
d.1.2

S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
/grunt na odkład - do zasypania wykopu/

m3

2.794 m3 2.794
RAZEM 2.794

24
d.1.2

S.2.2.5.4.5. Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz
z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kate-
gorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2

8.670 m2 8.670
RAZEM 8.670

25
d.1.2

S.2.2.5.4.7. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

2.625 m3 2.625
RAZEM 2.625

26
d.1.2

S.2.2.5.4.8. Kanały z rur polipropylenowych PP o śr. nominalnej 315 mm m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1.2

S.2.2.5.4.14. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w
stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odkładu/

m3

2.794 m3 2.794
RAZEM 2.794

28
d.1.2

S.2.2.5.4.14. Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym
kategorii III

m3

2.794 m3 2.794
RAZEM 2.794

29
d.1.2

S. 2.2.5.4.6 Inspekcja telewizyjna m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1.2

S. 2.2.5.4.6 Inwentaryzacja powykonawcza m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm - szt. 6+2
31

d.1.3
S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25

m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. w miejsce stałego
składowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/

m3

39.001 m3 39.001
RAZEM 39.001
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32
d.1.3

S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
/grunt na odkład - do zasypania wykopu/

m3

88.182 m3 88.182
RAZEM 88.182

33
d.1.3

S.2.2.5.4.5. Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz
z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kate-
gorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

m2

211.968 m2 211.968
RAZEM 211.968

34
d.1.3

S.2.2.5.4.5. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV -
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnie-
niu pełnym głębokości do 3,0m
Krotność = 2

m2

211.968 m2 211.968
RAZEM 211.968

35
d.1.3

S.2.2.5.4.12. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z ki-
netą monolityczną o śr. 1200 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żel-
betowej z przejściami szczelnymi/

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.3

S.2.2.5.4.14. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w
stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odłkadu/

m3

88.182 m3 88.182
RAZEM 88.182

37
d.1.3

S.2.2.5.4.14. Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym
kategorii III

m3

88.182 m3 88.182
RAZEM 88.182

1.4 Wykonanie studzienek ściekowych - szt.20
38

d.1.4
S.2.2.5.4.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25

m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. w miejsce stałego
składowania z kosztem utylizacji
/odwiezienie nadmiaru urobku - objętość wpustu/

m3

18.607 m3 18.607
RAZEM 18.607

39
d.1.4

S.2.2.5.4.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
/grunt na odkład - do zasypania wykopu/

m3

88.076 m3 88.076
RAZEM 88.076

40
d.1.4

S.2.2.5.4.5. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

304.808 m2 304.808
RAZEM 304.808

41
d.1.4

S.2.2.5.4.5. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV -
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o umocnie-
niu pełnym głębokości do 3,0m

m2

304.808 m2 304.808
RAZEM 304.808

42
d.1.4

S.2.2.5.4.12. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna o śr. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym z przejściami szczelnymi/

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

43
d.1.4

S.2.2.5.4.14. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w
stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
/grunt z odkładu/

m3

88.076 m3 88.076
RAZEM 88.076

44
d.1.4

S.2.2.5.4.14. Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym
kategorii III

m3

88.076 m3 88.076
RAZEM 88.076

1.5 Wymiana włazów, pier ścieni odci ążających i drabin w istniej ących studniach - szt. 7
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45
d.1.5

S.2.2.5.4.4. Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z
pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 80 cm / Demontaż pierścieni
odciążających i włazów żeliwnych/

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

46
d.1.5

S.2.2.5.4.12. Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbe-
towa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 80 cm /
Montaż pierścieni odciążających z włazem żeliwnym typu ciężkiego o
śr. 60 cm/

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

47
d.1.5

S.2.2.5.4.12. Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komo-
rach /osadzenie drabin złazowych/

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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