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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ul. Wspélnej, Potudniowej i Braterskiej w Biatymstoku wraz z budowg oraz
rozbiérkg i budowg infrastruktury technicznej

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem oraz zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw ulic: Wspdlnej, Potudniowej i Braterskiej w
Biatymstoku wraz z infrastrukturg obejmujacg wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustow deszczowych,
oswietlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, kanalu technologicznego a takze rozbiorkg i
budows, sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.
Zakres robo6t bran zy drogowe;j:
- budowa jezdni,
- budowa chodnikow,
- budowa zjazdéw,
Zakres robot bran zy sanitarnej:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- budowg sieci wodociggowej,
Zakres robot bran zy elektrycznej:
- budowa kablowej linii oswietleniowej,
- budowa kanatu technologicznego,
- rozbidrka i budowa napowietrznej linii nN,
- rozbidrka i budowa kablowych linii sN,
Zakres robot bran zy teletechniczne;j:
- rozbidrka i budowa kablowej linii teletechnicznej,
Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
-rozbiorka kolidujgcych sieci,
- budowa projektowanych sieci,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie zielehcow,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposéb aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.



2 STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDZIANE ROZBIORKI
2.1 Stanistniej acy

Ulica Wspélna obstuguje ruch na osiedlu domoéw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest gruntowa.
Wzdhuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia posesji prywatnych czesto
wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Diugos¢ ulicy wynosi okoto 482.0m, szerokos$¢ pasa drogowego 8.2-17.0m.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Ulica Potudniowa obstuguje ruch na osiedlu domoéw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest gruntowa.
Wzdhuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia posesji prywatnych czesto
wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Dlugos¢ ulicy wynosi okoto 465.0m, szerokos¢ pasa drogowego 8.6-16.5m

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Ulica Braterska obstuguje ruch na osiedlu doméw jednorodzinnych. Nawierzchnia ulicy jest gruntowa.
Wzdhuz ulicy, bezposrednio przy granicy z pasem drogowym ustawione sg ogrodzenia posesji prywatnych czesto
wyznaczajgce granice pasa drogowego.

Dlugos¢ ulicy wynosi okoto 200.0m, szeroko$¢ pasa drogowego 8.6-16.5m

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kablowe doziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,
- oswietlenie.

2.2  Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaly na:
- budowie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- budowie nawierzchni zjazdow,

- budowie skrzyzowania o ruchu okreznym w ulicach Wspélnej i Potudniowe;j.
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami,

- budowie kanalizacji sanitarnej,

- budowie kanatu technologicznego,

- budowie sieci wodociggowej,

- budowie o$wietlenia drogowego,

- rozbidrce i budowie sieci teletechnicznej,

- rozbidrce i budowie sieci energetycznej,

- wycince kolidujgcego drzewostanu.

2.3 Przewidywane rozbiorki



W ramach inwestyciji przewiduje sie rozbiérki obrzezy i nawierzchni w rejonie furtek i wjazdéw na posesje

oraz czes¢ nawierzchni jezdni i chodnikéw w rejonie skrzyzowania z ul. Wspélnej z Witolda Stawinskiego.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Uklad komunikacyjny

Projektowana nawierzchnia jezdni, chodnikdw i zjazdéw stanowi¢ bedzie dojazd i obstuge istniejgcej i
przysztej zabudowy jednorodzinne;.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym szerokosci — 8.2 - 17.0m.

Na wszystkich projektowanych ulicach zostaty zaprojektowane obustronne chodniki o szer. 1,5 — 2,5 m.
Szerokos$é chodnikéw w duzym stopniu uzalezniona byta od istniejgcego uzbrojenia technicznego (wykonanie
chodnikéw o statej szerokosci wymagatoby przebudowy infrastruktury technicznej).

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano szerokosci 3,5 m o skosach 1x1 m.

Skrzyzowanie ul. Potudniowej z ul. Wspélng zaprojektowano jako rondo, natomiast skrzyzowania ul.
Wspodlinej z ul. Harcerskg i Pracowniczg, ul. Potudniowej z ul. Pajeczg, Nowg oraz Braterska projektuje sie jako
wyniesione. Skrzyzowania z ul. Braterskg i gen. J6zefa Sowinskiego przewidziano jako rownorzedne. Odcinek od

ul. Braterskiej do ul. Witolda Stawinskiego przewidziano jako $lepy z uwagi na ztg widoczno$¢ na wyjezdzie.
3.2 Parametry techniczne sieciiurz agdzenia uzbrojenia terenu

Projektuje sie:

- kanalizacje deszczowa o srednicy @ 300 dt. 459,00 i ¢ 400 dt. 84 m wraz z wpustami ulicznymi,
- oswietlenie drogowe o dlugosci 32.0 m oraz 2 stupy oswietleniowe,

- kanalizacje sanitarng ¢ 200 o dtugosci 105 m

- wodocigg o $rednicy @ 110 mm i diugo$ci 25.0 m,

- wymiana armatury wodociggowej,

- kanat technologiczny o dtugosci 459 m,

- rozbiérke i budowe sieci teletechnicznej o diugosci 47.0 m,

- rozbiérke i budowe napowietrznej linii NN — 1 stup linii nN,

- rozbidérke i budowe sieci energetycznej - kabel sN o dlugosci 65,0 m,

4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
- nawierzchnia jezdni — 7031,0 m?
- nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan — 1129,0 m?
- nawierzchnia chodnikéw — 2987,0 m2
- nawierzchnia zjazdéw - 1149,0 m?

- zielence — 2321,0 m?

5 OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie konserwatora zabytkéw.

6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terendw gorniczych.

7 INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA



Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach URB-IV.6220.66.2014 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (83.1 pkt. 60 oraz pkt. 79) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U.Nr 213 poz. 1397 z p6zn. Zm.) stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania
oceny odziatywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko.
7.1 Zielenistniej gca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o réznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa
przewidziane do wycinki pokazano na rys. ,Inwentaryzacja zieleni".

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujgce ze realizacjg uktadu drogowego,
drzewa rosngce zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach oraz drzewa kolidujgce z budowg

uzbrojenia.
7.2  Zielen projektowana
Na skarpach nasypow oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zalozone zielence.
7.3 Hatas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni (obecnie droga gruntowa) poziomy emisji spalin od

pojazdow i hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
7.4  Utylizacja odpadow drogowych

Materialy pochodzgce z rozbiérek nawierzchni drogowych stanowigce wartosé uzytkowg, powinny byé
przekazane Inwestorowi. Pozostale nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét i poddaé recyklingowi lub
utylizaciji.

Grunt uzyskany z wykopéw w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych stanie sie wtasnoscig Wykonawcy i

zostanie zutylizowany.

8 INNE DANE

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr:
43 — obreb 7 Scianka;
366/6; 331/4; 353; 365/6; 372; 396/8; 748; 747/1; 718/1; 719/1; 720/5; 745/11; 747/2; 758; 745/12; 754; 751/19;
763; 403/12; 403/9; 403/11; 403/10; 391/1;769/36; 769/35; 391/2; 670/1; 669/1; 668/4- 667/2; 630/9; 630/8; 629,
769/8, 695, 667/1 — obreb 9 Nowe Miasto
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OPIS TECHNICZNY

Budowa ul. Wspdlnej, Potudniowej i Braterskiej w Biatymstoku wraz z budowg oraz
rozbiérkg i budowg infrastruktury technicznej
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem,
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
- badania geotechniczne podioza gruntowego,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizje lokalne w terenie,
- obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
- PN ,Odwodnienie drég” PN-S-02204,
- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008,Nr 25, poz.150 z pézn. zm.),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Kawaleryjskie w Biatymstoku (rejon ulic:
Kretej, Putaskiego i Horodnianskiej), Uchwata nr XLVI11/554/05 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 26 wrzesnia
2005,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Nowe Miasto w Biatymstoku (rejon ulic:
Putaskiego Stawinskiego i Wiadukt), Uchwata nr XXXII1/399/08 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 27
pazdziernika 2008 r.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
2.1.1  Ulica Wspdlna
2.1.1.1 Parametry techniczne
» klasa-2,
» kategoria ruchu —-KR2,
» szerokos$¢ pasa drogowego — 16,0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 6.0 m,
o chodniki obustronne - szer. 2.0,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m
» klasa-—L,
» kategoria ruchu —-KR1
e szerokosc¢ pasa drogowego — 8,5 — 9.0m w tym,
0 jezdnia - szer. 5.0 m,
o chodniki obustronne - szer. zmienna,

0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

2.1.1.2 Ulicaw planie

Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto na krawedzi nawierzchni jezdni skrzyzowania ul. Putaskiego

Kazimierza z ul. Wspdlng, koniec za$ na skrzyzowaniu z ul. Witolda Stawinskiego.



O$ o dlugosci ok 482.24 m sklada sie z trzynastu odcinkéw prostych. Z uwagi na zatamanie osi wpisano tuki
poziome o promieniach R=300m, R=40m, R=100m.

2.1.1.3 Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcej nawierzchni w skrzyzowaniu z ul. Pulaskiego Kazimierza,
Poludniowa, Braterska i Witolda Stawinskiego, istniejgcych zjazdéw i terenu. Spadki podtuzne wahajg sie w
granicach 0,30 + 3,90 %. Zaprojektowano trzy tuki wypukte pionowe o promieniach R = 2000 m, R = 1500 m, R
= 1200 m i wkleste o promieniach R = 1100 m, R = 1500 m, 1000 m, 2000 m. Na zatamaniach nie
przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Przekréj nawierzchni jezdni daszkowy o spadku jezdni 2%.

2.1.1.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnikdw zostang odprowadzone poprzez projektowang
kanalizacje deszczowg i wpusty uliczne do istniejagcego kanatu w ul. Poludniowej i Witolda Stawinskiego

projektowang kanalizacje deszczowa.

2.1.2 Ulica Potudniowa
2.1.2.1 Parametry techniczne
+ klasa-L,
e kategoria ruchu —-KR1
» szerokos¢ pasa drogowego — 8,5 — 21.5 m w tym,
0 jezdnia - szer. 5.0 m,
o chodniki obustronne - szer. zmienna,
0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m
* klasa-2Z,
» kategoria ruchu —-KR2,
e szerokosc¢ pasa drogowego — 16,0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 6.0 m,
0 chodniki obustronne - szer. 2.0i1.5m,

0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

2.1.2.2 Ulicaw planie

Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto na krawedzi nawierzchni jezdni skrzyzowania ul. Zeromskiego z
ul. Potudniowg, koniec za$ na skrzyzowaniu z ul. Zapiecek.
0Os$ o dtugosci ok 465.04 m sktada sie z o$miu odcinkdéw prostych. Z uwagi na zatamanie osi wpisano tuki

poziome o promieniach R=30m, R=153m, R=503m.

2.1.2.3 Rozwiazania wysoko $ciowe

Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcej nawierzchni w skrzyzowaniu z ul. Witolda Stawinskiego, Braterska,
Wspding, Nowg i Zapiecek, istniejgcych zjazddéw i terenu. Spadki podtuzne wahajg sie w granicach 0,50 + 2,78
%. Zaprojektowano dwa tuki wypukle pionowe o promieniach R = 1200 m, R = 1000 m, R = 1200 m i wkleste o
promieniach R =800 m, R = 1000 m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Przekroj nawierzchni jezdni daszkowy i jednostronny o spadku jezdni 2%.

2.1.2.4 Odwodnienie



Wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnikdéw zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty

uliczne i przykanaliki do istniejgcego kanatu w ul. Potudniowej.

2.1.3 Ulica Braterska

2.1.3.1 Parametry techniczne
+ klasa—-L,
e kategoria ruchu —-KR1
» szerokos$¢ pasa drogowego — 8,2 — 10.0 m w tym,
0 jezdnia - szer. 5.0 m,
o chodniki obustronne - szer. zmienna,

0 zjazdy na posesje —szer. 3.5 m

2.1.3.2 Ulica w planie

Poczatek osi projektowanej ulicy przyjeto w osi projektowanej ul. Potudniowej, koniec za$ na osi
projektowanej ul Wspainej.

O$ o dlugosci ok 200.19 m sktada sie z siedmiu odcinkéw prostych. Z uwagi na zatamanie osi wpisano tuki
poziome o promieniach R=150m, R=120m, R=80m, R=80m, R=120m.

2.1.3.3 Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete ulicy dowigzano do projektowanej nawierzchni w skrzyzowaniu z ul. Potudniowg i Wspding,
istniejgcych zjazdow i terenu. Spadki podtuzne wahajg sie w granicach 0,52 + 5,78 %. Zaprojektowano dwa tuki
wypukte pionowe o promieniach R = 1000 m, R = 600 m i wkleste o promieniach R =500 m, R =400 m, R = 2250
m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Przekréj nawierzchni jezdni jednostronny o spadku jezdni 2%.

2.1.3.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnikéw zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty

uliczne i przykanaliki i kanalizacje deszczowg do projektowanego kanatu w ul. Wspdélnej.

2.1.4 Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. Projekt zagospodarowania
terenu.

Kanaly deszczowe @ 300 i @ 400, zaprojektowano z rur nie karbowanych PEHD strukturalnych
dwusciennych z gladkimi $ciankami lub réwnowaznych. Kanaly deszczowe o $rednicach DN @ 200mm
zaprojektowano z rur niekarbowanych tréjwarstwowych wykonanych z PP SN8 z gtadkg $ciankg zewnetrzng oraz
wewnetrzng.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami i wpustami musza stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Na uzbrojenie skiadajg sie: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1000 mm przelotowe, potgczeniowe, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu
min. C40/50), siarczanoodpornego (HSR), tgczonych na uszczelki z gumy SBR Ilub EPDM (gumowe,
elastomerowe lub podobne) i wyposazone we wlazy ryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysokosci min.
15,0cm.



Do ujecia wéd deszczowych z jezdni zastosowac nalezy studnie wpustowe jezdniowe o srednicy DN500,
ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiladajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysoko$ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W
gotowym elemencie wykonuje sie przytgcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajgcego.
Minimalna gtebokos¢ osadnika powinna wynosié¢ 0,5 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach
11100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca
posiada symetrycznie usytuowany otwér o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 uchylny typu
najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

taczna dlugosé przewodow wynosi:

@ 300mm PEHD SN8 L=459,0 m

@ 400mm PEHD SN8 L=84,0 m

2.1.5 Wodoci ag
Przewiduje sie budowe sieci wodociggowej w zakresie zgodnym z rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu.

Wodocigg nalezy wykonac¢ z rur cis$nieniowych PE 100 SDR 17 odpornych na propagacje peknie¢, na
ciénienie robocze 1,0 MPa, fgczonych przez zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociggowej wynosi DN
110x6.6mm.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé za pomocg projektowanego tgcznika kielichowego PN16
do rur PVC/PE @110mm réwnoprzelotowego zgodnie ze schematem weziow.

Z uwagi na budowe drogi, istniejgce hydranty nadziemne DN 80mm nalezy przebudowag, lokalizujgc je
w chodniku, w sposéb nie utrudniajacy ruchu pieszego.

Zaprojektowano wymiane weztow zasuw liniowych, hydrantowych i w wezlach przytagczeniowych.

Przebudowe hydrantéw nalezy wykona¢ wg schematu weztéw dotaczonego do dokumentacji.

Ze wzgledu na orientacyjne dane zaglebienia istniejgcego wodociggu, po jego odkryciu nalezy
skoordynowa¢ projektowane rzedne posadowienia. W zwigzku z tym moze ulec zmianie rowniez dtugos¢ krééca
pionowego przyjetego do przebudowy. W rozwigzaniu projektowym przyjeto hydranty nadziemne z pojedynczym
zamknieciem, na cisnienie PN 1,0 MPa. W strefie podziemnej hydrantu stosowa¢ obsypke z gruntéw
przepuszczalnych lub stosowaé otuline.

Nalezy zachowac zagtebienie utozenia przewodéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego do gory
rurociggu.

Sie¢ wodociggowa w ziemi oznaczyé, uktadajgc na warstwie wyrownawczej z piasku w odlegtosci 0.3-
0.4m nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozy¢
w spos6b umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci. Do oznakowania armatury stosowac tablice
orientacyjne z tworzyw sztucznych. Odlegtosé miedzy koncdéwkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki
wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Armature na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkg orientacyjng z tworzyw sztucznych
na stupku betonowym lub trwalym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do

uzbrojenia przewodéw wodociggowych”.



taczna dtugos$é przewodoéw wynosi:
@ 110mm PE100 RC SDR17 PN10 L=25,5m

2.1.6 Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z rys. Projekt zagospodarowania
terenu.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce
produkt do obrotu.

Kanaly sanitarne o srednicy @ 200mm zaprojektowano z rur niekarbowanych tréjwarstwowych wykonanych
z PP SN8 z gtadkg $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng. Lgczenie odbywa sie metodg tgczenia kielichowego,
dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

Na uzbrojenie skiadajg sie: studnie kanalizacyjne o s$rednicy @ 1000 mm przelotowe, potgczeniowe o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu
min. C40/50), siarczanoodpornego (HSR), tgczonych na uszczelki z gumy SBR Ilub EPDM (gumowe,
elastomerowe lub podobne) i wyposazone we wlazy ryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysokosci min.
15,0cm.

taczna dlugos¢ poszczegdinych przewodow wynosi:

@ 200mm PEHD SN8  L=104,00 m

2.1.7 Sie¢é gazowa (odr ebne opracowanie)

Przewiduje sie rozbiorke i budowe sieci gazowej w zakresie zgodnym z rys. Projekt zagospodarowania
terenu.

Do budowy projektowanego gazociggu sredniego cisnienia nalezy stosowac rury polietylenowe PE100
szeregu SDR11 o s$rednicy 180 x 16,4 mm zgodnie z czescig rysunkowa.

Potaczenia rur oraz ksztattek PE (tréjniki, kolana, tuki, redukcje, ztgczki przejsciowe PE/stal) nalezy wykonac¢
za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Czesci metalowe potgczen nalezy izolowaé tasmami izolacyjnymi PE odpowiadajgcymi wymogom normy
PN-EN 12068. lzolacja ta winna sklada¢ sie z dwoch tasm:

» wewnetrznej, pokrytej dwukrotnie klejem butylowym,

e zewnetrznej ochronnej, z jedng warstwg kleju butylowego.

Wszystkie elementy izolujgce powinny mie¢ atest producenta na ci$nienie i przebicie elektryczne oraz
pozytywng opinie Instytutu Gazownictwa.

Wyklucza sie stosowanie elementow izolujgcych z tekstolitu. Zatamania projektowanego przewodu,
wykonaé¢ za pomoca fabrycznych ksztattek.

Wigczenia projektowanych gazociggéw do istniejgcych gazociggéw stalowych wykona¢ za pomocg ztgczek
rurowych PE/stal i kolan hamburskich.

Wigczenia nowoprojektowanych gazociggéw do istniejgcej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawa Zaktad w Biatymstoku na zlecenie inwestora podstawowej i na jego koszt
po wybudowaniu projektowanych gazociggéw zgodnie z dokumentacjg oraz po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci.

Producenta rur, ksztaltek PE, typ oraz urzadzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie

technologicznej budowy gazociggow.



Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Zobowigzuje sie wykonawce do uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym harmonogramu robét i terminu
przebudowy w/w sieci gazowe;j.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejscia z w/w robotami na budowe.

Dodatkowo zastrzega sie, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potgczeniowe zwigzane
z przebudowa powyzszych odcinkéw gazociggu wykonywane winny by¢ w miesigcach poza zimowych tj. poza
sezonem grzewczym.

Na czas wilgczenia przewoddw gazowych do czynnej sieci gaz zostanie wytgczony. Przelgczenie
gazociggu wykona Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku. Po przelgczeniu miejsca spawane zabezpieczyé
antykorozyjnie. Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robét (prace gazoniebezpieczne).

W przypadku robot ziemnych wykonywanych w obszarze strefy kontrolowanej istniejgcych gazociggéw —
szerokos¢ 1m — nalezy wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie
wykonawca.

Wykonawca robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o przystapieniu
do prowadzenia robét ziemnych.

Wzdtuz gazociggu odbudowac¢ nalezy strukture i oznakowanie podziemne: przewdéd lokalizacyjny i tasme
ostrzegawczg. Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych
czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozy¢ nad przewodem
gazowym w odlegtosci 0,40m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Szerokosé tasmy jest uzalezniona
od $rednicy gazociggu.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie
odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié
uzytkownikéw uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze roboty
prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikdéw uzbrojenia.

Istniejgcg armature gazowg wystepujgcg w pasie drogowym nalezy wyregulowac wysokosciowo w stosunku
do projektowanej nawierzchni chodnikéw.

taczna dlugos$¢ przewoddw wynosi:
@ 180x16.4 mm PE100 SDR11 L=120,7 m

2.1.8 Branza energetyczna

a) Oswietlenie drogowe

Zgodnie z warunkami technicznymi budowy o$wietlenia ulicznego wydanymi przez ZDilM UM w
Biatymstoku zaprojektowano odcinek nowej linii odwietleniowej w rejonie witgczenia ul. Potudniowej do ul.
Stawinskiego powigzang z istniejgcymi liniami oswietleniowymi. Przewidziano réwniez budowe szafki
odwietleniowej SO-32 przy budynku istniejgcej stacji transformatorowej. Istniejgce kable oswietleniowe nalezy
przetozy¢ i wprowadzi¢ do projektowanej.

Zaprojektowane oswietlenie speini wymagania raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drdg.

W projekcie ujeto montaz typowych stupdéw stalowych ocynkowanych. Stupy nalezy posadowi¢ na

fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa. Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje



skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw. Oprawy oswietleniowe (wykonane w Il klasie
ochronnosci) wyposazyé w sodowe zrodta swiatta oraz w uktad redukcji mocy.

Kable nn uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Pod jezdniami kable uktadaé w przepustach na gtebokosci
minimum 1,1m. podziemne. Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowe;.

b) Rozbiérka i budowa sieci energetyczne;j

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany lokalizacyjne i wysokosciowe)
przewidziano rozbioérke kablowych linii SN-15kV. Zaprojektowano budowe odcinkéw zastepczych na odcinkach
kolizyjnych. Potgczenia kabli istniejgcych z projektowanymi wykonaé stosujgc mufy przelotowe. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano zatozenie oston rurowych dzielonych na
istniejgcych kablach.

Kable ukfada¢ recznie w ziemi na glebokosci 0,8m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable nalezy
ukfadac linig falistg w sposob wykluczajacy uszkodzenie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢
mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna byé na
calej dlugosci i szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze czerwonym (kable SN). Ostony rurowe
dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z
polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Oznaczniki linii kablowych
zastosowac za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel na jego catej diugosci. Projektowane linie
kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi
technicznemu przed wigczeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie
ukfadania powinna podlegaé¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika
PGE Dystrybucja S.A. Dokladng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne. Istniejgce linie
energetyczne sg wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

W projekcie ujeto rozbiérke istniejgcej napowietrznej linii energetycznej komunalno-oswietleniowej nn na
odcinku kolidujgcym z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Linia ta zostanie zastgpiona nowg linig
energetyczng napowietrzng. Projektowane stanowisko stupowe wykonaé z zerdzi wirowanej przy wykorzystaniu
istniejgcych przewodoéw. Nalezy zachowac istniejgce naprezenie przewoddéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej (branzy drogowej) oraz oceny warunkow gruntowych.

¢) Kanat technologiczny

Projekt obejmuje roboty zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej wzdtuz projektowanych ulic.
Kanalizacje zaprojektowano 1-otworowg stosujgc typowe studnie prefabrykowane typu SK oraz gruboscienne
rury z tworzywa sztucznego. Ostony rurowe uktadac recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m.

Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej sg 0 matym stopniu trudnosci
(rozwigzania typowe) i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajgcego w

zakresie branzy elektrycznej.

2.1.9 Teletechnika

Do rozbidrki i budowy przewidziano istniejgcg kanalizacje telefoniczng jednootworowg z kablami
rozdzielczymi, ktéra koliduje z projektowanym rondem na skrzyzowaniem ulic Potudniowej i Wspdlnej. Nalezy
wybudowaé kanalizacje po nowej trasie z rur HDPE 110/6,3 z wykorzystaniem studni SKR-2 i SKR-1 Nowo



projektowane kable nalezy wciggnaé do nowo wybudowanej kanalizacji telefonicznej a nastepnie bezprzerwowo
je przetgczy¢. Trasa projektowanej kanalizacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej
ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.
1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

W poblizu innych elementéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone bedg recznie. Wszystkie naruszone
nawierzchnie doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Trasy projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

3 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanej ulicy jest prosta i zostala zaprojektowana w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu. Ulice wraz z towarzyszacg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

4 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Na podstawie badan podioza gruntowego wykonanego na potrzeby budowy ul. Wspélnej, Poludniowej i
Braterskiej wykonanych przez Uni-Geo ul. Partyzantow 8/8, 19-500 Goldap, oraz badan uzupetniajacych
wykonanych przez firme Projekt Drogowiec - tukasz Milewski dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (ulice wraz z uzbrojeniem) zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Podloze gruntowe terenu odcinkéw projektowanej konstrukcji ulic Wspolnej, Potudniowej i Braterskiej,
buduja w wiekszosci nasypy niebudowlane, jednak majgce miejscami charter nasyp6w drogowych o grubosci 0,3
do 1,2 m. Wykonane sg one z mieszanki piaskéw drobnych i grubych z kamieni, miejscami znacznie
zanieczyszczonych humusem. Nasypy te sg srednio zageszczone i zageszczone.

Ponizej zalegajg grunty sypkie wyksztatcone jako srednio zageszczone piaski drobne i piaski pylaste oraz
piaski srednie.

W Zzadnym z wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono wéd gruntowych.

Parametry filtracyjne gruntow sypkich sg srednie (piaski drobne) i dobre (piaski srednie). Grunty nasypow

budowlanych maja zmienng warto$¢ wspoétczynnika filtracji, ale zasadniczo sg to srednie wartosci.

5 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH
5.1 Dane ruchowe

Natezenie ruchu w ulic Wspdlnej, Potudniowej i Braterskiej jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. Na podstawie obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie ruchu
wystepuje w szczycie porannym i popotudniowym (wyjazd i powr6t z pracy).

Nie nalezy spodziewa¢ sie wzrostu natezenia ruchu wraz z rozbudowa ulicy, poniewaz w dalszym ciggu

bedzie to niewielki ruch zwigzany z obstugg zabudowy jednorodzinnej.

5.2  Konstrukcja projektowanych nawierzchni

. Jezdnia dla KR-1
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm



- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 20% kruszywem famanym stabilizowanego
mechanicznie — gr. 25 cm,

- podtoze dodatkowe z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5MPa — gr 15 cm.

. Jezdnia dla KR-2
- warstwa $cieralna z BA gr. 5¢cm
- podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm

- podioze dodatkowe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa — gr 15 cm.

. Nawierzchnia pier $cienia przejezdnego ronda
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej gr. 15-17 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa z chudego betonu cementowego — gr. 20cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm

- podioze dodatkowe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa — gr 15 cm.

. Chodnik
- warstwa Scieralna z ptytek betonowych gr. 5 cm
- podsypka piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 10 cm

. Chodnik i zjazd wzmocniony

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 20% kruszywem famanym stabilizowanego
mechanicznie — gr. 25 cm,

- podtoze dodatkowe z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5MPa — gr 15 cm.

. Zjazd
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie— gr. 15 cm
5.3 Kraweznikiiobrze za

Do obramowania jezdni dla KR-2 nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 20/30 na fawie betonowej
C-12/15 z oporem. Kraweznik 20/22 nalezy stosowac¢ na rampach dla pieszych (2cm) oraz na zjazdach na posesje
(4cm).

Do obramowania jezdni dla KR-1 nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15/30 na fawie betonowej
C-12/15 z oporem. Kraweznik 15/22 nalezy stosowac na rampach dla pieszych (2cm) oraz na zjazdach na posesje
(4cm).

Obrzeze betonowe 6x20 cm nalezy zastosowa¢ do obramowania chodnikédw ustawione na podsypce

piaskowej oraz obrzeze 8x30 cm do obramowania zjazddw.

5.4  Zjazdy



Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych szer. 3,5 w miejscu istniejgcych bram oraz na dziatki nie
zagospodarowane. W miejscach gdzie wystepuje przekréj uliczny zjazdy wykona¢ ze skosem 1x1 m.
Nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej poza chodnikiem nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30

cm.
5.5 Chodniki

W ulicy Wspdlnej dla klasy drogi Z zaprojektowano obustronne chodniki szerokosci 2.0 m i spadku w
kierunku jezdni 2%. Chodniki od jezdni oddzielono zielencem. Wody opadowa z chodnikéw odprowadzi¢
podiuznie do projektowanych wpustow w km 0+051,35 strona lewa i km 0+054,00 strona prawa. Dla klasy L
projektuje sie chodniki obustronne o szerokosci zmiennej do 2.0 m i spadku w kierunku jezdni.

W ul. Potudniowej dla klasy L zaprojektowano chodniki obustronne o szerokosci zmiennej do 2.0 m i spadku
w kierunku jezdni. Dla klasy drogi Z zaprojektowano chodnik lewy przy jezdni szerokosci 1.5 m i prawy oddzielony
zielehcem o szeroko$ci 2.0m o spadku w kierunku jezdni 2%.

Rampy dla pieszych nale zy wykona ¢ z ptytek betonowych o fakturze rozpoznawalnej prze z

niewidomych typ Focus o wym. 35x35x5 cm. Szeroko  §¢ rampy 1,0 m.

5.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojéw poprzecznych.
W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. zdjecie humusu, wykopy i nasypy.
W dokumentacji technicznej zatozono, iz grunt z wykopéw nadaje sie do budowy nasypow. Grunt na
nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.
Bilans robot ziemnych:
- ul. Potudniowa:
*  W=1565,32 m3
*  N=189,04 m3
- ul. Wspdlna:
e W=1708,91 m3
*  N=144,77 m3
- ul. Braterska:
*  W=969,77 m3
* N=0,00 m3

6 ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruch zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z odzianym opracowaniem

zatwierdzonym przez Zarzad Drog i Inwestycji Miejskich w Biatymstoku.

7 PRACE DODATKOWE
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie rob6t ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzy¢.
Na istniejacych doziemnych kablach teletechnicznych nalezy zalozyé rury ostonowe A 110 PS oraz
rezerwowe HDPE 110/6.3



8 WYWLASZCZENIA, WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRONA ZABYTKOW

8.1 Wywlaszczenia

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Wykaz dzialek objetych
inwestycjg zamieszczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

8.2 Wycinka drzew i krzewOw

Dokumentacja przewiduje wycinke drzew i krzewow zgodnie z rys. Inwentaryzacja zieleni.
8.3  Rozbiorki

Roboty drogowe beda wymagaty rozbiérki istniejacych obrzezy i nawierzchni z kostki betonowej na
zjazdach do posesji oraz w obrebie skrzyzowan z projektowanymi ulicami.

Spos6b post epowania z materiatami pozyskanymi z rozbidrki nale  zy uzgodni € z Inwestorem.

9 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
9.1 Zapotrzebowanie w wod e i sposéb odprowadzania $ciekow.

Obiekt budowlany zaopatrzony bedzie w wode jedynie do celéw przeciwpozarowych z istniejgcego
wodociggu.

Obiekt budowlany bedzie generowat $cieki jedynie w postaci wod z opadéw atmosferycznych. Zostang one
zebrane poprzez projektowane wpusty uliczne i kanalizacje deszczowg i odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji

deszczowej w ul. Potudniowej i Witolda Stawinskiego.
9.2 Emisja zanieczyszcze nh gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

9.3 Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw w czasie uzytkowania.

Odpady moga powstaé jedynie w fazie budowy obiektu.

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 p6zn. zm) elementy powstate z rozbidrki
(gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopow, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy
je w miejscu przez niego wskazanym, lub za zgoda Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.
Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.

9.4  Wiasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga nh

Dzieki wybudowaniu nawierzchni jezdni zostang ograniczone hatas i drgania pochodzace gtownie od
pojazdéw mechanicznych.

9.5 Wplyw naistniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi oraz wody

Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, ani nie zaktdci miejscowych ekosystemow

glebowych oraz wodnych.

10 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspohrzedne geodezyjne punktow gtéwnych osi jezdni zostaly podane na planie.



Teren budowy powinien byé¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegoélnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzic w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane
inne sieci.

Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien zamieszczono jako

zalagczniki do Projektu Budowlanego.
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PROJEKT DROGOWIEDC PROJERT DRCOW e

tukasz Milewski
15-333 Biatystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7

- LUKASZ MILEWSKI—— projektdrogowiec@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

tel. 505-031-332
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Budowa ul. Wspélnej, Potudniowej i Braterskiej w Bi atymstoku

wraz z budow g oraz rozhiérk g i budow g infrastruktury technicznej

STADIUM: INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
ADRES: Biatystok
ul. Potudniowa, Wspolna i Braterska
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa ul. Wspélnej, Potudniowej i Braterskiej w Biatymstoku wraz z budowg oraz
rozbiérkg i budowg infrastruktury technicznej

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
gdy istnieje taka koniecznosé¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike inwestycji i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003
r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzic¢ przed rozpoczeciem budowy.

1  ZAKRES | KOLEINO S€ WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Projekt obejmuje budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow w ul. Wspdlnej, Potudniowej i Braterskiej
w Biatymstoku wraz z infrastrukturg obejmujgcg wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustéw deszczowych,
oswietlenie drogowe, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, wraz z rozbiorka i budowa, sieci energetycznej
oraz sieci teletechniczne.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposodb aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren objety inwestycja jest wolny od obiektéw budowlanych.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,

najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

zasypanie pracownikow w wykopie

5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT:
Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
Z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzgdzen podziemnych. Powinni

posiadac aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robot.

6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.



Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac¢ aby srodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,

prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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Oswiadczenie projektantow

Nazwa: Budowa ul. Wspdlnej, Potudniowej i Braterskiej w Bi altymstoku wraz z

budow g oraz rozbiérk g i budow g infrastruktury technicznej

Adres: ul. Wspdlna, Potudniowa, Braterska
Biatystok
Inwestor: Gmina Biatystok

ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 tekst jednolity ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ulicy Wspélnej, Potudniowej
i Braterskiej w Biatymstoku Budowa ul. Wspdélnej, Poludniowej i Braterskiej w Biatymstoku wraz z
budowg oraz rozbiorkg i budowsa infrastruktury technicznej zlokalizowany na dziatkach nr 43 — obreb nr
7 — Scianka, 366/6; 331/4; 353; 365/6; 372; 396/8; 748; 747/1; 718/1; 719/1; 720/5; 745/11; 747/2; 758;
745/12; 754; 751/19; 763; 403/12; 403/9; 403/11; 403/10; 391/1;769/36; 769/35; 391/2; 670/1; 669/1;
668/4- 667/2; 630/9; 630/8; 629, 769/8, 695, 667/1 — obreb 9 Nowe Miasto i wykonany dla Urzedu
Miejskiego w Biatymstoku zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
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Opis prac rozhiérkowych

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz odcinkéw kolidujgcych sieci —

hydranty wodociggowe, napowietrzna linia energetyczna nn i kablowa linia sn oraz sie¢ teletechniczna — w ramach zadania:
Budowa ul. Wspolnej, Potudniowej i Braterskiej w Biatymstoku.

2.0. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy skontaktowaé sie z Wiascicielem uzbrojenia i powiadomié o

terminie rozpoczecia robo6t. Trase rozbieranych przewodéw wyznaczy¢é w oparciu o cze$¢  rysunkowg (plan
zagospodarowania).
Zakres rob6t demontazowych:
e  Zabezpieczenie terenu
*  Wykop pod demontowane przewody
¢ Demontaz przewodéw poprzez wydobycie
¢« Demontaz uzbrojenia réwniez poprzez wydobycie
e Zasyp wykopu
«  Uprzatniecie terenu.
Materialy drogowe z rozbidrki oraz zdemontowane przewody i armature nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi oraz
wihascicielowi danej sieci. Materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia, odwiez¢ w miejsce skladowania odpadéw statych,
z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostate przekazaé¢ wtascicielowi.

3.0. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA
Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktory

jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego i pozostatych elementoéw, placami manewrowymi
dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochoddw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom
postronnym.
Prace rozbiorkowe w obrebie istniejgcych ulic i ciggdéw pieszych nalezy zabezpieczyé¢ i oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage na gtebokie wykopy zabezpieczajgc
je przed osunieciem. W czasie wykonywania robét odcinek sieci podlegajgcy rozbiérce powinien by¢ wytgczony z eksploataciji.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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