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Ogrodznie state urzadzone L—

*i% - pochylenie na odcinku zjazdu zalezne bedzie od rzedne;
wysoko$ciowej na chodniku. Chodnik nalezy wykonaé
dostosowujac wysokosciowo do ogrodzef posesji.

Przekroj A-A skala 1:50
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obrzeze betonowe. gr. 8x30 cm
fawa piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

kostka betonowa. gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 4 cm
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22/20x22 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa (C-12/15) z oporem

Przekroj B-B skala 1:50
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obrzeze betonowe. gr. 8x30 cm

fawa piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa. gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Przekroj C-C skala 1:50
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kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa (C-12/15) z oporem
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kostka betonowa. gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa (C-12/15) z oporem
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SZCZEGOL WYKONANIA LAWY
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SZCZEGOL WYKONANIA LAWY
Z OPOREM POD KRAWEZNIK 15x30 cm
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SZCZEGOL WYKONANIA LAWY
Z OPOREM POD KRAWEZNIK NATAZDOWY
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SZCZEGOL WYKONANTIA
OBRAMOWANIA CHODNIKA
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obrzeze betonowe 6x20 cm

chodnik 2%

SZCZEGOL WYKONANIA OBRAMOWANIA ZJAZDU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20
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SZCZEGOL WYKONANIA OBNIZENIA KRAWEZNIKA

NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
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15 25
ptytka chodnikowa typu "Fokus" 35x35x5 cm
podsypka piaskowa gr. 4 cm
kruszywo naturalne stab. mech. gr. 10 cm
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SZCZEGOL WYKONANIA PALISADY rys 11
BETONOWEJ SZCZEGOL WYKONANIA

SCIEKU KRAWEZNIKOWEGO

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa bet. z oporem (C-12/15)
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SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

PROJEKTOWANEJ Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

fawa betonowa (C-12/15) z oporem I
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palisada betonowa 50x12x18 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem C12/15
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SZCZEGOt WYKONANIA OPORNIKA
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SZCZEGOL WYKONANIA LAWY

Z OPOREM POD KRAWEZNIK NATAZDOWY NA ZJEZDZIE
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