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Nazwa rysunku: [PRZEKROJE NORMALNE 1:500
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podbudowa z kruszywa naturainego podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa &dieraina z BA dia KR 2 gr. 5 cm — a0 Branza/Projektant: Podpis
stabilizowanego mechanicznie tawa betonowa (C-12/15) z oporem stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z BA dia KR 2 gr. 7 cm oporni . amienny 14x20 cm kostka kamienna nieregularna gr. 15-17 cm DROGOWA:
doziarnionego 20% famanym - gr. 25 cm podbudowa z kruszywa famanego| Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cem-piaskowa 1:4_gr. 5 cm mgr inz. L. Milewski
Podioze wzmocnione z kruszywa nauralnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm fawa betonowa (C-12/15) z oporem podbudowa z chudego betonu
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Podtoze wzmocnione z kruszywa nauralnego
stabilizowanego cmentem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm




