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OPIS TECHNICZNY
do Projektu wykonawczego zamiennego

zasilania w energie elektryczng i o$wietlenia boiska

1. Podstawa i zakres opracowania
Niniejszy Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie:
- wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejgcego
- warunkow technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
- uzgodnien z Zamawiajacym
- uzgodnien miedzybranzowych
- aktualnych norm i przepiséw
Zakresem opracowania objeto:
- budowe oswietlenia projektowanego boiska

- budowe wewnetrznej linii zasilajgcej od ztacza kablowego - pomiarowego do urzadzen oswietleniowych
i kontenerow

- rozbidrke istniejacych kolidujgcych kabli elektroenergetycznych

2. Zasilanie w energie elektryczng i instalacje zalicznikowe

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE zasilanie obiektu odbywac sie bedzie ze zfacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy $cianie budynku stacji transformatorowej ST01-1944. Ztgcze i uktad
pomiarowy stanowig zadanie inwestycyjne PGE i nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Od przewidzianej przez PGE lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy R1 zlokalizowanej przy
ogrodzeniu boiska nalezy wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajgcg typu YKXS 5x35mm’, wg trasy pokazanej na
planie sytuacyjnym. Rozdzielnice R1 nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia obwoddéw zalicznikowych oraz
wytacznik oswietlenia boiska.

Zasilanie konteneréw wykonac linig kablowg zalicznikowa wyprowadzong z rozdzielnicy R1, i wprowadzana
kolejno do ztacz kablowych ZK1, przelotowych, zlokalizowanych przy kontenerach. Ztgcza ZK1 wyposazyc
w zabezpieczenia gtéwne instalacji kontenerow. Kontenery wyposazone przez Producenta w instalacje
elektryczng, stosownie do potrzeb uzytkownika. Podtgczenia wykonaé wg instrukcji Producenta.



3. Oswietlenie boiska

Na terenie boiska wykona¢ oswietlenie za pomocg naswietlaczy metalohalogenkowych o mocy 1000W,
instalowanych na poprzeczkach na stupach stalowych o wysokosci 12m. Stupy ustawia¢ na fundamentach
prefabrykowanych — wg rozwigzan katalogowych producenta.

Linie oswietleniowe nalezy wykonac¢ kablami ziemnymi YKXS 5x25mm’.

Na catej dtugosci kabli oswietleniowych wykona¢ uziom z bednarki FeZn25x4mm, przytaczy¢ go do
zaciskéw uziemiajacych we wnekach stupdéw oraz konstrukcji ogrodzenia.

Rozmieszczenie stupdw i trasy okablowania pokazano na planie sytuacyjnym. Sterowanie oswietleniem —
reczne, tacznikiem zlokalizowanym w rozdzielnicy R1.

4. Uktadanie kabli

Wszystkie kable nN uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m, oswietleniowe — 0,7m, na warstwie
piasku o grubosci 10cm, po utozeniu kabli przysypa¢ taka samg warstwg piasku i ostoni¢ folig koloru
niebieskiego. Row zasypywac warstwami, ubijajac.

Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem terenu i drogami kable ostoni¢ przepustami rurowymi A75.
5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych na terenie inwestycji nalezy zdemontowac elementy nieczynnych
linii elektroenergetycznych — w porozumieniu ze stuzbami PGE Dystrybucja S.A..
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