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115

ziemia roslinna grub 10cm

obrzeze 8x20 cm

podsypka piaskowa grub. 3cm

tawa betonowa (C8/10) z obustronnym oporem
10x28cm + 10x13cm + 10x8cm

rnawierzchnia typu "sztuczna trawa" o wys. widkien 60mm zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM

~warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0/4mm grub. 1-4cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grub. 10 cm
+warstwa filtracyjna z piasku grubego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
zageszczona do wsk. zag. min 0,98

I-geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca

Lpodioze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min 0,97
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Trawnik ,

E

ziemia roslinna grub 10cm

tkraweznik betonowy 15x30 cm
rpodsypka piaskowa grub. 3cm
‘tawa betonowa (C8/10) z oporem 15x30cm + 10x23cm

-kostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8cm

I-podsypka cem. piaskowa grub 4cm

+podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm)

grub 25cm zageszczona do wsk. zag. min 1,0

~warstwa odcinajgca z piasku grubego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
zageszczona do wsk. zag. min 0,98

+geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca

L poditoze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min 0,97
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Budowa pitkarskiego boiska rekreacyjnego

OBIEKT | z nawierzchnig ze sztucznej trawy na osiedlu
Pieczurki w Biatymstoku
ADRES INWESTYCJI: DATA
Biatystok ul. Pieczurki 20.08.2015
Dz. Nr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831,
832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4, 839/4, 840/4,
841/4, 842/4, 843/2, 844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3,
850/3 oraz 827/4, 877/1, 840/1, 841/1, 842/1 obr. 18
NAZWA PROFIL PODLUZNY 01-03 Am.mm,_&
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA zmo_wé.
PROJEKTANT | ™" inz. Benedykt Kwiatkowski PODPIS
Bt. 204/89
SPRAWDZIE mgr inz. Krzysztof Szmidt
Bt. 31/90
OPRACOWAL | mgr inz. Tomasz Knapp




