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S.00. Drenaz boiska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét 1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
przytaczy instalacji kanalizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i
wykonaniu robét.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie drenazu boiska sportowego.
W zakres podstawowych robét czesci Specyfikacji Technicznej
wchodzg: 1.3.1. Wytyczenie trasy drenazu
Wykopy liniowe pod przewody drenazu
Podsypka, obsypka i zasypka ze zwiru frakcjonowanego
Utozenie przewodoéw drenazu z rur perforowanych PCV
Posadowienie studni drenarskich
Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
1 4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z SST ,Wymagania ogélne" oraz
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi, SST i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
2. Materiaty.
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejsze;j
budowy wedtug zasad SST sa:
2.1. Materiaty do wykonaniu drenazu :
e rury perforowane drenarskie z filtrem z witbkna sztucznego PVC-U
® 100/91
geowtdknina,
Zwir frakcjonowany zgodnie z D.T.
studzienki drenarskie kontrolne z osadnikiem PVC-U ® 315, ® 400i ® 600
system tuneli rozsgczajgcych MARSEPLAST

2.2. Odbiér materiatbw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosSci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzic¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chronic¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych

lub zadaszonych.

Armature, ksztattki oraz inne elementy przytgczy sktadowaé w zamykanych magazynach
w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

- Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST, Warunki og6ine". Ponadto:

- Samochod dostawczy

- Zageszczarka wibracyjna



Przewiduje sie przew6z rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Transport powinien sie odbywac pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
rur wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdcié
uwage na transport rur i ksztattek z PVC oraz rur.
5. Wykonanie rob6ét.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przebiegu drenazu

Ustalenie miejsca witgczenia drenazu

Roboty ziemne (dla wszystkich dla sieci )

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowe;.

Nie wybrang warstwe gruntu usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie,
korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.
W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia )
rodzimego podtoza dna wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu przytaczy.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie
wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wiekszych niz co
20 m.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie
starannie zagesci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 30 cm nad rure oraz przy obiektach
kubaturowych., dla instalacji drenazu opaskowego wykona wymiane gruntu na Zwir zgodnie
z frakcjami wg D.T.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni drobno

lub Srednioziarnisty.
W miare mozliwosci wykorzystywac grunt rodzimy z odktadu. Grubos¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotnosé rowng wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +/-20%.

5.4. Podsypka.

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

5.5. Obsypka.

Rury PCV, rury perforowane drenarskie PVC-U uktadac na przygotowanym podtozu w
temperaturze 0-30°C.

Przed rozpoczeciem montazu wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy
wykonywac zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od najnizszego punktu przytacza .
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Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania drenazu miedzy
punktami weztowymi. Po wykonaniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopdw. Po wykonaniu gornej obsypki drenazu nalezy
przykry¢ warstwe filtracyjng geowtoknina.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.1. Badanie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania przytaczy
sanitarnych, rurociggéw odptywowych i drenazu opaskowego

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

Ocena jakosci robét:

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z

projektem sprawdzenie szczelnosci

sprawdzenie jakosci wykonania

sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac¢ atest producenta oraz
uzyskac kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora.

Préby szczelnosci

7. Obmiar roboét.

Obmiar rob6t na zasadach okreslonych w ,Warunkach ogdélnych” ST,

8. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogdlne". Odbiér robdt moze
nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora, a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne"

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. PN-

83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. 5:2002 Czes¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.



S.01. Instalacje sanitarne — kanalizacja deszczowa i sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

przytaczy instalacji kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i

wykonaniu robét.

1.3. Przedmiar robét dot. w/w zadania

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem przytgczy kanalizacji deszczowej sanitarnej przy realizacji przedmiotowego

zadania tj:

- wykonanie wigczenia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej potgczeniowej, betonowej
21000 na istniejgcym kanale sanitarnym S1;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych potgczeniowych z tworzywa @ 400

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych potgczeniowych betonowych g 1000

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm z rur PVC-U do kanalizaciji
zewnetrznej pomiedzy studniami kanalizacyjnymi i rurami deszczowymi

- wykonanie odwodnienia liniowego

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona

do odprowadzania sciekéw opadowych

1.5.2. Kanaty

1.5.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow;

1.5.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych;

1.5.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw bytowo -

gospodarczych;

1.5.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow,

umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania przeglgdu lub naprawy;

1.5.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona

do kontroli stanu przeptywu — napetnienia kanatu z powierzchni terenu;

1.5.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

lub odcinkach prostych co max 60 m;

1.5.3.4. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.5.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.5.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki

z kinetami;

1.5.4.2. Szyb potgczeniowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu

1.5.4.3. Pokrywa studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia

studzienki podziemnej;

1.5.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

Sciekow;

2. MATERIAL

2.1. Rury kanatowe

Rury PVC-U do kanalizacji zewnetrznej

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki — z cegty klinkierowej do kanalizacji z podstawg z betonu

2.2.2. Szyb potaczeniowy



Szyb potgczeniowy — z kregdéw betonowych @ 1000

2.2.3. Pokrywa studzienki

Pokrywe studzienki nalezy wykonac¢ jako wtaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajgcy
wymaganiom PN-H-74051-02 [11];

2.2.4. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z

betonu wibracyjnego klasy B 20.

2.2.5. Wypetnienia przestrzeni wolnych miedzy kineta a ptyta fundamentowa
Wypetnienia powinny by¢ wykonane z betonu lekkiego klasy B 10.

2.3. Piony deszczowe

Rury PCV ¢ 160, osadniki deszczowe

2.4. Kruszywo na podsypke pod ptyty fundamentowe studzienek

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.5. Beton

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 ,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

- przepuszczalnosé wody — stopien wodoszczelnosci najmniej W 8,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150

2.6. Piasek

Piasek nalezy stosowaé¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycjg piasku
rzecznego i kopalnego ptukanego.

Zawartosc¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosié :

Do 0,025 mm —od 14 do 19%

Do 0,5 mm — od 33 do 48%

Do 1 mm — od 57 do 76%;

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Rury powinny by¢ utozone na podktadach i przektadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wéd deszczowych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczy¢ wspornikami
pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej
wysokosci sterty 2,0 m, pod warunkiem, Ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg
spoczywaty na listwach pakietu dolnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewnienia statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi betonowe,

Elementy te mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod deszczowych.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych elementdw.

Pozostate wymagania sktadowania wg wytycznych producenta.

2.7.4. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substangji
dziatajgcych korodujgco. Nalezy posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5 Kruszywo i pasek



Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscic¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu ;

- Zuraw budowlany samochodowy,

- koparki przedsiebiernej,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej,

- pompe do wody,

- samochod do przewozu betonu z pompa do betonu,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PVC-U i PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji
poziomej zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementow studzienek

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji woudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.3. Transport elementéw pionéw deszczowych

Osadniki i rury deszczowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac recznie.

4.4. Transport pokryw studzienek i wtazow

Pokrywy studzienek moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem. Wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdbw krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy
reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje
sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ ztozony przez Wykonawce na odktad poza wykop a nastepnie rozplantowany.
Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio

przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie

lub w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-

gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac

z warstwy thucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z

utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé

podtoze z pospotki , Zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ — Is > 1,00.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem i na gtebokosci jak w projekcie technicznym.

5.4.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne prefabrykowane tagczona na uszczelke powinny by¢ wykonane jak w

projekcie technicznym. Nalezy posadowi¢ je na dnie wykopu na przygotowanym podtozu z

podsypki z piasku lub pospétki. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z

nig réwny.

Szczegotowy sposob wykonania studzienek rewizyjnych wg wytycznych producenta.

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposoéb:

- wykonaé obsypke z gruntéw sypkich (piasek, Zwir, pospétka, kruszywo tamane) o

uziarnieniu od 2 mm do 40 mm, do wysokosci 30 cm ponad gérne sklepienie rury;

obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczanymi lekkim

sprzetem, symetrycznie po obu stronach rury

- wykonaé zasypke rury stosujgc materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki

zabezpieczyC rure przed wypieraniem

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot

nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola, pomiaru i badan

6.1.1. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac;

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz +5 cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1 m.;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm;
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +5 cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5 mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku);

- rzgdne rusztow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest [1 szt.] rob6t dla studzienek rewizyjnych oraz 1 m dla kanatéw oraz

[m3] dla podsypki i obsypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposob odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce

na podstawie wszystkich pomiaréw i badan, ktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywanych przytaczy;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zageszczonych wykopow.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez wstrzymywania postepu robét.

8.3. Proby szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjne zalezne sg od rodzaju odbioru

technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego

czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po

zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3.1. Odbiér techniczny czesciowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i

inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku

naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony

z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

- zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

- zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢

drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony wg

wytycznych zawartych w projekcie i niniejszej specyfikacji.

- zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- zbadania szczelno$ci przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna

gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego

wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie

moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

- Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej paziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: 0,15 I/m™ dla

przewodow; 0,2 I/m™ dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0,4 I/m” dla studzienek kanalizacyjnych. Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci

za Pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,

zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie prob i



sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.
8.3.2. Odbior techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowigzany jest do:
- zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadania protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem
sieci kanalizacyjne;.
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi przytaczy kanalizacyjnych.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze kohcowym ztozyé oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
9. PODSTAWA PLATNO SCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH
Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robaét,
robdt zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie przytaczy i.t.p.) przed ztozeniem
oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczgce brakéw w dokumentacji, niespdjnosci
dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym
zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka do betonu.
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.
. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania
10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,D A (wtaz typu lekkiego).
12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
10.2 Inne dokumenty.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal”. 1987.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, SGGiK.

©O©ooNOOOLh~W
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S.02 - Przylagcze wody

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przytgczem wody.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza je dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i
realizacji omawianego zadania.

1.3 Przedmiar robét w/w zadania

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementéw przytgcza wody przy realizacji omawianego zadania tj:

- wpiecie sie do istniejgcej sieci wody zimnej;

- montaz studzienki wodomierzowe;j

- wykonanie podsypki i obsypki

- montaz przytgcza wody PEHD ©40

- utozenie tasmy lokalizacyjnej

- montaz zaworu antyskazeniowego;

- montaz wodomierza ®40

- osadzenie rury ostonowej dn100 w Scianie, przy przejsciu przez fundamenty budynku;
- préby, dezynfekcja sieci

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewdd wody zimnej — rura przewodowa doprowadzajgca wode zimng do budynku;
1.5.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia przykanalika

1.5.2.1. Wodomierz skrzydetkowy jako opomiarowanie i element na podstawie ktérego
zachodzi mozliwos¢ rozliczenia sie z wiascicielem wody;

2. MATERIAL

2.1. Rury

Rury PEHD ®40

2.2. Zawor antyskazeniowy

P25;

2.2. Wodomierz skrzydetkowy

®25 2,5 7;

2.4. Hydranty nadziemne

Istniejacy ®80;

2.5. Piasek

Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycjg piasku
rzecznego i kopalnego ptukanego.

Zawartosc¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic :

Do 0,025mm — od 14 do 19%

Do 0,5mm — od 33 do 48%

Do 1mm — od 57 do 76%;

2.5. Skiadowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod deszczowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewnienia statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Hydranty Zeliwne
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Nie projektuje sie.

2.5.3. Zawor antyskazeniowy i wodomierz

Zawor antyskazeniowy i wodomierz powinny by¢ sktadowane w miejscu uniemozliwiajgcym
uszkodzenie i zanieczyszczenie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przytacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza wody powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu ;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- koparki przedsiebiernej,

- recznego sprzetu do robdt ziemnych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej,

- pompy do wody,

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Transport hydrantow

Hydranty i zasuwy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy
reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, nasycenia uzbrojeniem podziemnym oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje
sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozenie przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych nalezy wykona¢ podtoze (podsypke) z piasku gr 15 cm

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajagcymi .

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Przylacz wody

12



Przytacz wody powinno by¢ utozone ze spadkiem i gtebokosci jak w projekcie technicznym,
po wykonaniu opomiarowania w prefabrykowanej studzience wodomierzowej z zaworem
zwrotnym antyskazeniowym ®25 i wodomierzem & 25 -25 Z.

Gtebokos$¢ posadowienia zgodnie z projektem technicznym nie wymaga ocieplenia przewodu
5.4.2. Hydranty podziemne

Nie projektuje sie;

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu. Nad rurg
przewodowg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot
nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiaru i badan

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dokonac kontroli materiatéw, ktére
zostang uzyte do wykonania zadania pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
normami oraz ewentualnych uszkodzen.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiar szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza; - badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia

przewodu; - badanie odchylenia spadku przytgcza wody;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementdw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki
dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda) oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdoci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Jednostkg obmiaru jest:

[1 m.] robét dla przytgcza wody

[szt] robdt dla montazu hydrantéw i zasuw;

[m°] dla podsypki i obsypki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposob odbioru robét.
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Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiaréw i badan, ktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

podlegaja; - roboty montazowe wykonywania przewodéw;

- montaz studzienki wodomierzowej

- wykonanie montazu zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

- wykonanie montazu wodomierza

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

- utozenie tasmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym;

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez wstrzymywania postepu robot.

8.3. Odbidr techn. w /w rurociagu prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-92/B-10727,

PN-91/B-10729,

PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02

, PN-86/B-09700.

8.4.Wykonanie pomiarow powykonawczych.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokosciowe ) utozonego
uzbrojenia terenu przez uprawnionego geodete.

Do odbioru wykonaé mapy z pomiarem powykonawczym.

8.5.Wykonanie prob ci $nienia.

Przed zasypaniem - rurocigg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 10 atm

W obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Proby wykonac¢ wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robot nie ujetych w przedmiarze robot,
robdt zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatéw i.t.p.) przed ztozeniem
oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczgce brakéw w dokumentacji, niespdjnosci
dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym
zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze

10.2. Inne przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK.
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ST - 03. Odwodnienie liniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z odwodnienia liniowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i wykonaniu robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres opracowania obejmuje elementy technologii wspomagajacej odprowadzenie wod
opadowych z terenu boiska.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- \Wymagania ogéine".

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia liniowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"
5.WYKONANIE ROBOT

INSTALACJA

DRENAZU

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych wasko-przestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.
Roboty ziemne wykonac jak dla sieci kanalizacji zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta odwodnienia liniowego.

Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

UWAGI KONCOWE

-Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. llI”.

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujacym dokumentacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robédt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow wykopdw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 m.

- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac + icm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* przygotowanie podtoza,

« roboty montazowe wykonania elementéw odwodnienia,

* zasypanie i zageszczenie wykopu.

* proby szczelnosci przewoddw i studzienek.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.2.1, Préby szczelnosci kanatéw i studni zbierajacych.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjne zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po

zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. 1. Odbiodr techniczny czesciowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym odwodnienia liniowego zobowigzany
jest do:

- zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢é uzgodniony
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

- zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony wg
wytycznych zawartych w projekcie i niniejszej specyfikacji.

- zbadania szczelnosci wykonanego odwodnienia. Badanie szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi producenta,

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym odwodnienia liniowego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
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przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.2.1.2. Odbiér techniczny koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koricowym odwodnienia liniowego

zobowigzany jest do:

- zbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikbw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadania rozstawu studzienek zbierajgcych,

- zbadania protoko6tow odbiorow instalacji odwodnienia.

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych odwodnienia liniowego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym
odwodnieniem liniowym. Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi przytaczy kanalizacyjnych.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. llI”.
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