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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys PRZYLACZE WOD - KAN
1 Rozdziat PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 |Element Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
1.1.1 |S.2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 1,100
1.1.2 |S.2. Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 100% ptytki z odzysku |m2 1,100
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 [S.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV rura wodociggowa PE o $r. 40 mm m3 97,660
1.2.2 [S.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. llI-1V z recznym wydobyciem urobku 10 % objetosci mas ziemnych
recznie m3 10,850
1.2.3 |S.2. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku m3 8,260
1.2.4 [S.2. Obsypka reczna rurociaggu piaskiem drobnym do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch ru-ry z
kosztem piasku rura wodociggowa PE o $r. 40 mm (0.30+0.04)*0.90*(68.70-7.50) minus
objetos¢ rurociggu 40 mm m3 18,650
1.25 |S.2. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
war- stwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-l| m3 81,520
1.2.6 [S.2. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ ustalong przez Wykonawce (objetos¢ podsyp- ki,
obsypki, rur, studni) m3 26,990
1.2.7 |S.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. |-IV m2 241,130
1.3 |Element Roboty montazowe - wcinka w punkcie W1
1.3.1 |S.2. Obejma do nawiercania rur PE, np. AVK z gwintem 11/2" typ 10 lub réwnowazna kpl. 1,000
1.3.2 [S.2. Zasuwa odcinajgca DN32 z gwintem zewnetrznym 11/2" i ze ztgczem kielichowym do rur PE
0 $r. 40 mm z obudowg i skrzynka, np. AVK typ 03/40 lub réwnowazna kpl. 1,000
1.4  |Element Roboty montazowe - rura, proby
141 |S.2. Rura wodociggowa PE o $r. 40 mm m 15,500
1.4.2 |S.2. Przecisk rurg PE 80 90x5,2 mm m 7,500
143 [S.2. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektrooporo- wych o
$r. 40 mm zlgcz. 2,000
1.4.4 |S.2. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 61,500
1.45 |S.2. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o ér. do 110 mm 1 préb. 0,360
1.4.6 |S.2. Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rur PE o $r. do 150 mm m 0,360
1.47 |S.2. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm m 0,360
1.5 |Element Roboty montazowe - studnia wodomierzowa
1.5.1 |KNNR 4/1413/5 |P.Z. Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m |stud. 1,000
1.5.2 |KNNR 4/1413/6 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
roznicy gteb. [0.5 m] stud. -2,000
1.5.3 |S.2. Wodomierz Qn=6,00 m3/h DN32 kpl. 1,000
1.5.4 |S.2. Konsola wodomierzowa EWE z zaworami odcinajgcymi przed i za wodomierzem 11/ 4" szt. 1,000
155 kalk wtasna Podtaczenie konteneréw socjalnych do sieci wodociggowej
zalicznikowej kpl 6,000
2 Rozdziat PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 |Element Roboty ziemne
21.1 |S.2 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV rura kanalizacyjna PCV o $r. 160 mm m3 55,500
21.2 |S.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku 10 % objgtosci mas ziemnych
recznie m3 6,170
2.1.3 |S.2. Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem piasku m3 5,430
214 |S.2. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru-ry z
kosztem piasku rura kanalizacyjna PCV o ér. 160 mm (0.30+0.16)*0.90*(42.11-2.50) minus
objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm m3 15,600
215 |S.2. Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem przy budynkach
kontenerowych (wejscie przytgcza) m3 4,680
2.1.6 |S.2. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
war- stwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-l| m3 34,810
21.7 |S.2. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objetos¢ podsyp- ki,
obsypki, rur, studni) m3 26,860
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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2.1.8 |S.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV m2 137,050
2.2 |Element Roboty montazowe
221 |S.2 Wigczenie do istniejgcej studni przewodem o §r. 160 mm cm 30,000
222 |S.2. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 50,000
223 |S.2. Przecisk rurg stalowg o $r. 200 mm 2.5 m 2,500
224 |S.1. Studnie z tworzyw sztucznych o $ér. 425 mm z kinetg o $r. 160 mm w gotowym wyko- pie o
gtebokosci 1,24 m z wtazem D400 , stozkiem TAR na rurze teleskopowej 375 mm i
przej$ciami szczelnymi 2 stud 3,000
2.2.5 |KNNR 4/1321/2 |Tréjnik PVC kanalizacyjny o $r. 160/160 mm szt 4,00
2.2.6 |S.2. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm poz.56/200 prob. 0,220
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