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CPV 45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E 1.00.00.00 CZESC OGOLNA

E 1.1.00.00 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot (STWiOR) jest
zwigzana z budowg boiska pitkarskiego przy ul. Pieczurki w Biatymstoku

E 1.2.00.00 Przedmiot i zakres robot

STWiOR stanowi zbidér wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli jakos$ci robot. Jest podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogdlne dla budowy sieci
rozdzielczych nN 1 o$wietlenia terenu

E 1.3.00.00Wymagania ogolne

STWIOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t a takze przepisami
budowy urzadzen elektrycznych.

Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe

o Dokumentacje¢ Projektowa

e Dziennik Budowy

o Ksigge Obmiarow

« Specyfikacje Techniczne

Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, STWiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre§lone w

Dokumentacji Projektowej 1 STWiOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

B Zrodla uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot
elektrycznych z wyprzedzeniem.

B Zatwierdzenie zrodta uzyskania materialdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty tego zrodia
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

B Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materialow Wykonawca robot
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt
dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca
robot elektrycznych powinien poda¢ Menadzerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych
materialow.

Ogo6lne warunki dopuszczenia materialdw do zabudowania :

B oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

B znak jakosci wyrobu Q

B znak CE - gdy to wymagane

B znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane
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B atest producenta lub aprobat¢ techniczng wydang przez uprawnione laboratorium a takze
spethiajace okreslone w ST wymagania, a decyzje¢ o ich zabudowaniu podejmie Inspektor
Nadzoru

Wymagania przy zamianie materialow

B Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki niz wskazane w
dokumentacji przetargowej lecz posiadajace te same charakterystyki okreslone w STWiOR.
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

E 1.4.00.00 Definicje i pojecia

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych ;

B certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy 1
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi

B instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne 1 teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym,

B sieci — urzadzenia elektryczne 1 teletechniczne podziemne 1 naziemne na zewnatrz budynku 1
przytacza,

B deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng;

B dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 1
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

B Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacj¢ catos¢ Inwestycji,
posiadajgca odpowiedni zespo6t Inspektoréw Nadzoru.

B Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces
budowy

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

B Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

B odbior instalacji - zespot czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
1 teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

B odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odleglos¢ usytuowania przewodow gazowych
od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie;

B polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

B projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

B rura oslonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji,

B rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;
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B warunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére muszg by¢
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly by¢ dostarczone;
wydane przez dostawce energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora.

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skroty uzyte w opracowaniu:

STWIOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

nN - Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiccie

CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zamowien

E 2.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
BUDOWLANYCH

E 2.1.00.00 Sieci rozdzielcze nN , oSwietlenie terenu

E 2.1.1.00 Kable 1 osprzet

E 2.1.1.1. Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne wielozylowe, z zytami miedzianymi, przeznaczone do uktadania
w ziemi. Izolacja zyt z polietylenu usieciowanego, powloka kabla — wykonana z polwinitu.
Izolacja zytl w kolorach jak w p. Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrodla odwolania.
Napiecie znamionowe — 1 kV. Budowa kabli — zgodna z normami PN-93/E-90402 1 PN-93/E-
90400.

E 2.1.1.2. Folia ostonowa

Trase kabli na catej dlugosci oznaczy¢ folig sztywng PCV o trwalym kolorze niebieskim,
wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci min. 0,5 mm 1 szerokos$ci min. 20 cm.

E 2.1.2.00 Obudowy, aparaty i uziemienia

E21.21 Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajace 1 taczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu
modulowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.
Kryteria doboru typéw 1rodzajow zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy

- napigcie znamionowe

- wytrzymato$¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow

- sposoOb przylaczania przewodow
Podane w Projekcie , na schemacie instalacji oznaczenia , jednoznacznie precyzujg rodzaje
stosowanej aparatury.
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Wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z dodatkowym oznaczeniem ,,s”” — nalezy instalowaé w
wykonaniu selektywnym.

E2122 Obudowy

Rozdzielnice natynkowe lub wngkowe - obudowy z tworzyw sztucznych izolacyjnych
trudnopalnych, do montazu aparatury modutowej, wyposazone w konstrukcje wsporcze 1 szyny
montazowe TH-35 oraz listwy przytaczowe N 1 PE. Budowa rozdzielnic zgodnie z normg PN-
[EC-439-3, w drugiej klasie izolacji, stopien ochrony IP-55 1 1P40, napigcie znamionowe 400 V
AC.

E2123. Przewody ochronne
Przewdd izolowany jednozylowy

E2124. Uziomy

Uziom pionowy wykonany ze stali pomiedziowanej, z preta o Srednicy 14 lub 17,2 mm.
Podziemne potaczenia z uziomem poziomym — skrecane. Zaglebienie uziomu — min. 9,0 m.
Uziom poziomy otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4. Polaczenia podziemne
elementéw uziomu wykonane jako spawane, zabezpieczone przed korozja.

E 2.1.3.00 Oswietlenie terenu

E213.1 Stupy oswietleniowe

Stupy z profili zamknietych ocynkowane o wysokosci 12m, na prefabrykowanych betonowych
fundamentach.

E213.2 Oprawy oswietleniowe

Projektor do o$wietlania obiektow sportowych i oswietlenia ogdlnego innych terendow, a takze
obiektow architektonicznych, z kontrolg rozsytu strumienia Swietlnego i1 ol$nienia, odbty$nik
asymetryczny, lampa metalohalogenkowa 1000W, mechanizm przegubowy do regulacji kata
zintegrowany z konstrukcja projektora,

Proponowany typ MVP507 HPI-T1000W WB/60 lub réwnowazna

Stopien ochrony IP 1P65

Stopien ochrony 1K IKO08

Optyka WB szeroki rozsyt

Zaptonnik SI

Napiecie zasilajace 230 V [230 V]

E213.3. Instalacja wewnetrzna latarni

Przewody — jak w Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla odwolania. , zabezpieczenie
jak w p. Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania.
We wnece stupa zainstalowac typowa tabliczke zabezpieczenia latarni o wielkos$ci okreslonej w
dokumentacji projektowe;j
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E 3.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

E 3.1.00.00 Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach elektrycznych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci
wykonywanych roboét, jak 1 czynnos$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze
transportu.

E 3.2.00.00 Roboty przy istniejacym uzbrojeniu podziemnym

Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywac¢ rgcznie po uprzednim wykonaniu wykopdw poprzecznych -
lokalizujacych.

E 3.3.00.00 Wykaz sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwej jakosci robot
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
o zurawia samochodowego,
« samochodu specjalnego z platformg i1 balkonem,
o spawarki transformatorowe;j,
« zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
e recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

E 4.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

E 4.1.00.00 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi 1
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie srodki
transportu, ktére nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatlow lub nie
wplyna niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.

E 4.2.00.00 Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
o samochodu dostawczego,
o samochodu skrzyniowego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukltadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdInych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

E 5.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

E 5.1.00.00 Wykonanie sieci rozdzielczych nN, o§wietlenia terenu

E 5.1.1.00 Ukladanie kabli elektroenergetycznych, trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.
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E 5.1.1.1. Wykonywanie rowow kablowych

Réw kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4 m dla pojedynczego kabla , dla linii wielokablowej musi by¢ odpowiednio
szersza.

Zmiang¢ kierunku wykopu nalezy wykonywa¢ po tuku o odpowiednim promieniu. Glebokos¢
wykopu powinna uwzglednia¢ glebokos¢ utozenia kabla oraz 10cm podsypke z piasku.

E 5.1.1.2. Ukladanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05125.

E 5.1.1.3. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty, lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca si¢: uktadanie kabli
niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt
ulegajacych zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m, a
w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odleglos¢ te nalezy uzgodnic z
kompetentnymi wladzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkow powinna wynosi¢ minimum 0.5m.

E 5.1.1.4. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C — w
przypadku kabli o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j
powodowany przez sgsiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

E 5.1.1.5. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna jego zewnetrzna
srednica.

E 5.1.1.6. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PCV o
srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75mm 1 dtugosci minimum 1,0m.

Rury ochronne zatozone na kablu powinny wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

E 5.1.1.7. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewngtrzna rury ochronnej nie byta mniejsza
niz 1.5 krotna jego $rednicy. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materialow wtdknistych, np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wnetrzu
rur ochronnych.
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ES5 118 Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 %
dtugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie 1,0 m zapasu kabla.
W przypadku wciagania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ polowe
podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

ES51.1.9 Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmnie;j
0.5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz
20cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po
obu stronach.

ES5.1.1.10. Odleglosci migdzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach kabli
utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-E-05125.

ES5 1111 Montaz muf kablowych

Mufy termokurczliwe z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta.
Przy montazu sasiadujacych ze sobg muf nalezy je umieszcza¢ w odlegltosci co najmniej 2m od
siebie.

E 5.1.2.00 Montaz obudow i aparatdw

Podloze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rowne pozbawione odpaddw i1 posiadac
zamocowane kotwy — jezeli tego wymaga obudowa. Wykop pod obudowe i montaz obudowy
wykonywac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Ponadto:

rozdzielnice nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych 1 wyposaza¢ zgodnie z projektem
oraz instrukcjg montazowg producenta obudowy

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezb¢dne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczysci€ 1 zabezpieczy¢ krawedzie

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

- polaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn
grzebieniowych oraz fabrycznych mostkow faczeniowych.

- na aparatach wykona¢ opisy adresowe 1 zataczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wpltywem warunkOow meteorologicznych

E 5.1.3.00 Montaz oSwietlenia terenu

E 5.1.3.1. Budowa przepustow

Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows. Jezeli tego nie
precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustow pod drogami mozna zastosowac
rury stalowe lub rury PCV. Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jedne;j
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warstwie obok siebie. Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu
zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwr6ci¢ uwage na to aby:

- glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia
trwalego podtoza drogi od gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza
niz 0.20m, natomiast odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gérne;j
powierzchni rury ochronnej byla nie- mniejsza niz 0.70m,

- szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilo$ci rur utozonych w jednym wykopie.

E 5.1.3.2. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma

obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkow geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci,
uksztaltowania terenu oraz warunkow gruntowych. Ich ewentualna obudowa 1 zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8836-02.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu 1 zgodnie z normg PN-B-06050.

E 5.1.3.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca.
Wykopy nalezy zasypywac zgodnie z ST ,,Wykonanie wykopow”. Zasypke nalezy formowac 1
zageszeza¢ warstwami co 20 cm. Stopien zaggszcezenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85
wedhig PN-S-02205.

E 5.1.3.4. Montaz stupow oswietleniowych

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystagpieniem do ustawiania shupow na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykow elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez
lodu 1 innych podobnych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzi€, a w razie stwierdzenia uszkodzenia
uzupetni¢ powloke antykorozyjng . Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac, aby nie
wystapito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.
Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego si¢ duza
wytrzymatoscig na petzanie 1 umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesigcy. Nakretki mocujace stope
shupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem. Zabezpieczenie przed korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki.
W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie r6znych metali, nalezy zastosowac srodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.
Sthupy tak ustawia¢ aby wngka znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz przejezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

E 5.1.3.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy
samochodu specjalnego z platformg i z balkonem.
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Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow 1
wysiegnikow.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm’. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach
masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 T strefy wiatrowe;.

E 5.1.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ Samoczynne Wylgczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC60364-4-41.
Jako uklad zasilania nalezy przyjmowac:
e TN-C-S dla sieci rozdzielczej nN,
e TN-C-S dla oswietlenia zewnetrznego
Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych,
nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskami PEN.

E 5.2.00.00 Roboty demontazowe

Demontaz instalacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST oraz zaleceniami Uzytkownika.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu instalacji w taki sposéb, aby nie zostaty
zniszczone elementy instalacji nadajgce si¢ do ponownego montazu i byty w stanie
poprzedzajagcym ich demontaz.

W przypadku niemoznos$ci zdemontowania bez uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié
o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgod¢ na uszkodzenie go lub zniszczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania, wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu, Zamawiajacemu do wskazanego przez niego miejsca. Prace
zwigzane z demontazem instalacji wymagaja wylaczenia ich spod napigcia.
W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, instalacje przeznaczone do demontazu
powinny by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ wzajemne
obowigzki Zleceniodawcy, Wykonawcy 1 Uzytkownika, terminy wykonania robot, warunki
techniczne, wymagania bezpieczenstwa pracy. Wszystkie materiaty demontowane powinny by¢
rozliczone.

W czasie demontazu nalezy zwracac szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo pracy ze
wzgledu na niebezpieczenstwo przypadkowej obecnosci napigcia.
Roboty demontazowe wykonywa¢ w porozumieniu ze stuzbami wlasciciela kabli — PGE
Dystrybucja Biatystok

E 6.00.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

E 6.1.00.00 Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.
Przed przystagpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju 1 terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

E 6.2.00.00 Badania i pomiary

E 6.2.1.00 Badania sieci rozdzielczych nN i o$§wietlenia terenu

E6.21.1 Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow
Badania i pomiary elektroenergetycznych zewnetrznych 1 o§wietlenia terenu obejmuja:
- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnosci polaczen
- pomiar rezystancji izolacji kabli 1 przewodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia

- badanie kabli sterowniczych 1 sygnalizacyjnych

E6.21.2 Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow

o z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢ sporzadzone
raporty w ustalony PZJ sposob
e badania 1 pomiary wlaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/ pracownik
laboratorium
o wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan 1 pomiaréw muszg posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

E 7.00.00.00 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa 1 ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Menadzera Projektu.

E 7.1.00.00Sieci elektroenergetyczne zewnetrzne i oSwietlenie terenu
Jednostka obmiarowg do poszczegolnych robot jest :

[1] ukfadanie i przektadanie kabli I m
[2] mufy kablowe 1 kpl.
[3] montaz latarn 1 kpl.
[4] instalacja w latarni 1 kpl.
E 8.00.00.00 ODBIOR ROBOT

E 8.1.00.00 Odbior czesciowy

W ramach odbioroéw czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementow 1
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 przepisami, jakosci robot, ktore ulegajg zakryciu
1 wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.
E 8.2.00.00 Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokdly z dokonanych pomiardéw

- protokoét odbioru robot

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
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Wykonawca winien dokona¢ probnego zalgczenia pod napigcie urzadzenia i instalacje.

E 9.00.00.00 PODSTAWA PELATNOSCI

E 9.1.00.00 Budowa sieci zewnetrznych i oswietlenia terenu

Cena wykonania robdt obejmuje:
geodezyjne wytyczenie trasy
koszt materiatow
dostarczenie materialow
koszt wylgczen linii niskiego napigcia
wykopanie 1 zasypanie rowOw
uktadanie kabli 1 kanalizacji
montaz osprzetu kablowego
zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu
budowa przepustow pod drogami, ulicami 1 zjazdami do zabudowan
ustawienie, montaz shupow 1 masztow oswietleniowych
montaz opraw o$wietleniowych na stupach
wykonanie napraw elementéw oswietlenia montowanych ponownie
wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemia, lokalizacji shupow
przeprowadzenie prob i1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
demontaz istniejacych odcinkow kabli i latarni przeznaczonych do przebudowy
uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy przebudowie
transport zdemontowanych materiatdow do wiasciciela
wykonanie niezb¢dnych pomiaréow elektrycznych
opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j
koszt nadzoru uzytkownika lub wiasciciela sieci

E 10.00.00.00 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

E 10.1.00.00 Dokumentacja projektowa

E 10.1.1.00 Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych

E 10.1.2.00 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejszg STWiOR 1 postugiwac si¢ nig w trakcie
wykonywania robot.

E 10.2.00.00 Wykaz przepiso6w prawnych i Norm

E 10.2.1.00 Wvykaz przepisOw

[11 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
1 Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) — obowiagzuje od 21.06.2003 r.
[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegélowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr 85, poz. 957)
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[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714) - obowigzuje
od 10 listopada 2003 r. [przepisy rozporzadzenia wdrazaja postanowienia dyrektyw Unii
Europejskiej: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE,
98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE]

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) — obowigzuje od 11 lipca 2003 r.

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorow 1
sposobu prowadzenia centralnych rejestréw osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
rzeczoznawcodw budowlanych oraz ukaranych z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej w
budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

[11]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, poz. 256).
[12]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779) — obowigzuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjatkiem rozdziatu 2 (systemy oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych) i rozdzialu 3 (znakowanie CE), ktére wchodza w zycie z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polskg cztonkostwa w Unii Europejskie;j
[14]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) — obowigzuje od 11.07.2003 r.

[16]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
[17]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) — obowigzuje od 11.07.2003 r.

[18]Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994
r. Nr27, poz. 96,z 1997 r. Nr 104, poz. 661 1 Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.

[19]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 1 Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

[20]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz.
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1957, 2 2003 1. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 7171721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr
190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

[21]1Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze 1 konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. 79, poz.
849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)

[22]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
[23]Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,
poz. 288)

[24]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
[25]Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,
poz. 288)

[26]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

[27]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkoéw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19 marca
2003 r. Nr 47, poz. 401) — obowigzuje od dnia 20 wrzesnia 2003 .

[28]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz.
1363, 22003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76)
[29]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) — obowigzuje od 11.07.2003
r.

[30]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
[31]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)
[32]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementdw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91, poz.
858)

[33]Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z 9.02.2004 r. Nr 7, poz. 117)

[34]Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275) — weszto w zycie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraza postanowienia dyrektywy
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogdlnego
bezpieczenstwa produktéw (Dz. U. WE Nr L 11/4]

[35]Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652)

E 10.2.2.00 Polskie Normy

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu

elektryki)

N-1. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP) - Ogolne zasady

N-2. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP) - Czg$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia
wewnatrz obiektow 1 uziemienia
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N-3.

N-4.

N-5.

N-6.

N-7.

N-8.

N-9.

N-10.

N-11.

N-12.

N-13.

N-14.

N-15.

N-16.

N-17.

N-20.

N-21.

N-22.

N-23.

N-24.

N-25.

Budowa boiska pitkarskiego przy ul. Pieczurki w Biatymstoku

PN-EN-50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddw i1 uziomow

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzagdzen. Wymagania

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

PN-EN 50160:2002 Parametry napi¢cia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika swietlna — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen (zastepuje normy sprzeczne PN-84/E-02033 -
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym)

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych,
kolejowych 1 portowych oraz dworcéw 1 srodkdw transportu publicznego
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane [EC

PN-IEC 60364—1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364—4—41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364—4—42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364—4—43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetgzeniowym

PN-IEC 60364—4—442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigeciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364—4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364—4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364—4—45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364—4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne 1 laczenie

PN-IEC 60364—4—47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364—4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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N-26.

N-27.

N-28.

N-29.

N-30.

N-31.

N-32.

N-33.

N-34.

N-35.

N-36.

N-37.

N-38.
N-39.
N-40.

N-41.

N-42.

N-43.

N-44.

N-45.

N-46.

N-47.

Budowa boiska pitkarskiego przy ul. Pieczurki w Biatymstoku

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od
wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364—4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364—5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364—5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364—5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow
PN-IEC 60364—5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364—5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-IEC 60364—5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i1 przewody ochronne

PN-IEC 60364—6—61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364—7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364—7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364—7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$§wietlenia
zewnetrznego

PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji — Definicje, zasady i reguty
PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania

PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja - Zasady kodowania wskaznikow 1
elementéw manipulacyjnych (zastgpuje normy sprzeczne: PN-EN 60073: 2000)
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i1 zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego (zastepuje - PN-90/E-01242)

PN-EN 60447:2001 Urzadzenia do wspotdziatania czlowieka z maszyng (MMI) —
Zasady manewrowania (zastgpuje - PN-89/E-05027)

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czeg$¢
1: Wymagania ogdlne (zastepuje PN-IEC 614-1+ A1:1998)

PN-EN 50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-1: Wymagania szczegdlowe dla systemoOw rur instalacyjnych sztywnych
(zastepuje PN-IEC 614-2-1+ Al: 1998 oraz PN-IEC 614-2-2+ A1: 1998)

PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich
(zastgpuje PN-IEC 614-2-3: 1998)

PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdlowe dla systemOw rur instalacyjnych elastycznych
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N-48. PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow — Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

N-49. PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N-50. PN-EN 50110-2: 2002 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zalaczniki krajowe)
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