OBSLUGA KOMUNIKACYJNA POJAZDOW ISTN. JEZDNIA O NAW. BITUM.
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Fkraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm _
Hpodsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubo$é 3 cm

Htawa betonowa (C8/10) 15x18cm

Fkostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8cm

I podsypka cem. piaskowa grub 4cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka 0-31,5mm)

grub 25cm zageszczona do wsk. zag. min 1,0

~warstwa odcinajgca z piasku grubego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
zageszczona do wsk. zag. min 0,98

+geowidknina separacyjno-wzmacniajgca

L podtoze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min 0,97
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Mq Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych:
RREEEREERRRE e - Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym
, H_m%hwwvﬂﬁ mwwxﬂﬁv\hﬂmwww Mf: ul. Pieczurki w Biatymstoku do obstugi
: komunikacyjnej kompleksu sportowego

‘tawa betonowa (C8/10) z oporem 15x30cm + 10x23cm

~kostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8cm ADRES INWESTYGJ! DATA
I-podsypka cem. piaskowa grub 4cm Biatystok ul. Pieczurki 20.08.2015
-podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) Dz. Nr. 877/1, 840/1, 841/1, 842/1 obr. 18

grub 25cm zageszczona do wsk. zag. min 1,0

~warstwa odcinajgca z piasku grubego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm ) SKALA
zageszczona do wsk. zag. min 0,98 NAZWA PROFIL PODLUZNY 01-03 pivh

-geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca
L poditoze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min 0,97 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA zm_u_wé.
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