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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA 1:500

BILANS TERENU
1. POW. ZAKRESU OPRACOWANIA : 12937 m2
2. POW. ZIELENI: 6878 m2
3. POW. UTWARDZONA  : 347 m2
4. POW. TRAWY SZTUCZNEJ: 5712 m2

LEGENDA

DROGI

NAZWA

FAZA 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 
1:500

NR RYS.
 

PROJEKTANCI BRANŻOWI

BRANZA PROJEKTANT
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RZĘDNE PROJEKTOWANE

RZĘDNE ISTNIEJĄCE

PROJ. SPADKI PODŁUŻNE

124,87

PROJ. SPADKI POPRZECZNE0,01

PROJ. ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE TRAWNIKI 

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BOISKA - SŁUPY

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY 6M

LINIA ZABUDOWY

B C

PROJ. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z TRAWY SZTUCZNEJ

OGRODZENIE WYS. 2M

WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA 
KONTENERÓW
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BRAMY I FURTKI

UWAGI:

1.Wymiarowanie boiska na 
zagospodarowaniu od wew. krawędzi 
piłkochwytu. Pozostałe wymiary od osi boiska.

2. Wzdłuż trasy kabli i pomiędzy słupami 
ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 
25x4mm i przyłączyć do zacisków 
uziemiających we wnękach słupów, 
konstrukcji ogrodzenia

3. We wnękach słupów instalować tabliczki 
bezpiecznikowe z listwami np.NTB2, 
instalację do opraw wykonać przewodami 
YDY3x2,5mm , zabezpieczenie DO1-16A

4.Doprowadzenie instalacji wodnej zgodnie z 
zaleceniami producenta kontenerów
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DATA

PROJEKTmDOM   
PRACOWNIA ARCHITEKTURY

SANITARNE
INSTALACJE 

STREFA BEZPIECZNA - GAZ

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY 
OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTU

NIE DOKONANO MODYFIKACJI MAPY

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA
typu YKXS5x25mm

istniejące kable SN-własność PGE-do rozbiórki
rozbiórkę wykonać w porozumieniu ze służbami PGE
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REZERWA 
TERENU 
32 X 63 m

PROJ STUDNIA CHŁONNA
wg opracowania branży sanitarnej

PROJ. UDOSTĘPNIENIE 
KOMUNIKACYJNE Z MIEJSCAMI 
POSTOJOWYMI

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

PROJ. SKARPA TERENOWA

PROJ. RURA OSŁONOWA

KIERUNKI SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

Budowa piłkarskiego boiska rekreacyjnego z 
nawierzchnią ze sztucznej trawy na osiedlu 
Pieczurki w Białymstoku

Przepust kablowy z rury A75

PROJEKTOWANY WLZ ZALICZNIKOWY OD 
POMIARU ZŁĄCZA KABLOWEGO kabel typu 
YKXS5x35mm
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studzienka chłonna, betonowa
(Ø1000 mm), o głebokości
2,00 m (dno zasypane na 0,50 m
żwirem grubym) - pokrywa żeliwna,
typu wpust uliczny deszczowy

6368
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00
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660

umocnienie skarpy geokratą 
grub. min. 5cm

umocnienie skarpy geokratą 
grub. min. 5cm

umocnienie skarpy geokratą 
grub. min. 5cm

arch. Szymon Niewiarowski

0,005

mgr inż. Rafal Borowik
Bł. PDL/0057/POOS/13

Projektowane przylacze kanalizacji 
sanitarnej

Projektowana instalacja 
doziemnakanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze 
wodociagowe

Projektowane tunele rozsaczajace - 
60szt

Projektowana rura zbiorcza - gladka 

Projektowana rura drenarska w otulinie

Projektowana studzienka przylaczeniowa kanalizacji sanitarnej
Ø1000mm beton, montowana na kanale

Projektowane studzienki rewizyjne 
kanalizacji sanitarnej Ø400mm

Projektowana studzienka wodomierzowa wlazowa 
Ø1000mm bet.

PROJEKT WYKONAWCZY

20.08.2015

PRZEPUST PROJEKTOWANY
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PODPISPODPIS

PODPIS

SYSTEMOWE ŁAWKI rezerwowych / sędziów

mgr inż. Benedykt Kwiatkowski
upr. PDL/BD/0802/01

mgr inż. Adam Dubowski
upr. PDL/IE/0299/01 BŁ/318/89


