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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys WYPOSAZENIE BOISK
1 Rozdziat Wyposazenie boisk zewnetrznych
1.1 |Element Element
1.1.1 |analiza Wyposazenie boiska do pitki noznej: 2 wiaty stadionowe 9 osobowe dla zawodnikéw rezerwowych
indywidualna wraz z montazem za pomocg fundamentéw punktowych, 1 wiata stadionowa 3 osobowa dla sedziéw
oraz 1 wiata stadionowa 3 osobowa dla stuzb medycznych wraz z montazem za pomocg fundamentéw
punktowych ( ksztatt S, konstrukcja z profili stalowych ocynkowana i malowana proszkowo, pokrycie z
poliweglanu komorowego bezbarwnego, siedziska plastikowe z wyzszym oparciem w kolorystyce
ustalonej z Inwestorem) kpl 1,000
2 Rozdziat Ogrodzenie terenu
21 |Element Element
2.1.1 |KNR 2-23 Ogrodzenie systemowe panelowe na stupkach z rur stalowych prostokatnych o rozstawie do 2,50 m w
0401-01 osiach stup6éw i wysokosci 2 m w kolorze RAL 6005 (dostawa i montaz)
0401-02 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 304,490
2.1.2 |KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV na stupkach z rur stalowych prostokatnych wysokosci 2 m w
0401-01 kolorze RAL 6005 (dostawa i montaz) - miejsca nad gazociggiem
0401-02 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 12,600
2.1.3 |KNR 223/404/3 |Ogrodzenia zewnetrzne terenu - brama przesuwna o wym.5,50x2,0— element typowy — wypetnienie
panel z drutu 5mm o oczkach 50x200, w ocynku ogniowym powlekany RAL 6005
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
2.1.4 |KNR 223/404/3 |Ogrodzenia zewnetrzne terenu - brama rozwierna o wym.3,90x2,0— element typowy — wypetnienie
panel z drutu 5mm o oczkach 50x200, w ocynku ogniowym powlekany RAL 6005 — zaopatrzyé w
typowe zawiasy, zamek i pochwyt.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
2.1.5 |KNR 223/404/4 |Ogrodzenia zewewnetrzne terenu - furtka 100x200cm — element typowy — wypetnienie panel z drutu
5mm o oczkach 50x200mm, w ocynku ogniowym powlekany PVC — zaopatrzy¢ w typowe zawiasy,
zamek i pochwyt. Kolor zielony
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 2,000
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