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Zat. Nr 1.2

OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych polegajgcych na budowie zjazdu
publicznego w pasie drogowym ulicy Pieczurki (dz. nr ew. gr. 877/1, 840/1, 841/1 —
obreb 18) w Biatymstoku, na dziatki nr ew. gr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/1, 827/5,
828/4, 829/4, 830/2, 831, 832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4, 839/4,
840/4, 841/4, 842/4, 843/2, 844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3
(obreb 18) do obstugi komunikacyjnej kompleksu sportowego

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Prawostronny wtérnik terenu inwestycji (mapa w skali 1: 500) i aktualny na dzien
09.09.2014r.

Decyzja lokalizacyjna nr ZDI-V.7230.1.293.2014

Uzgodnienia z gestorami sieci

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Opinia geologicznych badan gruntowo-wodnych podtoza.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne, uzupetniajgce wykonane we
wilasnym zakresie przez zespot projektowy

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy
Pieczurki (dz. nr ew. gr. 877/1, 840/1, 841/1 — obreb 18) w Biatymstoku,
na dziatki nr ew. gr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831,
832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4, 839/4, 840/4, 841/4, 842/4, 843/2,
844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3 (obreb 18) do obstugi
komunikacyjnej kompleksu sportowego

Granice opracowania A-B-C-D pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul. Pieczurki w Biatymstoku posiada charakter drogi zbiorczej. Szerokos¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi 13,1-13,7 m. Na przedmiotowym
odcinku droga posiada jezdnie o szerokosci 6,0 — 6,14m o nawierzchni bitumicznej
(obramowanej kraweznikami), chodnik jednostronny o szerokosci 2,5m oraz
obustronny pas zieleni oddzielajgcy chodnik i jezdnie od linii rozgraniczajgcej pasa
drogowego

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne:
o linia kablowa energetyczna $sredniego napiecia
o linia telefoniczna napowietrzna



Wysokosciowo teren usytuowany jest na rzednych:
143,90m -145,00 m n.p.m.
Jezdnia ulicy posiada jednostronny spadek ok. 2,0% oraz spadek podtuzny 2,0 %.

Z przeprowadzonych badahn  warunkéw  gruntowych podtoza  wynika,
ze pod powierzchniowg warstwg nasypéw niebudowlanych (mieszanina gruntéw
mineralnych, humusu i gruzu) grubosci 0,5-0,6 m, zalega kompleks gruntéw
piaszczystych w postaci piaskéw drobnych z przebiciami gliny piaszczystej. Wody
gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta do gtebokosci 2 m ppt
nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe nalezy uznaC¢ za nos$ne, nadajgce sie do posadowienia
nawierzchni planowanych boisk pod warunkiem dostosowania do wymagan grupy
nosnosci podioza G1 tj. dogeszczenia podioza rodzimego, lokalnej wymiany
gruntow, zastosowania warstw filtracyjnych oraz zastosowania warstwy geowtokniny
w konstrukcji nawierzchni projektowanych miejsc postojowych i ich udostepnienia
komunikacyjnego.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany zjazd nawigzuje do czesci ulicy Pieczurki w Biatymstoku, znajdujgcej
sie na dziatce inwestora.:

Projektuje sie nastepujgce parametry techniczne zjazdu:

o szerokosc jezdni — 5,0 m

o przeciecie krawedzi zjazdu z jezdnig drogi w formie tukow
0 promieniu 5,0 m

o spadek podtuzny zjazdu - 2,29%

o potgczenie przeciwspadkow projektuje sie wyokragli¢ fukiem pionowym
O promieniu 65,0 m

o pochylenie poprzeczne: 0,0 - 2,0% (zgodne z pochyleniem jezdni)

o na styku z jezdnig ul. Pieczurki zaprojektowano obnizony kraweznik

betonowy (+0,02 m w stosunku do naw. bitumicznej)
7.0 ODWODNIENIE

Na projektowanym zjezdzie sptyw wdd odbywa sie podtuznie do osi zjazdu

w Kierunku istniejgcego wpustu ulicznego przy granicy dziatki inwestora.
Czesciowo, wody opadowe na istniejgcej nawierzchni jezdni, sptywajg poprzecznie
do jej krawedzi — w kierunku istniejgcych nawierzchni gruntowych na dziatce
inwestora.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- jezdnia zjazdu - -nawierzchnia z kostki bet. bruk. grub 8 cm posadowiona
na podsypce grub. 4 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospotka 0-31,5 mm) grub. 25 cm. Warstwa filtracyjna z piasku
grubego grub. 15 cm.
Z uwagi na niejednolity charakter gruntu rodzimego projektuje sie
dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg geowtokniny
separacyjno — wzmacniajgcej o parametrach nie gorszych jak

Typar SF 40




Uwagi i zalecenia:

o Projektowane roboty wykonac zgodnie ze Szczegotowymi  Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét.

o Warstwy podbudowy z kruszywa famanego zageszcza¢ do wskaznika
min.1.0 wg normalnej metody Proctora

o Warstwe filtracyjng zageszczac¢ do wskaznika min.0,98 wg normalnej metody
Proctora

o Kostka betonowa brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-1338

o Usungc¢ z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych  humus,

czesci organiczne, gruz, kamienie i odpadki
9.0 ROZWIAZANIE UKLADOW SIECIOWYCH

o Istniejgca sie€¢ energetyczna:
- istniejgcy sieC eS nalezy zabezpieczyC¢ rurg dwudzielng typu A 120PS
- nalezy utozy¢ pod zjazdem rure petng typu A 160 (kolor czerwony)

o Istniejgca sie¢ telefoniczna napowietrzna:

- nie koliduje z budowg zjazdu

10.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205
,Roboty ziemne, wymagania i badania ” oraz zgodnie z przepisami BHP.

Obliczen mas ziemnych dokonano analitycznie w oparciu o gtebokosc¢
korytowania.i wykop zwigzany z wymiang gruntéw Z obliczen tych uzyskano
nastepujgce ilosci mas ziemnych:

- wykopy W=15m?
- nasypy N=5m?3

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zdjg¢ warstwe nasypu
niebudowlanego (humusu i gruntdéw nienosnych oraz wysadzinowych).
Nadmiar gruntu i gruzu w ilosci 10 m® nalezy odwiez¢ na zewnatrz w miejsce
wskazane przez Inwestora.

11.0 WYKAZ POWIERZCHNI

o Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. Brukowej (w granicach opracowania)
.......................................................................................................................... 39.0.m?

Razem powierzchnie utwardzone 39,0 m?



12.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZAGROZENIA DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU

Projektowana inwestycja nawigzuje do sgsiedniego zagospodarowania terenu i jest
jego kontynuacjg. Z uwagi na swoj charakter nie wptynie negatywnie na istniejgce
srodowisko naturalne. Projektowane materiaty do budowy nawierzchni drogowych
(kostka betonowa brukowa, podbudowy z kruszywa naturalnego, prefabrykowane
elementy obramowania) nie wprowadzg do srodowiska naturalnego dodatkowych
substancji negatywnie oddziatujgcych na s$rodowisko. Inwestycja nie spowoduje
powstania zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi.

13.0 ROZNE

Realizowana inwestycja nie narusza i nie zmienia istniejacego i projektowanego
zagospodarowania dziatek sasiednich.

Wycinka drzew - nie wystepuje.

Wywilaszczenia gruntéw - nie wystepuja.

Uwagi i zalecenia zawarte w opiniach i uzgodnieniach zostaly w niniejszej
dokumentacji uwzglednione.

Biatystok, 20.08.2015 r. Projektant:
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