PROEJEKT WYKONAWCZY — CZESC DROGOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 Czes¢ opisowa

1.1 Strona tytutowa

1.2 Opis techniczny

2.0 Czesé rysunkowa

D-1 Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

D-2 Profil podtuzny O+. O, w skali 1:50/250

D-3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali 1:20



Zat. Nr 1.2
OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Budowa pitkarskiego boiska rekreacyjnego z nawierzchnig ze sztucznej trawy
na osiedlu Pieczurki w Biatymstoku

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 09.09.2014
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 135/2014
z dnia 29.10.2014

e Koncepcja zagospodarowania terenu opracowana przez arch. B. Krzywickiego

¢ badania podtoza gruntowego

e pomiary inwentaryzacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe uzupetniajgce wykonane
przez zespot projektowy

e uzgodnienia robocze z inwestorem i z projektantami branz wspétpracujgcych

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego (boiska do pitki noznej)
przy ul. Pieczurki w Biatymstoku i towarzyszacej infrastruktury drogowej w postaci
Zjazdu oraz miejsc postojowych i ich obstugi komunikacyjnej. Inwestycja bedzie
realizowana w jednym etapie. Roboty drogowe zwigzane z w/w budowg bedg
polegaty na zdjeciu ziemi roslinnej pod projektowang inwestycje i wykonaniu
nowych nawierzchni z sztucznej trawy dla boiska oraz nawierzchni z kostki
betonowej brukowej dla zjazdu oraz miejsc postojowych i ich obstugi
komunikacyjnej

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony na dziatkach Inwestora , przy ul. Pieczurki w Biatymstoku.
Projektowane boisko jest umiejscowione w potudniowej czesci obszaru
opracowania. Aktualnie, w miejscu przedmiotowe] inwestycji wystepuje teren
porosniety trawg oraz boisko trawiaste stuzgce do gry w pitke nozng. Boisko
zaopatrzone jest w cztery bramki stalowe i pitkochwyty. W okolicy istniejgcego
boiska sg zlokalizowane dodatkowo dwie wolno stojgce bramki stalowe.

Teren sportowo-rekreacyjny, nachylony w kierunku zachodnim, o spadkach 0,5-2%.



Istniejgcy drzewostan:
- koliduje z proj. zagospodarowaniem terenu. Drzewa do usuniecia — 3 drzewka
owocowe oznaczone do usuniecia na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- linia kablowa energetyczna sredniego napiecia

- linia tele. napowietrzna

- istniejacy gazocigg w potnocnej czesci dziatki

Z przeprowadzonych badan warunkow gruntowych  podioza  wynika,
ze pod powierzchniowg warstwg nasypow niebudowlanych (mieszanina gruntéw
mineralnych, humusu i gruzu) grubosci 0,5-0,6 m, zalega kompleks gruntéw
piaszczystych w postaci piaskdéw drobnych z przebiciami gliny piaszczystej. Wody
gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta do gtebokosci 2 m ppt
nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe nalezy uzna¢ za nos$ne, nadajgce sie do posadowienia
nawierzchni planowanych boisk pod warunkiem dostosowania do wymagan grupy
nosnosci podtoza G1 tj. dogeszczenia podifoza rodzimego, lokalnej wymiany
gruntow, zastosowania warstw filtracyjnych oraz zastosowania warstwy geowtokniny
w konstrukcji nawierzchni projektowanych miejsc postojowych i ich udostepnienia
komunikacyjnego.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie nastepujgce parametry techniczne budowanego obiektu sportowego:

o boisko sportowe o wymiarach: 68,0 m x 84,0 m — powierzchnia rozgrywek
sportowych + strefa bezpieczna i powierzchnia za bramkami.
taczna powierzchnia 5712 m?

o pochylenie podiuzne boiska — dwustronne 0,0 — 0,65%,

o pochylenie poprzeczne boiska — dwustronne 0,5%.

Obstuga komunikacyjna projektowanego obiektu bedzie sie odbywaé ciggiem
komunikacji pieszych i pojazdéw o szerokosci 5,0m, z kostki betonowej brukowej,
o spadku poprzecznym 0,0-2,0% i podtuznym 0,0-3,0%. Dodatkowo wyznaczono
siedem miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,6m x 5,0m i jedno dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m.

Projektowang przeciwskarpe nalezy umocni¢ geokratg komdrkowg o minimalne;j
grubosci elementu wynoszgcej 5cm.

Projektowane oznakowanie terenu:

e D-18: ,parking” - 1 szt.
e D-18a: ,parking — miejsce zastrzezone” z tabliczkg T-29 - 1 szt.
o P-20: ,koperta”, o wymiarach 5,0m x 3,6m - 1 szt.
e P-24: ,symbol osoby niepetnosprawnej” - 1 szt.

Zjazd ma jezdnie szerokosci 5,0 mi jest wyokrgglony tukami o promieniu 5,0 m.



5

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych do budowanego boiska zapewniajg
nawierzchnie o projektowanych spadkach podtuznych max. 3,0%, wyznaczone
miejsce parkingowe oraz wtopione do poziomu nawierzchni obramowanie boiska.
Projektowany teren uksztattowano w sposob zapewniajgcy uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych projektowanego boiska, w dowigzaniu
do poziomu istniejgcej konfiguracji terenu oraz w sposéb zapewniajgcy sprawne
odprowadzenie wod opadowych do projektowanych elementéw odwodnienia.

7.0 ODWODNIENIE

Boisko do pitki noznej o nawierzchni przepuszczalnej z ,sztucznej trawy” bedzie
posiadaé system drenazowy odbierajgcy wody opadowe. Drenaz boiska do pitki
noznej i podtgczenie ciggu odwodnienia liniowego ujeto w projekcie branzy
sanitarne;.

Na styku projektowanego boiska i nawierzchni placu manewrowego zaprojektowano
korytko liniowe podtgczone do rozsgczenia systemu drenazowego, ktére ma na celu
odbiér wéd opadowych z ciggu pieszo jezdnego i w/w placu.

Przy zachodniej krawedzi boiska projektuje sie przeciwskarpy zapewniajgce
utrzymanie wéd opadowych na terenie dziatki inwestora. Zlokalizowano réwniez
studzienke chtonng w centralnej czesSci cieku wodnego utworzonego
z projektowanych skarp terenowych.

8.0 KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI

Projektowane boisko i chodniki dla istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych grupy
nosnosci podtoza G1 projektuje sie o nastepujgcej konstrukcji:

- boisko -trawa syntetyczna wys. min. 60 mm. Warstwa wyréwnawcza z

miatu kamiennego 0/4 mm grub. 1-4 cm. Warstwa nosna z
kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 mm grub. 10 cm. Warstwa
filtracyjna z piasku grubego grub. 15 cm.
Z uwagi na niejednolity charakter gruntu rodzimego projektuje
sie dodatkowe wzmocnienie podioza gruntowego warstwg
geowtdkniny separacyjno — wzmacniajgcej o parametrach
nie gorszych jak Typar SF 40

Parametry nawierzchni syntetycznej — sztucznej trawy:
-typ wtdkna 100% monofil prosty wzmocniony rdzeniami
-sktad chemiczny wiékna 100% Polietylen

-podkiad trawy poliuretanowy

-ciezar wtokna: min. 16000 Dtex

-grubos¢ witdkna min. 300 micron

-wysokos¢ wibkna min. 60mm

-ilo$¢ peczkéow min. 9350m2 (min. 16 widkien w peczku)
-ciezar catkowity nawierzchni min. 3000gr/m2

-kolor nawierzchni zielony (dwukolorowy)
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-wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu
(kolor szary) w ilosci wg wytycznych producenta trawy

- nawierzchnia musi by¢: odporna na dziatanie promieni
stonecznych, winna umozliwi¢ intensywne wykorzystanie ptyty
boiska w ciggu roku kalendarzowego, a podbudowa
gwarantowac réwnos¢ i stabilno$é nawierzchni

- miejsca postojowe i ich obstuga komunikacyjna

-nawierzchnia z kostki bet. bruk. grub 8 cm posadowiona
na podsypce grub. 4 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospétka 0-31,5 mm) grub. 25 cm. Warstwa filtracyjna
z piasku grubego grub. 15 cm.

Z uwagi na niejednolity charakter gruntu rodzimego projektuje
sie dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego warstwag
geowtdkniny separacyjno — wzmacniajgcej o parametrach
nie gorszych jak Typar SF 40

- trawniki -ziemia roslinna grub. 10cm

Projektowang nawierzchnie opaski i boiska obramowac¢ opornikiem betonowym
8 x 20 cm na tawie betonowej klasy B-10 z oporem (dla opaski obrzeze nalezy
posadowi¢ na tawie z piasku), zas cigg pieszo jezdny i plac przed budynkiem nalezy
obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym na tawie betonowej
klasy B-10 z oporem.

UWAGI:

1/ Roboty nawierzchniowe wykonacC zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Drogowych.

2/ Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczac¢ do wskaznika min.1.0 wg
normalnej metody Proctora

2/ Warstwe filtracyjng zageszcza¢ do wskaznika min.0,98 wg normalnej metody
Proctora

3/ UsunagC z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci
organiczne , gruz , kamienie i odpadki

4/ Przed wykonaniem projektowanego zakresu boiska i uksztattowania terenu
rozebra¢  wszystkie istniejgce elementy kolidujgce z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu

(obrzeza i ich fundamenty, nawierzchnie). Materialy z rozbidrki  wywiez¢
na zewnatrz i poddac utylizacji

9.0 ROZWIAZANIE UKLADOW SIECIOWYCH

Uktady sieciowe istniejgce pozostajg bez zmian. Istniejgcy kabel energetyczny
doziemny i linia energetyczna napowietrznej nie kolidujg z budowg zjazdu
(podziemng linie energetyczng sN projektuje sie zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu
A 120PS). Budowa zjazdu nie koliduje z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia,
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ktorego zagtebienie umozliwia bezpieczne potozenie warstw konstrukciji
nawierzchni.

10.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polega¢ na korytowaniu (wykonaniu wykopow) i wykonaniu
nasypow pod utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Gtebokos¢ wykopow
bedzie wahac¢ sie w granicach 0,1-0,7 m. Projektuje sie rowniez wymiane gruntéw
w obrebie placu manewrowego i drogi dojazdowej do gtebokosci ok 1,3m

Przed wykonaniem robo6t zasadniczych nalezy zdjg¢ ziemie roslinng w granicach
opracowania

Roboty ziemne drogowe obliczono analitycznie na podstawie korytowania pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. W obliczeniach uwzgledniono
wczesniejszg rozbiorke istniejgcych nawierzchni, roztozenie w partiach pro;j.
trawnikow warstwy humusu grub. 10 cm.

Z przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujgce wyniki:

Wykopy zwigzane z wymiang gruntéw: 464m?

Wykopy: 2594m3
Nasypy: 1390m?®
Nadmiar ziemi: 1668m3

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205 i SST
Koryto wykopdéw pod nawierzchnie boisk zageszczaé¢ do wskaznika zageszczenia
min.0.97 wqg normalnej metody Proctora.

11.0 WYKAZ POWIERZCHNI

° powierzchnia opracowania 0,34 ha ,

. (0011 (o TSRO 5712 m?

o miejsca postojowe i ich obstuga komunikacyjna.......................... 347 m?

. ErAWNIKI. ... 6878 m?
Powierzchnia utwardzona ogétem : 6059 m?

12.0 ROZNE

Istniejgce uzbrojenie terenu zostaje zachowane.
Realizowana inwestycja nie narusza i nie zmienia istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Wywtaszczenia gruntow nie wystepuja.

Uwagi i zalecenia zawarte w opiniach i uzgodnieniach zostaly w niniejszej
dokumentacji uwzglednione.

Biatystok, 20.08.2015r Projektowat:
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