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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska do pitki noznej.63,70x77,70

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji odwodnienia terenu boiska przykrytego trawa
naturalng i odprowadzenia wod opadowych do gruntu poprzez tunele chtonne.

Przedstawione rozwigzanie uktadu drenazu nalezy wykonac¢ dla posadowienia plyty boiska na
gruntach o niskiej przepuszczalno$ci wody, gdzie istnieje mozliwos¢ wystepowania wody na
powierzchni boiska. Drenaz nalezy zastosowac dla gruntéw rodzimych takich jak piaski drobne,
piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny wszystkich rodzajow oraz ity, czyli generalnie dla
gruntéw o przesigkliwosci wyzszej niz 2 min/cm oraz szybkosci filtracji wyzszej niz 30 cm/h. Przy
gruntach o dobrej przepuszczalnosci i niskim poziomie wod gruntowych nie trzeba stosowac

odwodnienia.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,
- katalogi techniczne producentéw

3. Instalacja odwodnienia terenu boiska

3.1 Rozwigzania projektowe odwodnienia terenu.

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska przykrytej trawg syntetyczng o
wymiarach w obrysie trawy 63,70 x 77,70 .

Dla projektowanej ptyty boiska do pitki noznej pokrytej trawg syntetyczng przewidziano
odprowadzenie woéd opadowych za pomocg drenazu podziemnego.

Instalacj¢ drenarska pod ptyta boiska wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o $rednicy
100 mm ze spadkiem 0,3% w strong rury kanalizacyjnej zbiorczej.

Drenaz nalezy wykona z rur drenarskich fi 100 w otulinie. Dla gruntéw z drobnych piaskéw nalezy
zastosowac otuling z geowtdkniny, dla gruntéw gliniastych otuling z wtékna kokosowego. Drenaz
uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 2-16mm.

Kazdy dren uktada w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad
wolnym, zaslepionym koncem. Rury uktada w rozstawie pokazanym na projekcie

zagospodarowania terenu.

Projektowane dreny wiaczy¢ do jednego przewodu zbiorczego z rur PVC o $rednicy 200 mm.



Projektuje si¢ studzienke zbiorczg @ 400mm, z osadnikiem 0,5m, na poczatku przewodu
zbiorczego, na zatamaniu rurociggu studzienk¢ @ 600mm z wtazem zeliwnym, réwniez

wyposazong w osadnik 0,5m.

Wiaczenia do rurociggu nalezy dokonac za pomoca tréjnikéw lub opasek systemowych.

Do systemu tuneli rozsgczajacych typu np. Marseplast wiaczy¢ si¢ za pomocg studzienek
systemowych ® 315mm.

Wentylacje¢ tuneli bedzie zapewnia¢ studzienka systemowa PVC®315mm, z wtazem typu ulicznego.

Zastosowac rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego. Rury zbiorcze
wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kIN/m. tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Potozenie, dtugos¢ i projektowane spadki przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wody opadowe w niniejszym rozwigzaniu, ze wzgledu na brak naturalnych ciekéw wodnych oraz
kanalizacji deszczowej odprowadzane sg do systemu tuneli chfonnych o wymiarach 1,20m x 0,76m.
3.2 Obliczenie ilosci wody odbieranej przez drenaz.

Obliczen ilosci odprowadzanej z boiska wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o
prawdopodobienstwie wystepowania p=20% ( C=5) raz na pi¢c¢ lat i czasie trwania 15 min. q= 130
1/sha- wyznaczone nat¢zenie deszczu dla C=5 1 t=15 min.

A= 0,495 ha - powierzchnia boiska

¢ = 0,25 - wsp6tczynnik sptywu powierzchniowego z terenu zielonego Catkowita ilo§¢ wody
opadowej wyniesie:

Q=gxAx ¢=1301/shax 0,495 hax0,25=16.1Us

Wody deszczowe odprowadzane sg do jednego kanatu zbiorczego PVC o $rednicy 200 mm

3.3 Obliczenie srednic odcinkow kanatu zbiorczego.
Maksymalny przeplyw z ptyty boiska bedzie wynosit 16,0 1/s. Odczytana warto$¢
nomogramowa wskazuje na kanal PVC 160 mm ulozony ze spadkiem 1% - predkos¢ 1,2 m/s.

W celu ograniczenia predkosci przeptywajacej wody zdrenowanej do poziomu 0,8 m/s
zaprojektowano kanat srednicy PVC200mm utozony ze spadkiem 0,8%

3.4 Dobor studni chtonnych.

Rozsaczanie metoda obliczeniowg wg ATV-DVWK-A 138:
+

A,x1077x1;xDx60

(bxhxs, + <b + (g)) xDx60x (kz—f))

L =

L- dtugos$¢ skrzynek rozsgczajacych
An — zredukowana powierzchnia [m2]
rd — nat¢zenie deszczu [l/s*ha]



D — czas trwania deszczu [min]

b — szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

h — wysokos$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

sr — wspoétczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajacych
kf — wspoétczynnik filtracji gruntu [m/s]

A, = Axw
w— wspotczynnik sptywu
A — powierzchnia [m2]

L=64,6 przyjeto S5sztuk skrzynek typu np. Marseplast
A=0,0495

3.5 Roboty ziemne, uktadanie kanatow i sekcji infiltracyjnych.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowa glebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢
luZno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty
do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggdédw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowos$ci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy, co najmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Pozostata cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Ukladanie rur moze odbywa si¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewodéw powinien
odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykonac

na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeg$cig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

4. Przytlacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Do dzialki objetej opracowaniem, zaprojektowano przylacza wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej. Przylacze wodociggowe bedzie realizowane z rur PE40mm PN10 PE100 o dtugosci
12,0m. Projektuje si¢ wiaczenie do sieci za pomocg opaski uniwersalnej do przytaczy domowych.
Zasuwe DN32 nalezy zamontowac¢ zaraz za opaskg oraz wyposazy¢ w obudowg teleskopowy i
skrzynke uliczng. Przytacze zakonczy¢ na studni wodomierzowej na terenie inwestora. Projektuje
si¢ montaz systemowej studni wodomierzowej ® 1000mm, zabezpieczonej przed zalaniem i
przemarzaniem. Tutaj nalezy zamontowa¢ konsole¢ wodomierzowg np. typu EWE, wyposazong w
wodomierz gléwny dn 25, zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy.

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV @ 160mm o dtugosci 10,0m 1
wlaczy¢ do istniejacej studni o rzgdnych: 143,83/142,52. Wiaczenie wykona¢ za pomocg przejscia
szczelnego DN160 wyposazonego w gumowe uszczelki. Studni¢ na terenie inwestora wykonac z
kregéw betonowych & 1000mm

Projektuje si¢ rowniez instalacj¢ doziemng kanalizacji sanitarnej oraz instalacj¢ doziemna
wodociggowa. Projektowane instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejgcych przykanalikéw w
kontenerach socjalnych zgodnie z instrukcja producenta konterenow.



4 Uwagi koncowe
Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych - monta zowych - cz.
mar".

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada
stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznos$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie

si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83).

OSWIADCZENIE



Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI DOZIEMNEJ DRENAZOWEJ DLA BOISKA
PIEKARSKIEGO POLOZONEGO W BIALYMSTOKU UL.PIECZURKI
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obr. 18 oraz 827/4, 877/1, 840/1, 841/1, 842/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



