7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w czesci pomiarowej zigcza zintegrowaﬁego.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 3 fazowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 63 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 |ata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Mirostaw Rusak tel.: 85 6766142

Uwagi dodatkowe:
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