OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:

MIASTO BIALYSTOK
15-950 Biatystok ul. Stonimskal

1.2. Zespol projektowy:

mgr inz. arch. Bartosz Krzywicki
mgr inz. Benedykt Kwiatkowski
mgr inz. Rafal Borowik

mgr inz. Adam Dubowski

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

) Koncepcja catosci zatozenia zaakceptowana przez Inwestora

) Dokumentacja techniczna podtoza gruntowego wykonana przez geologa Jana Date
o Mapa do celow projektowych wykonana przez geodetg¢ Marcina Choche

o Aktualne normy i przepisy

I11. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

BUDOWA:

BOISKA PIL.KARSKIEGO
e Dboisko sportowe o wymiarach: 68,0 m x 84,0 m — powierzchnia rozgrywek sportowych +
strefa bezpieczna i powierzchnia za bramkami.
Faczna powierzchnia 5712 m*

Ogrodzenie terenu i boiska
Odwodnienie boiska

Os$wietlenie boiska

Rozbiorka linii elektroenergetycznych

ZJAZDU W PASIE DROGOWYM ULICY PIECZURKI
TERENU UTWARDZONEGO Z NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Elementy usprzgtowienia takie jak:

Pitkochwyty wys. 6m wg rysunkoéw
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2 bramki do pitki noznej

Kolejnos¢ realizacji obiektéw - etapowanie

Wszystko w 1 etapie

IV. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Teren inwestycji polozony jest w Bialymstoku pomiedzy ulica Generata Nikodema Sulika i ulica Pieczurki
- Teren pod projektowane boisko porosnigty zielenia niska i wysoka

- Teren jest w miarg ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo zachodnim

- Na terenie opracowania wystgpuje 5 drzew kolidujacych z projektowanymi elementami

- Na terenie opracowania istniejaca linia energetyczna do rozbiorki

V. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BOISKO PILKARSKIE

Z ogrodzeniem terenu i boiska

Odwodnieniem

Oswietleniem

Rozbidérka linii elektroenergetycznych

ZJAZD W PASIE DROGOWYM ULICY PIECZURKI

TEREN UTWARDZONY Z NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
KONTENERY

Kontenerowe budynki gospodarcze o wymiarach2,43 x 6,058x 2,5m, 6 sztuk.

5.1. Uklad komunikacyjny

5.1.1. Komunikacja kolowa.
Projektowany zjazd — z drogi gminnegj.

5.1.2. Komunikacja piesza.
W formie ciagow pieszo-jezdnych, chodnikéw, schodéw oraz pochylni terenowych.
Dostep osobom niepetnosprawnym zapewniaja doj$cia o spadku nie przekraczajacym 5%.
5.2. Sieci uzbrojenia terenu

e Projektowana sie¢ deszczowa wraz z elementami rozsaczajacymi

e Projektowany drenaz

e Projektowane przytacze elektroenergetyczne

e Rozbiodrka istniejacych i nieczynnych linii nN i SN w miejscu boiska

-2015-08 -04-



e Os$wietlenie terenu
5.3. Rozbiorki
Wg czgsci drogowe;j
5.4. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Uksztattowanie terenu zostalo tak zaprojektowane aby jak najmniej ingerowaé w istniejacy

krajobraz uwypuklajac zarazem jego walory.

Na terenie opracowania wystgpuje 6 drzew kolidujacych z projektowanym boiskiem ktore

przeznacza si¢ do wycinki

VI. DANE LICZBOWE

6.1. Bilans terenu
Na planszy zagospodarowania terenu

VIl. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE

7.1. Nawierzchnie
Trawa sztuczna
1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Trawa syntetyczna trzeciej generacji traw sztucznych zasypywanych piaskiem i granulatem
typu EPDM z recyklingu, co pozwala na osiaganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzasow.
System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych
na otwartej przestrzeni obiektow sportowych .
Wyktadzing utozong i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypac suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu (kolor szary).
2. Parametry trawy syntetycznej:
Jako nawierzchnig sportowa przyjmuje si¢ trawg syntetyczna o nastgpujacych parametrach:

e nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej ;

e typ wtokna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniajacym

o sklad chemiczny wldkna: 100 % Polietylen

e podklad trawy: poliuretanowy

e cigzar widkna: min. 17.000 Dtex.

e grubos¢ wtdkna min. 350 micron

o wysoko$¢ widkna: min. 60 mm,
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e ilo$é peczkéw: min. 9350 m® (min. 16 wiokien w peczku)

e ilo§¢ widkien: min. 150 000/ m?

e cigzar calkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m®

¢ kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

e wypekienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (kolor szary) w ilosci wg

wytycznych producenta trawy

3. Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z wtokien monofilowych i warstwy podktadowej poliuretanowe;j.
Wilékna sa dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w kazde widkno rdzen stabilizujacy. Pojedyncze
wlokna grupowane sa w peczki i tworza barwna (w dwoch odcieniach zieleni) warstwe wierzchnia,
imitujaca trawg naturalna. Poszczegolne pgczki moga dodatkowo posiadac specjalny oplot
stabilizujacy wtokna podczas procesu zasypywania. Warstwe podktadowa stanowi cze$¢ widkien,
wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiong w poliuretanowe;j
warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarna barwe i gltadka fakture; jej grubos¢ to 2 mm.
4. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkow jakosciowych,
dotyczace nawierzchni ,trawa syntetyczna” i wypetnienia:
- certyfikat FIFA 2 Stars ( wydany w ciagu ostatnich 3 lat na w/w system nawierzchni)
- Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + granulat), potwierdzajacy
zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf — edycja 2009
(dostepny na www.FIFA.com).
- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajace spetnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametrow technicznych sztucznej trawy (np. wyniki
badania na zgodno$¢ z norma PN-EN-15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacija
Techniczna ITB),
- Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).
- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta
- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
tj. trawy syntetycznej i wypelnienia trawy syntetycznej.
- Wyniki badan granulatu przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium na
zawarto$¢ metali ciezkich.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

- Os$wiadczenie producenta oferowanego granulatu potwierdzajaca min. 5 letnia
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gwarancj¢ na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy
syntetycznej, ze oferowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe,

- Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j:

a. trawa syntetyczna (probka o wym. 20 cm x 25 cm),

b. wypeknienie trawy syntetycznej (probka w ilosci 100 gram).

2. Utwardzenia terenu- dojscia-dojazdy — kostka gr 8 cm typu w kolorze szarym

7.2. USPRZETOWIENIE BOISKA

Bramki, siatki, stupki itp. sa elementami standardowymi rozprowadzanymi przez firmy
dostarczajace sprzet sportowy i stanowia komplet do kazdego z boisk. Przyktadowe karty
katalogowe tych parametrow dotaczone do projektu.

Osadzi¢ w tulejach montazowych wg zalecen producenta.

Posadowi¢ na fundamencie z betonu B25.
2 BRAMKI DO PILKI NOZNEJ

Bramki o wymiarach 7x2m z kabtakami bez odciagow
PILKOCHWYTY

WYPELNIENIE

u Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego

tworzywa sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubosci drutu min. 3,0mm (3,0mm
przed powleczeniem). Tworzywo powinno posiada¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje
zgodnosci i atest producenta. Kolor zielony

u olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, §ruby rzymskie)

u na dodatkowym fragmencie siatka polipropylenowa o oczkach 100x100mm i gr. splotu
3mm

u sposdb montazu oraz konstrukcja poszczegoélnych elementéw powinna zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania.

u na fragmencie siatka polipropylenowa oczka 10mmx10mm wg rysunkow

u Linki naciggowe gr. 5 mm co 0,5 m z zastosowaniem $rub rzymskich.

u Laczenie rygli na obejmy systemowe

[

Posadowienie
Nalezy usuna¢ warstwe humusu az do gruntu no$nego.

SLUPY
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Stalowe ocynkowane malowane proszkowo

= tuleje montazowe osadzone w fundamencie betonowym

. Stupki zamknigte od gory kapturkami z tworzywa sztucznego
= Stupki narozne o przekroju 120x120mm gr. §cianki 4mm

= Stupki posrednie o przekroju 80x80mm gr. $cianki 4mm

. Rozstaw - w osiach wg rysunkéw

" Zastrzaty przy skrajnych stupach 50x50

FUNDAMENTY

Z betonu B25 na glgbokosci min. 100 cm na 10 cm chudego betonu .

Nalezy usunaé warstwe humusu az do gruntu nosnego. Nastgpnie uzupetni¢ wynikle przestrzenie
gruntem piaszczystym zageszczonym, az do poziomu projektowanego spodu fundamentu.

BRAMY | FURTKI w pitkochwycie —elementy typowe np. Nylofor 2D SUPER

Rama furtki z profili stalowych o przekroju 50 x 50 mm z wypetnieniem siatka z drutu fi Smm
Shupy

Stupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakonczone kapturkiem PVC.

Akcesoria

Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta w obrebie 180°

Zamek: sktada si¢ z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Malowane proszkowo

Zaprojektowano 3 furtki i 1 bramg 4mx3,5m w pitko chwycie wg. rysunkow.

Kolor elementow $lusarki zielony.

7.3. OGRODZENIE TERENU

OPIS OGOLNY

Projektowane ogrodzenie — panelowe typowe — przyjeto Nylofor F.

Nalezy wykona¢ ze stupkow z ksztattownika prostokatnego zamknigtego od gory kapturkiem z
tworzywa sztucznego i przgset z paneli zgrzewanych z drutoéw pionowych i poziomych @ 5 mm w
formie kraty

Wysokos¢ ogrodzenia $rednio 2 m.

Kolce paneli umiesci¢ na dole ogrodzenia.
Oczko o wymiarze 200 x 50 mm.
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Druty ocynkowane, poziome o wymiarze 15 x 6 mm, pionowych o $rednicy 5 mm.
Technologia powlekania

Panele wykonane z ocynkowanych drutow (min. 40g/m2). Zastosowany proces przygotowania
powierzchni zapewnia doskonala przyczepnos¢ powloki poliestrowej do podtoza. Grubos¢ powtoki
poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Na fragmentach Nd siecig gazowa — wypeknienie siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 45x45 mm i grubos$ci
drutu min. 3,0mm (3,0mm przed powleczeniem). Tworzywo powinno posiada¢ §wiadectwo
jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Kolor zielony

Shupki sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia wynosi 275g/ m2, z
obydwu stron), zgodnie z norma EN 10147. Nastgpnie naktadana jest warstwa podktadowa i
ostatecznie stupki pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Kolory

Zielony RAL 6005

Shupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane z ksztaltownika prostokatnego 60x40 mm, zamknigtego od gory kapturkiem z
tworzywa sztucznego..

Fundamenty i podwaliny prefabrykowane i wylewane wg rysunkoéw

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztalt obejmy
zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrodznia sig trzy typy obejm:
koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sa za pomoca ocynkowanych srub,

nakretek i podktadek MS. Liczba obejm zaktadanych na shupki zalezna jest od wysokosci
ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 4.

BRAMY | FURTKI W OGRODZENIU

Zaprojektowano 2 furtki i 1 brame przesuwna z napedem rgcznym w ogrodzeniu wg. rysunkéw —
elementy typowe

BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwna o §wietle przejazdu -5,5m wysokos$¢ bramy 2 m-— w systemie np.
BETAFENCE EGIDIA HD -wykonywa¢ wg wytycznych producenta

Profil jezdny o wymiarach 120 x 100 mm

Rama skrzydta z zespawanych profili 80 x 60 oraz 60 x 60 mm

Zastosowanie $ruby rzymskiej w ogonie bramy

wypelnienie podwojny panel z drutu 5mm o oczkach 50 x200

Prowadzenie bramy

Zaroéwno stupy prowadzace, jak i koncowe bramy sa stupami portalowymi (podwojnymi) i
wykonane sg z profili 100 x 100 mm

Stup glowny i1 zamykajacy sa standardowymi czg¢sciami bramy

Za stabilizacje skrzydta odpowiada rolka poliamidowa

Zamykanie bramy

Brama rg¢czna wyposazona jest w zamek hakowy z wktadka patentowa,

Technologia powlekania

Elementy cynkowane ogniowo, a nastgpnie powlekane warstwa proszku poliestrowego.
FURTKI W OGRODZENIU —element typowy np. Nylofor 2D SUPER

Rama furtki z profili stalowych o przekroju 80 x 60 mm z wypetnieniem Nylofor 2D SUPER
Shupy

Shupy o profilu kwadratowym 80x80x4 mm zakonczone kapturkiem PVC.

Wyposazone w specjalne listwy do montazu paneli.

Akcesoria

Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta w obrgbie 180°

Zamek: sktada si¢ z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Malowanie proszkowe

Kolor zielony
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VIl. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Wg czgsci drogowe;j

IX. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety jakakolwiek forma ochrony zabytkow, dziedzictwa kulturowego

oraz dobr kultury wspolczesne;.

X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE I HIGIENE
UZYTKOWNIKOW

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizuja wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez

wyeliminowanie wszelkich czynnikow, instalacji i urzadzen mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Xl.  UWAGI KONCOWE

" w przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob
rozwiazania kolizji.

" Podczas robét ziemnych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unika¢ pozostawienia

otwartego wykopu na dtuzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu przez wody
opadowe.

u Realizacja robot zwiazanych z inwestycja musi odpowiadac catosci przepisoéw techniczno

budowlanych oraz prawnych na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zarowno
dotyczacym cato$ci inwestycji, jak i samych technologii wykonywania rob6t. Szczegdlna
uwagg nalezy zwrdcic na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

" Inwestycja winna spelnia¢ wymagania okreslone w:
A. Niniejszym projekcie
B. przepisach techniczno budowlanych,
C. aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

D. pozostatych obowiazujacych normach i przepisach.

" Wykonawca ma obowiazek wykonywania robdt zgodnie z wymogami:
A. Prawa Budowlanego,
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B. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

u Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykonac zgodnie z normami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Stosowac¢ materiaty posiadajace
certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne oceny PZH.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane podlegaja certyfikacji — musza
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci, badz deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna. Warunku tego nie musza spetniaé
wyroby budowlane umieszczone w “Wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej”, a takze wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisow Prawa Budowlanego. Realizacje
projektu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz
sztuka budowlang

Czes$¢ graficzna i opisowa opracowania projektowego stanowia uzupetniajaca si¢ catos¢ i
nalezy rozpatrywac je tacznie.

Projektant

mgr inz. arch Bartosz Krzywicki
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