Drabinka

malowane farba poliestrowa
-Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo

UWAGA: "Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bgdz
producentow dotyczace okreslonych modeli, systemoéw, elementow,
materiatéw, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i
dopuszczenie jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisanych w dokumentaciji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg
okreslonych w dokumentacji standardéw."

Nazwa urzadzenia: LADDERS Szerokosc: 1305 mm.
Seria: FITNESS Dlugos¢: 240 mm.
Nr 081282M Wysokos¢: 2220 mm.|
Certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnos¢ z L.
norma: EN 1176-1:2008 oraz DIN Max. wysokos¢ swobodnego
Wymagane certyfikaty: 79000:2012 upadku 2110 mm.
Rzut urzadzenia: Widok urzadzenia
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ZASTOSOWANE MATERIALY:
- Elementy drewniane wykonane z impregnowanego cisnieniowo drewna
sosny skandynawskiej. Drewno laminowane wielowarstwowo, malowane
dwoma warstwami pot-btyszczacego lakieru.
- Elementy metalowe - rury stalowe ocynkowane powtoka epoksydowa, AL I T o=

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Bialystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY TERENOW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO | KACIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIAGOWE.J, INSTALACJI DESZCZOWEJ
DO DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIANA OSIEDLU
JAROSZOWKA/WYZYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9(CZESC);
149/5(CZESC); W BIALYMSTOKU (OBR. 15 BAGNOWKA,
REJON UL. NIEMENSKIEJ)

INWESTOR: Miasto Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul.
Stonimskiej 1
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
Bt - POKK16/2003
WSPOLPRACA:  inz. arch. Ranata Sokotowska
DATA NR RYS.
01.04.2015 43
TYTUL RYSUNKU: .
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