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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TERENÓW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO I KĄCIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OŚWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI DESZCZOWEJ
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Wejście dodatkowe

OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejące budynki

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr XXII/209/12

Projektowane ogrodzenie (wg odrębnego opracowania)

Istniejące drzewa iglaste

Istniejące drzewa lisciaste

Granica opracowaniaA - T

Istniejące krzewy

Projektowany budynek gospodarczy

Drogi wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr XXII/209/12

1-12

Linia rozgraniczająca wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr XXII/209/12

Wejście główne

Wejście furtka

Projektowana instalacja doziemna wodociągowa

Projektowane przyłącze wodociągowe (wg. odrębnego opracowania)
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Przewidywane chodniki poza zakresem opracowania
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Złącze kablowe
(oddzielne opracowanie PGE)

Projekowana instalacja oświetleniowa

Projekowana instalacja monitoringu
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Prysznic zewnętrzny

Punkt poboru wody do podlewania - hydrant mrozoodporny

Studzienka  PVG z kinetą i rurą trzonową PP karbowaną DN 600
z włazem żeliwnym DN 400, filtrem DN 200, i osadnikiem

SW1 Projektowana studnia wodomierzowa (wg. odrębnego opracowania)

D1
D2
D3

Projektowana rura nawadniająco rozsączająca
z rur PP DN 200 owinięta geowłukniną PP/PE
Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowane odwodnienie liniowe

3

Projektowana altana4

4
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Projekowane oświetlenie boiska (2 naświetlacze o mocy 500W)

Projekowane oświetlenie terenu

Projekowane oświetlenie altany - świetlówkowe

Projekowane kamery monitoringu

W1 158,43
157,03

158,05
156,73

W2158,22
156,42

160,50
158,83 W3

160,50
158,85 W4

158,22
156,43 W5

158,22
156,44W6 158,25

156,45 W7

D3
2 

PE
, S

DR
-1

1 
PN

-1
0,

 L
=9

5m

D32 PE, SDR-11 PN-10, L=
127,0m
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D32 PE, SDR-11 PN-10, L=51,50 m
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