1. Kostka betonowa 8cm
2. Podsypka cem. - piaskowa 5 cm

4. Grunt rodzimy 2. plyta asfaltowa 4+3 cm
_ 3. kliniec 4 cm
Obrze.ze. betonowe . 4. ttuczen 12 cm
kraweznik gr. 6cm dylatacja 5. piasek 20 cm
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Beton B-25 gr. 15 cm

Prefabrykowany element sciekowy (np. AS - A100 kl. D) / : . A : A : \ A

Warstwa nos$na z ttucznia/ zwiru
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ALITT ORIS

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Bialystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY TERENOW
REKREACYJNYCH: PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO | KACIKA FITNESS, ALTANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJI DOZIEMNEJ
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU, INSTALACJI
DOZIEMNEJ WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI DESZCZOWEJ
DO DOZIEMNEGO SYSTEMU NAWADNIANIANA OSIEDLU
JAROSZOWKA/WYZYNY NA DZ. NR 161/12; 149/9(CZESC);
149/5(CZESC); W BIALYMSTOKU (OBR. 15 BAGNOWKA,
REJON UL. NIEMENSKIEJ)

INWESTOR: Miasto Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul.
Stonimskiej 1

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
] Bt - POKK16/2003
WSPOLPRACA:  inz. arch. Ranata Sokotowska

DATA NR RYS. SKALA RYS.
01.04.2015 03 1:20

TYTUL RYSL!NKU: . . ..
Boisko wielofunkcyjne -przekraoj
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