PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH PLACU ZABAW, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, K ACIAKA FITNESS, ALTANY, BUDYNKU
GOSPODARCZEGO - KONENERA
ETAP |

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45236200-2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach boiska 22,00x 44,0m
45233220-7 Chodnik wokot boiska
45421160-3 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
45450000-6 Wyposazenie boiska
45212600-2 Budynek gospodarczy - kontener magazynowy

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, KACIAKA
FITNESS, ALTANY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO - KONENERA

ADRES INWESTYCJI :dz. nr161/12; 149/9 (czes$c); 149/5 (czes¢) w Biatymstoku

INWESTOR :  Miasto Bialystok, Urzad Miejski w Biatymstoku przy ul. Stonimskiej 1

ADRES INWESTORA @  Bialystok, ul. Stonimska 1

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 20 maj 2015

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20 maj 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

BUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH PLACU ZABAW, BOISKA WI ELOFUNKCYJNEGO, K ACIAKA FITNESS, ALTANY, BU-
DYNKU GOSPODARCZEGO - KONENERA

1 ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne 1 32
1.1/45236200-2 |Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach boiska 22,00x 44,0m 1 18
1.1.|45233220-7 |Chodnik wokét boiska 1 10
1
1.1./45421160-3 |Ogrodzenie boiska - pitkochwyty 11 14
2
1.1.|45450000-6 |Wyposazenie boiska 15 18
3
1.2|45212600-2 |Budynek gospodarczy - kontener magazynowy 19 28
1.3 Elementy matej architektury 29 32
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
BUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH PLACU ZABAW, BOISKA WI ELOFUNKCYJNEGO, K ACIAKA FITNESS, ALTANY, BU-
DYNKU GOSPODARCZEGO - KONENERA
1 ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne
1.1 45236200-2 |Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach boiska 2 2,00x 44,0m
1.1. 45233220-7 |Chodnik wokot boiska
1
1|ST-B. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.1.|18 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 21 cm
11 0101-02
48,0*1,5*2+22,3*2,0*2+1,2*1,0*2 m?2 235,600
RAZEM 235,600
2|ST-B. |KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|02 0108-05 10 km grunt.kat. -1
11 0108-08
poz.1*0,21 m3 49,476
RAZEM 49,476
3|ST-B. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.|18 0103-04 cyjne nawierzchni (zageszczony do Is min=0,97)
11
poz.1 m2 235,600
RAZEM 235,600
4/ST-B. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|19 0114-03 niu 10 cm
11 0114-04
poz.1 m?2 235,600
RAZEM 235,600
5/ST-B. |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- m2
d.1./20 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
11 0105-06
poz.4 m2 235,600
RAZEM 235,600
6/ST-B. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.l.j21 0511-02 mentowo-piaskowej
11
poz.4 m2 235,600
RAZEM 235,600
7|ST-B. |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy |m?2
d.1./19 0105-01 po zageszczeniu - pod obrzeza
11 0105-02
0,2*(22,0*2+26,5*2+4,8*2+1,0*4-1,2*2) m?2 21,640
RAZEM 21,640
8|ST-B. |KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|22 0402-04
11
(0,18*0,1+0,15*0,2)*(22,0*2+26,5*2+4,8*2+1,0*4-1,2*2) m3 5,194
RAZEM 5,194
9|ST-B. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.]22 0407-03 nieniem spoin piaskiem
11
22,0*2+26,5*2+48,0*2+1,0*4-1,2*2 m 194,600
RAZEM 194,600
10({ST-B. Odwodnienie liniowe na tawie betonowe;j m
d.1.|26 kalk. wiasna
11
44,0*2 m 88,000
RAZEM 88,000
1.1. 45421160-3 |Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
2
11|ST-B. |KNR 2-23 |Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, systemowe o wysokosci 4,0m, |m
d.1.]27 0401-01, petnigce funkcje pitkochwytéw. Stupki ogrodzeniowe z profili zamknietych,
1.2 0401-02 posrednie 6050x100x40x3 w rozstawie co 3,0m, narozne/koncowe
analogia 6050x108x3,6. Siatka stalowa powlekana o oczkach maksymalnie do
5x5mm powlekana PCV w kolorze zielonym. Wykonczenie: stupki rygiel
ocynkowane i powlekane poliestrowym lakierem proszkowym w kolorze
zielonym
Fundament o wymiarach 40x40x H=1,20mm, z betonu klasy B-20
Wyszczegblnienie robot:
1. Reczne wykopanie dotéw.
2. Ustawienie stupkéw i obetonowanie.
3. Przyspawanie poprzeczki z rur nad bramami.
4. Naciggniecie siatki na linkach i umocowanie do stupkéw.
5. Dwukrotne pomalowanie stupkéw farbg olejna.
(48,0+27,5)*2-1,2*2 m 148,600
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
RAZEM 148,600
12|ST-B. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|04 0290-01 gtadkie o $r.6 mm
1.2
52*1,2/0,25*1,36*0,222/1000 t 0,075
RAZEM 0,075
13|ST-B. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|04 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
1.2
52*4*1,2*0,888/1000 t 0,222
RAZEM 0,222
14|ST-B. |KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - furtka 120x210cm — element typo- |szt.
d.1.|27 0404-04 wy — wypetnienie panel z drutu 5mm o oczkach 50x200mm, w ocynku
1.2 analogia ogniowym powlekany PVC — zaopatrzy¢ w typowe zawiasy, zamek i po-
chwyt. Tworzywo powinno posiada¢ swiadectwo jakosci, deklaracje zgod-
nosci i atest producenta. Kolor zielony
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1. 45450000-6 |Wyposa zenie boiska
3
15|ST-B. |analizain- |tawki dt. 2 m po obu stronach boiska rys. nr szt
d.1.|27 dywidualna
13
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
16/ST-B. |analizain- |Bramka pitkarska ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo o wymia- |szt
d.1.|27 dywidualna |rach 5,0x2,0m mocowana w tulejach
13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|ST-B. |analizain- |Zestaw do koszykowki (tablica stalowa, cynkowana, malowana proszko- |szt
d.1.|27 dywidualna |wo, obrecz stalowa, stup wykonany z rury stalowej ocynkowanej, mocowa-
1.3 nie do podtoza w tulejach, stupy zabezpieczone ostong z porofleksu i pian-
ki, gr. 5cm mocowang na rzepy)
szt 4,000
RAZEM 4,000
18|ST-B. |analizain- |Stupki uniwersalne aluminiowe z siatkg do tenisa ziemnego i siatkéwki z | kpl
d.1.|27 dywidualna |regulacjg wysokosci zawieszenia siatki, mocowane tymczasowo w tule-
1.3 jach z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu, stupki zabezpieczone
ostong z porofleksu i pianki, gr. 5cm mocowang na rzepy
kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45212600-2 |Budynek gospodarczy - kontener magazynowy
19|ST.B. |KNR 2-01 |Wykopy o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat. |m3
d.1.|02 0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
2 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
(0,45*0,45+1,65*1,65)/2*1,2*6+0,25*0,25*(2,43+6,06)*2 m3 11,591
RAZEM 11,591
20|ST-B. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B 10 m3
d.1.|05 1101-01
2
0,1*0,35*0,35*6 m3 0,074
0,1*0,35%(1,91*2+2,64*4) m3 0,503
RAZEM 0,577
21|ST.B. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukltadanie |m3
d.1.|06 0203-01 betonu
2
0,25*0,25*1,2*6 m3 0,450
RAZEM 0,450
22|ST-B. |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.1./06 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
2
0,25*0,25*(1,91*2+2,64*4) m3 0,899
RAZEM 0,899
23|ST-B. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|04 0290-01 gtadkie o ér.6 mm
2
(1,2*6+(2,43+6,06)*2)/0,25*0,96*0,222/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
24|ST-B. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|04 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
2
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(1,2*6+(2,43+6,06)*2)*4*0,888/1000 t 0,086
RAZEM 0,086
25|ST-B. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.l1.|11 0603-03 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
2
0,25*1,2*4*6 m2 7,200
0,25*2*(1,91*2+2,64*4) m2 7,190
RAZEM 14,390
26|ST-B. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.l.|11 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.25 m2 14,390
RAZEM 14,390
27|ST-B. |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.l.|11 202 0618-
2 01
0,25*(2,43+6,06)*2 m2 4,245
RAZEM 4,245
28|ST-B. |analiza in- |Kontener w konstrukcji szkieletowej stalowej o wymiarach zewnetrznych | kpl
d.1.|09 dywidualna |2,43x6,06 m, parterowy, niepodpiwniczony, wyposazony w instalacje
2 oswietleniowg oraz gniazda wtykowe
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Elementy matej architektury
29(ST.B. Dostaw i montaz. tawka miodziezowa szt
d.1.|29 kalk. wtasna
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|ST.B. Dostaw i montaz. Kosz na $mieci szt
d.1.|29 kalk. wtasna
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|ST.B. Dostaw i montaz. Stojak na rowery szt
d.1.|29 kalk. wtasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|ST.B. Dostaw i montaz. Kabina sanitarna przenosna z ktérej jedna dla osé6b nie- |szt
d.1.|29 kalk. wtasna |pethosprawnych
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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